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Z0-261-12-2014 Bydgoszcz, 24 grudnia 2014 r.

Odpowiedzi na ania

Uprzejmie informuje, iz w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na: Dostawe
i uruchomienie Systemu Emisyjnego, w tym dostawe urzadzen oraz systemu
planowania i emisji programu oraz systemu obstugi emisji dziennikéw, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 24 grudnia 2014 roku wplynely do Zamawiajacego
nastepujgce pytania:

Pyt. 1.: Prosimy o przestanie probki meta danych, z jakich korzysta Wasz system
rozliczen czasu reklamowego ENTEO. Probka moze by¢ przestana drogq elektroniczng
z ewentualnym opisem struktury bazy danych. Podobnie prosimy przestac prébke meta
danych z obecnie uzywanego systemu archiwum ADF.

Odp.: W temacie przestania probki meta danych systemu rozliczen czasu pracy reklamowego
prosimy o kontakt z firma ENTEO. Natomiast prdbki meta danych z obecnie uzywanego systemu
archiwum ADF dostepne sq w firmie D'accord.

Pyt. 2.: Prosimy o informacje czy system szpiega oferowany w tym rozwigzaniu moze
zapisywa¢ dzwiek w formacie skompresowanych MPEG L3 z mozliwoscia edygji
w formacie MPEG L2 256 kbts 48 kHZ.

Odp.: Jezeli chodzi o pkt. 17.1.2 OPZ - Zamawiajgcy dopuszcza format mp3 z probkowaniem co
najmniej 196 kb/s. Natomiast w przypadku pkt. 17.1.3 OPZ - Zamawiajacy bezwzglednie
wymagamy zapisu w formacie emisyjnym/archiwalnym. Zapisywanie w mp3 materiatu
emitowanego w mp2 i ponowna konwersja do mp2 jest bezcelowe.

Pyt. 3.: Prosze rowniez o doprecyzowanie czy zapis dzwieku przez kodeki ISDN i IP ma
dotyczyc¢ funkcji automatycznej sekretarki - osoba, ktora dzwoni zostawia wiadomosc¢
glosowq zapisang w systemie do pdzniejszego wykorzystania.

Odp.: Pkt.16.1.4 OPZ - Zamawiajacy wymaga automatycznego zapisu korespondenciji
przekazywanej telefonicznie — z telefonu stacjonarnego lub komérkowego - np. na hybryde ISDN
lub kodek ISDN. Zapisany materiat w formacie mp2 bedzie pdzniej edytowany i wykorzystany do
emisji.

Pyt. 4.: Wedlug informacji Microsoft obecnie dla najnowszych wersji systemow
operacyjnych Windows 8.x 64 bitowe aktualnie wspierane przez Microsoft, producent
wymaga najnowszych silnikéow baz danych MS SQL 2014. Pytamy czy Zamawiajacy
zamierza zaktualizowac¢ posiadane licencje MS SQL 2005 do najnowszej wersji czy tez
te aktualizacje majq byc policzone w ofertach dostawcéw? Nadmieniam tez, ze oparcie
catego systemu na silniku rownie wydajnym MySQL pozwolitoby zaoszczedzi¢ 25.000
euro.

Odp.: Jezeli caty oferowany system w potaczeniu z obecnie uzywanym przez Zamawiajgcego
sprzetem | oprogramowaniem serwerowym bedzie wystarczajaco wydajny i prawidtowo dzialat
dopuszcza sie zastosowanie silnika MySQL. Nalezy mie¢ na uwadze ciggly przyrost danych
i rozrastanie sie bazy danych.

Polskie Radio-Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy Strona1z1
"Polskie Radic Pomorza i Kujaw" S.A.,
z siedziba w Bydgoszczy, ul. Gdarska 48-50, 85-006 Bydgoszcz.
Rejestr w Sadzie Rejonawym w Bydgoszczy,
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000183992,
Zarzad: Michat Jagodzinski - Prezes Zarzadu.
Wysokos¢ kapitatu zakladowego | wplaconego 703.900,00 zI. NIP 554-03-16-293 Regon: 90449804.
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. - PeKaO S.A, II Q. Bydgoszcz, Nr 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578.



Radio PiK S.A. ul. Gdariska 48-50, 85-006 Bydgoszcz &
centrala tel. +48 (52) 32 74 000
sekretariat tel. +48 (52) 32 74 156, fax +48 (52) 34 56 013 '

Biuro Marketingu tel. +48 (52) 32 74 131 do 136, fax +48 (52) 34 55 055
e-mail: radio@radiopik.pl ~ www.radiopik.pl POLSKIE RADIO

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 1.9. Czy Zamawiajacy ma na mysli
Upgrade czy Update oferowanego oprogramowania w ramach przedmiotu
zamowienia?

Odp.:

Zamawiajacy wymaga aktualizacji oprogramowania do najnowszej dostepnej wersji -
Upgrade/Update.

Pyt. 6:

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 2.3.2. Do jakich celow Zamawiajacy
potrzebuje Strukture centralnej bazy danych, wraz z opisem tabel i powigzan miedzy
nimi? Dostarczane w ramach wdrozenia rozwigzanie nie jest rozwigzaniem
dedykowanym tylko na potrzeby Zamawiajqcego. Prawa autorskie oraz pochodne
zwigzane z architekturg oprogramowania nalezg do producenta oprogramowania i nie
sq udostepniane na zewnatrz. W zwigzku z powyzszym proponujemy odstapienie od
wymogu z pkt. 2.3.2.

Odp.:

Zamawiajacy odstepuje od wymogu z pkt. 2.3.2 OPZ, niemniej w przypadku otrzymania struktury
centralnej bazy danych, wraz z opisem tabel i powigzan miedzy nimi, Zamawiajacy deklaruje
wykorzystywac te dane tylko do celéw wiasnych. Struktura centralnej bazy danych, wraz z opisem
tabel i powigzan miedzy nimi, potrzebna jest Zamawiajgcemu na wypadek trudnych do
przewidzenia sytuacji awaryjnych, a takze w przysztosci, w przypadku przenoszenia danych do
innego systemu.

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych wprowadza stosowne zmiany do tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w Zalaczniku nr 3 (Opis Przedmiotu
Zamowienia) i usuwa pkt. nr 2.3.2. SIWZ do pobrania na stronie Zamawiajacego.

Pyt. 7:

Dotyczy zapisu w zataczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 2.11. Czy Zamawiajqcy dopuszcza inne
systemy do automatycznej dystrybucji w strukturze domeny (Microsoft Active
Directory)?

Odp.:

Zamawiajacy wymaga automatycznej dystrybucji pakietéw instalacyjnych w formacie MSI. Wedtug
wiedzy Zamawiajacego tego typu pakiety moga byc przygotowywane przez oprogramowania
w wersji zarowno komercyjnej, jak i darmowej.

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 3.7. Czy Zamawiajacy dopuszcza
utworzenie quot dla uzytkownikow w domenie ale poza systemem emisyjnym?
Utworzenie quot w obrebie systemu emisyjnego moze doprowadzi¢ do sytuacji,
w ktorej redaktorzy nie beda mogli wprowadzi¢ materiatu do systemu produkcji,
przeznaczonego do emisji np. ,za kilka minut”. Rownolegle moze wystapic¢ sytuacja,
w ktorej redaktor nie bedzie magt usunac z systemu danych (chcac wyczysci¢ swoja
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quote), poniewaz dane te beda jeszcze wykorzystywane w planach emisyjnych lub
ramowkach i system nie zezwoli na ich usuniecie. Dodatkowo niezbedne byloby
nadanie wszystkim uzytkownikom prawa do kasowania rekordow i plikow co
w konsekwencji moze doprowadzic¢ do zupeinie innych problemow.

Odp.:

Zamawiajacy dopuszcza utworzenie quot dla uzytkownikdw poza systemem emisyjnym. Oczekuje
sie jednoczesnie rozwigzania, ktére powinno udostepnia¢ quoty na pojemniki logiczne takie jak:
indywidualne zasoby uzytkownika, zasoby przydzielone poszczegdlnym audycjom, zasoby réznych
redakgji itp.

Przeniesienie materiatu pomiedzy pojemnikami, powinno zwolni¢ przydziaty pojemnika zrodtowego,
a obcigzy¢ przydzialy pojemnika docelowego. Opracowany materiat w zadnym wypadku nie
powinien w nieskonczonos¢ i niezaleznie od umiejscowienia obcigzaé osobistego przydziatu twércy
materiatu.

Ponadto liczymy na rozwiazanie, ktére dostep do plikéw bedzie autoryzowa¢ dedykowanym
kontem systemu operacyjnego. Ograniczy to nieautoryzowany dostep do plikéw mogacy zagrozi¢
spéjnosci danych.

Juz obecnie wykorzystywane przez nas rozwigzanie korzysta z takiego konta przy dostepie do bazy
danych systemu, oczekujemy wiec rozszerzenia tej funkcjonalnosci rowniez na pliki.

Dotyczy zapisu w zatgczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 3.8. Proponujemy usungc zapis
mozliwosci wyboru formatu w jakim importowany plik ma zostac zapisany w systemie
ADF z poziomu uzytkownika. Docelowe formaty przechowywanych plikéw powinny by¢
ustalane na poziomie administratora systemu i powinny by¢ spojne dia catego
systemu, w taki sposob jak opisano to w punkcie 4.1.8 SIWZ.

Odp.:
Zamawiajacy dopuszcza import plikow tylko do domysinego formatu Systemu.

Pyt. 10:

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 4.1.4. W jakim celu wymagany
w powyzszym punkcie Player ma wskazywac sciezke do pliku? Struktura plikow
multimedialnych jest integralng czescia systemu emisyjnego i z poziomu odstuchu
materialdow dzwiekowych lokalizacja pliku multimedialnego nie ma znaczenia.
Odp.:

Player ma umozliwiaé uzytkownikom korzystanie z jednego narzedzia do odstuchu wszelkich
materiatow audio, takze tych nieprzechowywanych w systemie, np. ktorych umieszczenie
w systemie sie nie powiodto z réznych przyczyn.

Pyt. 11:

Dotyczy zapisow w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 10, pkt.
11, pkt. 12. Wiele pdl opisowych i funkcji wymaganych przez Zamawiajacego w ww.
punktach nie jest dostepnych w systemie ADF. Czy Zamawiajacy wymaga
zaprogramowania wszystkich tych funkcjonalnosci w przypadku zaoferowania przez
oferenta rozbudowy systemu o kolejne moduty firmy d'accord?

Odp.:
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Zamawiajacy oczekuje dostarczenia funkcjonalnosci obecnie dostepnych w ADF. Zamawiajacy nie
dopuszcza zakupu innej wersji oprogramowania niz najnowsza i w petni zgodna z obecnymi na
rynku, w chwili przygotowywania oferty, zardwno serwerowymi jak i klienckimi systemami
operacyjnymi. Harmonizuje to z wymaganiem opisanym w punkcie 22.2 OPZ.

Pyt. 12:

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 14. Po konsultacjach z producentem
oprogramowania do planowania reklam firmg Enteo, zarowno nasza firma jak i firma
Enteo nie jesteSmy w stanie precyzyjnie okreéli¢ czasu wymaganego na zrealizowanie
wymaganej przez Zamawiajacego integracji obu systemow. Wykonanie interfejsu dis
dwoch rdznigcych sie technologicznie produktow zwigzane jest z pracami
programistycznymi oraz fazq szczegdétowych testow systemu. Wykonanie tych prac
w okresie przeznaczonym przez Zamawiajacego na zrealizowanie projektu moze
okaza¢ sie niewykonalne. Proponujemy wykreslenie tego punktu z SIWZ
i przeprowadzic takqa integracje w odrebnym postepowaniu, dodatkowo gwarantujac
sobie pakiet godzin programistycznych na wykonanie takiej integracji po zakonczeniu
wdrozenia.

Zamawiajacy moze odstepi¢ od wymogu integracji oferowanego systemu z modutem planowania
i rozliczania reklam firmy ENTEO na etapie tego postepowania. Jesli oferta nie bedzie zawierata
integracji wymaga sie aby oferowany system zawierat standardowy modut planowania i rozliczania
reklam.

Pyt. 13:

Dotyczy zapisu w zataczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 17.5. Aktualnie uzytkowany system
ADF nie posiada wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego funkcjonalnosci.
W zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy wymaga zaprogramowania wszystkich tych
funkcjonalnoséci w przypadku zaoferowania przez oferenta rozbudowy systemu
o kolejne moduty firmy d'accord?

Odp.:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie funkcjonalnosci na poziomie obecnie uzytkowanego systemu
ADF.

. 14:

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 19.2.3.5. W aktualnie uzytkowanym
systemie ADF nie istnieje taka funkcjonalnos¢ jak opisana w pkt. 19.2.3.5. Czy
Zamawiajacy wymaga zaprogramowania tych funkcjonalnosci w przypadku
zaoferowania przez oferenta rozbudowy systemu o kolejne moduty firmy D'accord?

Odp.:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie funkcjonalnosci na poziomie obecnie uzytkowanego systemu
ADF.

Pyt. 15:
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Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 19.2.6. W aktualnie uzytkowanym
systemie ADF nie istnieje taka funkcjonalnos¢ jak opisana w pkt. 19.2.6.
Czy Zamawiajacy wymaga zaprogramowania tych funkcjonalnosci w przypadku
zaoferowania przez oferenta rozbudowy systemu o kolejne modutly firmy d'accord?

Odp.:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie funkcjonalnosci na poziomie obecnie uzytkowanego systemu
ADF.

Pyt. 16:

Dotyczy zapisu w zataczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 20.1. Zwracamy uwage, ze wiekszosc
instalacji bedzie wykonywana w srodowisku produkcyjnym Zamawiajacego na
aktualnie uzytkowanym sprzecie. Obawiamy sie, Zze wymdg stawiany przez
Zamawiajacego dotyczacy przeprowadzenia szkolen na skonfigurowanym
i zgltoszonym do odbioru systemie, bedzie niewykonalne ze wzgledu na fakt, ze czes¢
funkcjonalnosci w systemie docelowym bedzie dostepna dopiero po przejsciu na nowy
system. Proponujemy zatem, przeprowadzenie czesci szkolen na systemach DEMO
zainstalowanych na okres wdrozenia w infrastrukturze Zamawiajgcego.

Odp.:

W wypadku gdy instalacja bedzie obejmowata przebudowe systemu w zakresie obecnego ADF i nie
bedzie mozliwosci, aby funkcjonowaly zaréwno stara aplikacja D'accord library jak i jej nowy
odpowiednik, Zamawiajacy wymaga wstepnego szkolenia tylko z obstugi nowego odpowiednika
dotychczasowej aplikacji D'accord library na dodatkowym, odrebnym systemie DEMO. Taki system
DEMO moze by¢ uruchomiony w sieci lokalnej zamawiajgcego, ale Wykonawca musi zapewnic
sprzet i oprogramowanie serwerowe we wiasnym zakresie. Szkolenie takie pozwoli zaznajomi¢
uzytkownikéw z nowym interfejsem aplikacji, z ktdrej korzystali wczesniej. Po tym szkoleniu bedq
pracowac tak jak dotychczas, ale bedq potrafili wykorzysta¢ do tego nowaq aplikacje, odpowiednik
dotychczasowej D'accord library.

Poniewaz pozostate elementy nowego systemu takie jak: emisja, montaz, obstuga dziennikow itp.
nie bedg kolidowaty z dotychczasowymi, wiec bedzie mozliwos¢ dokonania ich instalacji
i konfiguracji.

Po przygotowaniu nowego systemu do odbioru, Zamawiajacy wymaga szkolenia, ktére nie tylko
zaznajomi uzytkownikéw z obstugg samych aplikacji, ale takze wdrozy ich do nowej organizacji
pracy zwiazanej zarowno z innym sposobem zarzadzania metadanymi i materiatami audio, jaki
i obstuga, i poruszaniem sie po nowym systemie.

Pyt. 17:

Dotyczy zapisu w zalaczniku nr 3 do SIWZ, pkt. 20.2.9 Czy szkolenia administratorow
maja zakonczy¢ sie wydaniem odpowiednich certyfikatow?

Odp.:
Zamawiajacy nie wymaga certyfikatow.

Pyt.: 18:
Ponadto zwracamy sie z prosba o podestanie: Aktualnego wykazu sprzetowego od
strony serwerowej i stacji roboczych; dokladnego opisu struktury sieci logicznej;
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aktualnego wykazu wszystkich kart audio na stanowiskach roboczych; wykazu
oprogramowania zainstalowanego na serwerach oraz stacjach roboczych (systemow
operacyjnych, systemow antywirusowych oraz innego oprogramowania firm trzecich).

Odp.:

Plik w zataczeniu (zatacznik nr 1 do odpowiedzi).
Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert na dzien:

20 stycznia 2015 roku, godzina 12:00

Otwarcie ofert nastapi w dniu:
20 stycznia 2015 roku, godzina 12:10

/]

Z po Wﬁﬁ% &

Michaf Jagodziﬁski
Prezes Zarzady Retlaktor Naczelny
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Zatacznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia
24.12.2014r.

1. Sprzet i oprogramowanie ADF. Domena Windows radiopik.pl

Typ /
L.p. Nazwa / rodzaj model | Producent | Ilos¢ | Miejsce instalacji
1. |alfa — Serwer domenowy podstawowy (PDC — Primary Domain Controller).
Konfiguracja:
1.1. 13650, Xeon Quad Core E5405 B0W 2.0GHz/1333MHz/12MB
L2, 2x1GB ChK, O/Bay 3.5in HS SAS, SR 8k-1, PCI-E Riser Card,
Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive, 835W pfs. | > L0 T 1 Selel Botynes 50
Rack
1.2. [2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkil FBDIMM | jou oo o 1 Szafa / Budynek 50
Memory Kit
1.3. | 1BM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD 40K1043 IBM 2 Szafa / Budynek 50
1.4. | Remote Supervisor Adapter II Slimline 39Y9566 IBM 1 Szafa / Budynek 50
1.5, | xSeries 835W Redundant Power Option 40K1906 IBM 1 Szafa / Budynek 50
1.6.
Microsoft OEM Windows Server Std 2003 R2a SP2 5 User | P73-02759 Microsoft 1 Szafa / Budynek 50
Polish, 1pk

2. beta — Serwer domenowy zapasowy (SDC — Secondary Domain Controller) + serwer
systemu do tworzenia kopii zapasowych.

Konfiguracja:

2.1. | x3650, Xeon Quad Core E5405 80W 2.0GHz/1333MHz/12MB
L2, 2x1GB ChK, O/Bay 3.5in HS SAS, SR 8k-I, PCI-E Riser Card,
Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive, 835W pfs,
Rack, IBM Director 5.20. (oprogramow. Monitorujaco 7979816 1eM 1 Szafa [ Budynek 48
diagnostyczne),
2.2, |2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM
Memory Kit 39M5785 IBM 1 Szafa / Budynek 48
2.3. | IBM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD 40K1043 IBM 2 Szafa / Budynek 48
2.4. | IBM MegaRAID 8480 SAS Adapter 39R8850 IBM 1 Szafa / Budynek 48
2.5. | IBM Ultra320 SCSI Controller PCle
43W4324 1BM 1 Szafa / Budynek 48
2.6. | Remote Supervisor Adapter II Slimline 39Y9566 IBM 1 Szafa / Budynek 48
2.7. | xSeries 835W Redundant Power Option 40K1906 IBM 1 Szafa / Budynek 48
2.8. | IBM System Storage EXP3000 172701X 1BM 1 Szafa / Budynek 48
2.9.a | 2000 GB Dual Port Hot Swap SATA IBM 12 Szafa [/ Budynek 48
2.10. | Microsoft OEM Windows Server Std 2003 R2a SP2 5 User i
Polish, 1pk P73-02759 Microsoft il Szafa / Budynek 48
2.11. | Microsoft OEM Windows 2003 Server CAL 5 User Polish, 1pk _
R18-01070 Microsoft 22 Szafa / Budynek 48
3. |gamma — Serwer bazodanowy ADF1.
Konfiguracja:
3.1. | x3650, Xeon Quad Core E5405 80W 2.0GHz/1333MHz/12MB
L2, 2x1GB ChK, O/Bay 3.5in HS SAS, SR 8k-1, PCI-E Riser Card,
Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive, 835W pfs, | /979B1G 1BM 1 Szafa / Budynek 48
Rack




3.2. |2GB (2x1_GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 39M5785 IBM 1 Szafa / Budynek 50
Memory Kit
3.3. | IBM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD 40K1043 1BM 2 Szafa / Budynek 50
3.4. | Qlogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x 39R6525 1BM 2 Szafa / Budynek 50
3.5. | Remote Supervisor Adapter II Slimline 39Y9566 IBM 1. Szafa / Budynek 50
3.6. | Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter 39Y6126 IBM 1 Szafa [/ Budynek 50
3.7. | xSeries 835W Redundant Power Option 40K1906 IBM 1 Szafa / Budynek 50
3.8. | Windows Svr Ent 2008 Sngl OLP NL — z prawem downgrade do ) Szafa / Budynek 50
wersji 2003 i taka jest zainstalowana P72-03195 Microsoft 1
3.9. |MS SQL Svr Standard Edtn 2008 Sngl OLP NL 1 Proc — z . Szafa / Budynek 50
prawem downgrade do wersji 2005 i taka jest zainstalowana. 228-08617 Microsoft 1
3.10. | VRTS STORAGE FOUNDATION 5.0 WIN ENTERPRISE EDITION Szafa / Budynek 50
STD LIC EXPRESS BAND S —oprogramowanie zapewniajace | 11070152 | SYmantec/ 1
dziatanie funkcji klastra macierzy Veritas
3.11. | VRTS STORAGE FOUNDATION CLUSTER OPTION FOR Szafa / Budynek 50
MICROSOFT CLUSTER SERVER 5.0 WIN ENTERPRISE EDITION S t
: 0| 11575538 | Symantec/ 1
STD LIC EXPRESS BAND S — oprogramowanie zapewniajgce Veritas
dziatanie funkcji klastra macierzy
Uwaga.
W  Kklastrze  niezawodnosciowym  typu  active-passsive
licencjonowanie serwera SQL nie wymaga zakupu dwoch
licencji (po jednej na serwer) — wystarczy jedna licencia na
Jeden z nodow kilastra.
4. |delta — Serwer bazodanowy ADF2
Konfiguracja:
4.1. | x3650, Xeon Quad Core E5405 80W 2.0GHz/1333MHz/12MB Szafa / Budynek 48
L2, 2x1GB ChK, O/Bay 3.5in HS SAS, SR 8k-I, PCI-E Riser Card, 7979B1G IBM 1
Ultrabay Enhanced DVD-ROM/CD-RW Combo Drive, 835W p/s,
Rack
4.2. |2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkil FBDIMM [ s0.co0c — § Szafa / Budynek 48
Memory Kit
4.3. | IBM 73GB 3.5in 15K HS SAS HDD 40K1043 IBM 2 Szafa / Budynek 48
4.4, | Qlogic 4Gb FC Single-Port PCIe HBA for IBM System x 39R6525 IBM 2 Szafa / Budynek 48
4.5. | Remote Supervisor Adapter II Slimline 39Y9566 1BM 1 Szafa / Budynek 48
4.6. | Intel PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter 39Y6126 IBM 1 Szafa / Budynek 48
4.7. | xSeries 835W Redundant Power Option 40K1906 IBM 1 Szafa / Budynek 48
4.8. | Windows Svr Ent 2008 Sngl OLP NL — z prawem downgrade do . Szafa / Budynek 48
wersji 2003 i taka jest zainstalowana P72-03195 Microsoft 1
4.9. | VRTS STORAGE FOUNDATION 5.0 WIN ENTERPRISE EDITION Szafa / Budynek 48
STD LIC EXPRESS BAND S- oprogramowanie zapewniajace | 11070152 | oYmantec/ 1
dziatanie funkcji klastra macierzy Veritas
4.10. | VRTS STORAGE FOUNDATION CLUSTER OPTION FOR Szafa / Budynek 48
MICROSOFT CLUSTER SERVER 5.0 WIN ENTERPRISE EDITION Symantec /
STD LIC EXPRESS BAND S-oprogramowanie zapewniajace | 11575538 VERLEE 1
dziatanie funkcji klastra macierzy
5. |Macierz dyskowa — podstawowa (primary) oraz zapasowa (secondary).
Konfiguracja:
5.1. | IBM System Storage DS3400 Dual Controller Szafa, Budynek 1szt.
172642X 1BM 2 48/1szt. 50
5.2. | IBM 300GB 3.5in 15K HS SAS HDD, 16MB cache
43X0802 IBM 44 Szafa, Budynek 22szt.

48/22szt. 50




5.3 | IBM 600GEB 3.5in SL HS 15K 6Gbps SAS HDD Syt Budviek 1St
IeM 22 48/12s2t. 50
5.4. | IBM System Storage EXP3000
172701X IBM 4 szafa‘{a?l‘g;’t”%kOISZt'
5.5. | EXP3000 Environmental Services Module (ESM)
39R6515 IBM 2 Szafi;s'?;'g;’t”%k(,ls“'
.6. [ IBM A 3
5.6 1m SAS Cable 39R6529 IBM 4 Szafz:is?gg;/tr?eskOZszt
6. |Biblioteka tasmowa.
Konfiguracja:
6.1. | TS3100 Tape Library Express with Ultrium 4 LVD SCSI Tape
Drive and US/CAN 125V Power Cord 3573145 IBM 1 Szafa / Budynek 48
6.2. | 3573 Rack Mount Kit 23R6998 1BM | Szafa / Budynek 48
6.3. | Ultrium Chanel w Cartridge 23R7008 IBM 1 Szafa / Budynek 48
64, | 45 m VHDCI/HDGH SCST Cable 23R7134 IBM 1 Szafa / Budynek 48
6.5. |Tasma LTO4 800GB / 1.6TB — wraz z kodami kreskowymi Imation 40 Szafa / Budynek 48
7. |Przetaczniki FC (Fiber Chanel) — do stworzenia sieci SAN.
7.1, | Express IBM TotalStorage SAN16B-2
200516B IBM 2 | Szafa bud. 48 1szt./ 50 1szt.
9. |Oprogramowanie do zarzadzenia procesem tworzenia kopii zapasowych (backup-u).
Konfiguracja (rodzaj i typ licencji):
9.1. Symantec /
SYMC BACKUP EXEC SERVER 2012 1da70804 Veritas } =eeta ) Budyneki 45




2. Rozmieszczenie sprzetu w szafach serwerowych.

Dostarczany sprzet zostat zainstalowany w dwdch serwerowniach zlokalizowanych w budynkach 48 i 50,
w szafach serwerowych o wysokosci montazowej 42U i wymiarach zewnetrznych 800 mm x1000 mm —
po jednej szafie w kazdej z serwerowni.

Serwerownia nowa (48) — pomieszczenie 009 w budynku 48
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Serwerownia obecna w budynku 50
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3. Siec¢ SAN.

Sie¢ SAN zbudowana jest w oparciu o dwa 16-portowe przetaczniki Fibre Chanel IBM 2005-B16,
Z aktywnymi 8 portami i obsadzonymi 8 modutami SFP kazdy.

4. Inne poiaczenia.

— biblioteka taSmowa TS3100- naped tasmowy LTO4 podiaczony interfejsem SCSI do serwera BETA.

- Potka dyskowa EXP3000 — podtaczona interfejsem SAS do serwera BETA.



Ponizszy schemat przedstawia potgczenia miedzy elementami systemu.
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5. Starsze serwery i stacje robocze

a) Serwery

- w2k31 - 1 serwer IBM x345 - 2 procesory Xeon 2.8 GHz, 512KB, 4 GB RAM, 2 zasilacze 350W
hotswap, 6 dyskéw 72 GB SCSI hotswap.

Na serwerze IBM x345 (w2k31) zainstalowany jest MS Windows 2003 Server SP2 Standard
z licencjami dostepowymi dla 15 uzytkownikéw oraz MS SQL Server 2005 Standard z 15 licencjami
dostepowymi oraz oprogramowaniem WSUS, McAfee ePo.

b) Specyfikacja programéw ochrony antywirusowej

Stacje robocze chronione sa centralnie zarzadzanym oprogramowaniem antywirusowym firmy
McAfee - ePo.

Sie¢ lokalna zabezpieczona jest sprzetowym firewallem marki Fortigate. Dostep do Internetu
realizowany jest za posrednictwem urzadzenia typu UTM marki Fortigate.

¢) Parametry techniczne stacji roboczych.

Procesory Intel Pentium 4, 2,0 GHz lub wiecej, Intel Core2 Duo, i5, pityta gtéwna oparta o chipset
Intel, pamie¢ RAM DDR od 1GB do 4GB, dyski twarde o pojemnoéci min. 80 GB, zintegrowane karty
dzwiekowe z wyjsciem stuchawkowym i liniowym oraz z mozliwoécia wylaczenia sprzetowego
w przypadku zastosowania innej karty dzwiekowej na ztaczu ISA lub PCI. Wiekszoé¢ stacji ma
dostep do sieci LAN z przepustowoscig 100 Mb/s. Ilos¢ stacji roboczych — ok. 120.

d) Oprogramowanie stacji roboczej.

Stacje robocze wyposazone sq w system Windows XP Professional PL z Service Pack 3 lub Windows
7 Professional PL 32bit. Jako pakiet biurowy wykorzystany jest Microsoft Office 2000 lub nowszy,
a przede wszystkim oprogramowanie Open/LibreOffice.

6. Siec¢ lokalna i wan

Sie¢ LAN oparta jest na okablowaniu firmy Molex kat. 5. Switche dostepowe sa z serii 0S6850 firmy
AlcatelLucent. Wigkszos¢ stacji roboczych podiaczona jest do portéw 100 Mb/s. Stacje emisyjne uzywaja
portow 1 Gb/s. Potaczenie miedzy budynkami zrealizowane jest z przepustowoscia 10 Gb/s. Sie¢ jest
podzielona na kilka segmentdw logicznych (vlan), a routing zapewnia ww. urzadzenie Fortigate. Internet
zapewnia firma GTS z przepustowoscig 24 Mb/s.

Redakcje terenowe w Toruniu i Wioctawku wyposazone sa réwniez w UTM Fortigate, dzieki ktdremu
majq dostep do sieci macierzystej przez VPN site-to-site. W oddziatach potaczenie do Internetu oparte
jest o ustugi Biznes DSL firmy GTS — przepustowos¢ 10 Mb/s down i 1 Mb/s up.






