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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

* inwentaryzacja instalacyjna i budowlana budynku,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pézniejszymi zmianami,

» obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.2. Zakres opracowania i dane ogolne

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji dla w
budynku Regionalnej Rozgtosni w Bydgoszczy — Polskie Radio Pomorza i Kujaw
S.A. przy ul. Gdanskiej 50. Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez
Inwestora projektuje sie system obstugiwany przez nowoczesng centrale
wentylacyjng umieszczong w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie piwnic.
Istniejgca centrala nawiewno-wywiewna ulegnie demontazowi. Uktady kanatow
nawiewnych, wywiewnych, anemostaty nawiewne oraz wywiewne pozostang bez
zmian. Do istniejgcego systemu zostang wigczone pomieszczenia na | pietrze
budynku. Ponadto uktad kanatow wentylacyjnych zostanie wyposazony w
przepustnice regulacyjne powietrza w celu wykonania prawidtowe] regulacji

i rozdziatu strumieni powietrza.

1.3. Opis systemu wentylacji

System wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej i klimatyzacji dla
budynku dostarcza¢ bedzie Swieze powietrze do pomieszczen i obstugiwany
bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng firmy VBW typu BS-3
(50) (lub réwnowazng) w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 4 500 m®h.
Centrala wyposazona bedzie w sekcje: filtréw, wymiennika obrotowego, komory
mieszania, nagrzewnicy oraz chtodnicy wodnej, wentylatoréw oraz tlumikow
hatasu. Szczegbétowe dane techniczne dotyczgce centrali wentylacyjnej znajdujg
sie w zalgczonej karcie katalogowej. Centrala zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu istniejgcej wentylatorni.

Nawilzanie powietrza wentylacyjnego dla systemu realizowane bedzie za

pomocg nawilzacza parowego o wydajnosci 31 kg pary na godzine np. firmy
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Swegon typu Defensor Mk5 V30-400V/3~ z lancg parowg 81-500 (lub produkt o
rownowaznych parametrach). Nawilzacz nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji
wodociggowej z zastosowaniem stacji uzdatniania wody typu Aquahome 10-N
firmy VIESSMANN (lub produkt o réwnowaznych parametrach) oraz filtra
mechanicznego Epuroit 125-50 (lub produkt o rownowaznych parametrach). Lanca
nawilzacza zabudowana w kanale nawiewnym w miejsce lancy istniejgce;.
Szczegoty instalacji nawilzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

Odcinki kanatow wentylacyjnych w obrebie pomieszczenia wentylatorni
projektuje sie jako prostokatne typu A/l, ocynkowane, ktore nalezy potgczyé¢ z
istniejgcymi kanatami nawiewu, wywiewu, czerpni oraz wyrzutni. Wszystkie kanaty
projektowane, w obrebie pomieszczenia wentylatorni, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng np. firmy ROCKWOOL typu Klimafix (lub réwnowazg) o grubosci 40 mm,
z zewnetrzng powierzchnig zabezpieczajgca z folii aluminiowej.

Sterowanie pracg centrali umozliwi automatyka dostarczona przez producenta
centrali. Przewidziano realizacje automatycznej regulacji wydajnosci, temperatury,
oraz wilgotnosci wzglednej. Utrzymanie statej temperatury nawiewu odbywac sie
bedzie poprzez grzanie lub chiodzenie powietrza nawiewanego, realizowanie za
pomocg zaworow tréjdrogowych mieszajgcych.

Szczegoty dotyczace projektowanego systemu zawarto w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

1.4. Instalacja ciepta technologicznego na potrzeby sys temu klimatyzacji
Instalacja ciepta technologicznego ma za zadanie doprowadzenie
odpowiedniej ilosci czynnika grzewczego do nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej. Parametry pracy czynnika grzewczego sg rowne 80/60C. Obieg
czynnika grzewczego nagrzewnicy realizowany bedzie przez pompe obiegowsa.
Nagrzewnice wodng centrali nalezy wigczyé do istniejgcej instalacji ciepta

technologicznego. Energie cieplng dostarcza KPEC Bydgoszcz.

1.5. Instalacja wody chtodz 3acej

Chtodnica centrali wentylacyjnej zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wody
chtodzacej. Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé¢ z rur PP PN20, tgczonych przez
zgrzewanie. Potgczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako gwintowane. Parametry
wody lodowej sg réwne 9/14°C. Schemat podigczenia chtodnicy oraz miejsce
wiaczenia do istniejgcej instalacji wody lodowej wedtug oddzielnego opracowania.



1.6. Instalacja odprowadzania skroplin
Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z centrali
wentylacyjnej. Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie do studzienki zbiorcze,j.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 1% w kierunku studzienki zbiorczej
skroplin. Instalacje doprowadzajgca kondensat do studzienki nalezy wykonac z rur
PP lub PVC.

1.7. Wymagania ogolne

Projektowane kanaly wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,8 mm tgczone na kotnierze, uszczelnianie gumg mikroporowatg
samoprzylepng na catej diugosci kotnierza, ze wzmocnieniem odcinkOw prostych
kotnierzy klipsami w celu lepszego uszczelnienia potgczen.

Wsporniki i zawieszenia pod kanaty wykona¢ z ksztattownikoéw stalowych
ocynkowanych. Kanaly mocowa¢ do podpor z przektadkg gumowg w celu
zabezpieczenia przed przenikaniem dzwiekow na konstrukcje budynku.

Kanaly zaizolowa¢ na catej diugosci matami z weiny mineralnej gr. 40 mm
z ptaszczem z folii aluminiowej.

Przy przejsciach kanaldbw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia ppoz.
zainstalowac klapy ppoz. EIS 120 z sitownikiem i elementami sterowania.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, pomiedzy kanatem a przegroda,
wykonac izolacje oddzielajagcg kanat od przegrody dla zabezpieczania przed
przenoszeniem sie dzwieku.

Projektowang czes¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 w celu umozliwienia czyszczenia i dezynfekcji instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Otwory rewizyjne w przewodach zastosowac tam, gdzie nie
jest mozliwe zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu
sktadowego instalacji. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron),

b) klapy pozarowe (z jednej strony).

Po wykonaniu przebudowy instalacji klimatyzacyjnej nalezy przeprowadzic jej
regulacje za pomocg projektowanych przepustnic powietrza oraz przepustnic w
istniejacych anemostatach. Wymagane strumienie przeptywu powietrza zawarto w

czesci rysunkowej opracowania.



1.8. Wytyczne elektryczne

zasili¢ szafe zasilajgco-sterujgcg centrali wentylacyjnej napieciem 400V/3~,
wykonaé¢ potgczenia kablowe centrali wentylacyjnej z szafg sterowniczo-
zasilajgca,

zasili¢ nawilzacz parowy napieciem 400V/3~,

zasili¢ stacje zmiekczania wody napieciem 230V,

wykonaé potgczenia kablowe nawilzacza parowego z szafg sterowniczo-
zasilajgca,

klapy ppoz. podigczy¢ do systemu SAP.

1.9. Wytyczne automatyki dla centrali wentylacyjnej

UWAGA: AKPIA jest elementem dostawy urzadzen, projekt wraz z listg kablowg

opracowuje dostawca urzadzenia.

Sterowanie, pomiary i zasilanie ukiladu realizowane bedzie w oparciu o szafe

sterownicza.

Przewidziano nastepujgce elementy automatyki:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Blokada przeptywu powietrza podczas postoju wentylatorow realizowana za
pomocg przepustnicy wyposazonej w sitownik dwupozycyjny ze sprezyng
zwrotng (zamkniete podczas postoju, otwarte podczas pracy),

Sygnalizacja zabrudzenia filtrow,

Sygnalizacja pracy wentylatora,

Silniki wentylatoréw zasilane poprzez falowniki,

Zatrzymanie pracy centrali wentylacyjne w przypadku pozaru,

Recyrkulacja powietrza w centrali sterowana stezeniem dwutlenku wegla
W powietrzu wywiewanym,

Szafa sterownicza w wykonaniu wewnetrznym  zlokalizowana w
pomieszczeniu wentylatorni,

Automatyka centrali ma za zadanie utrzymywanie odpowiedniej temperatury
nawiewu,

Wizualizacja pracy centrali przez Internet w przegladarce internetowej z

mozliwoscig odczytu i zmiany parametrow pracy.

1.10. Zagadnienia przeciwpo zarowe

Budynek Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. stanowi jedng strefe pozarowa.

Pomieszczenie wentylatorni bedzie wydzielone pozarowo poprzez istniejgce $ciany

0 odpornosci ogniowej EI60 oraz projektowane drzwi o odpornosci ogniowej EI30.
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Kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez Sciany pomieszczenia wentylatorni
zostang wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS120, uruchamiane przez system sygnalizacji pozarowej oraz
wyzwalacz termiczny, np. typu KWP-O-E firmy SMAY (lub réwnowazne). Klapy
przeciwpozarowe bedg zamykane automatycznie w przypadku powstania pozaru
badz zadziatania sygnalizacji pozarowej. Stan potozenia poszczegoélnych klap
bedzie sygnalizowany.

W szafie sterowniczej klimatyzacji przewidziano mozliwos¢ niezaleznego

wytgczenia urzadzen klimatyzacyjnych z pracy podczas pozaru.

1.11. Wytyczne budowlane
— wykonac niezbedne przekucia przez przegrody budowlane,
- wykona¢ zabudowe kanatéw wentylacyjnych z piyt g-k dla pomieszczen na
| pietrze z mozliwoscig dostepu do przepustnic regulacyjnych,

— wstawi¢ drzwi wejsciowe do wentylatorni o odpornosci ogniowej EI30.

1.12. Wykonawstwo, odbiory, préby

instalacje  wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75 P0z.690) wraz z pézniejszymi zmianami,

— materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

— roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi hormami,

— w trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad BHP,

— montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentow,

— wszystkie materialy wchodzace w sktad instalacji wentylacyjnej muszg by¢
niepalne,

— wszystkie dtugosci kanatow nalezy domierzy¢ na budowie,

— roboty oraz odbiér instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ zgodnie

z \Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” ISBN 83-88695-09-6

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz

zgodnie z PN — EN 12599:2002+AC:2004 ,Wentylacja budynkéw — Procedury

badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji

i klimatyzacji.



2. Obliczenia

2.1. llosé powietrza wentylacyjnego

z llosé llosé
Lp. Pomieszczenie Kubatsura Krotnp s¢ powietrza llo$¢€ osdb powietrza
[m] wymian na osob e [m 3/h]
PARTER

1. Studio S1 107 3 - - 320
2. Studio R1 120 3 - - 360
3. Studio Sla 55 3 - - 165

4. Studio S2 380 4 - - 1500
5. Studio R2 88 3 - - 260
6. Studio S4 75 3 - - 225
7. Studio R4 107 3 - - 320

| PIETRO

8. Pom. serwera 62 4 - - 240
9. Studio S3 52 3 - - 165
10. Studio R3 73 3 - - 220
11. Studio S3A 45 3 - - 135
12. News Room 156 2 - - 310
13. Redakcja 1 77 - 20 2 40
14. Redakcja 2 50 - 20 1 20
15. Redakcja 3 55 - 20 4 80
16. Pom. biurowe 45 - 20 2 40
17. Pom. socjalne 69 15 - - 100
Suma 4500

2.2. Dobory urz gdzen

Dobdér centrali wentylacyjnej

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng firmy VBW typu BS-3 (50)

(lub rownowazng) w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci 4 500 m3/h. Centrala

wyposazona bedzie w sekcje: filtrow, wymiennika obrotowego, komory mieszania,

nagrzewnicy oraz chtodnicy wodnej, wentylatorow oraz tlumikow hatasu. Sprez

wentylatora na nawiewie rowny 650 Pa, natomiast na wywiewie 600 Pa.

» Okreslenie minimalnej mocy cieplnej nagrzewnicy w zimie:

Temperatura powietrza zewnetrznego: -20°C, obliczeniowa moc nagrzewnicy z

doboru centrali wynosi 14,1 kW i obejmuje wymagang moc cieplng, niezbedng do

podgrzania

powietrza wentylacyjnego

grzewczego: 80/60°C.

zewnetrznego.

Parametry

czynnika



e Dobo6r nawil zacza parowego:
- Przeplyw powietrza: 4 500 m%/h,
— Predkos¢ przeptywu powietrza: 4,96 m/s,
— Zadana wilgotnosc¢ powietrza: 50%.
Dobrano nawilzacz parowy o wydajnosci 30 kg/h. Zapotrzebowanie mocy

elektrycznej rowne 22,3 kW.



3. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pOzniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Gdanska 50
85-006 Bydgoszcz

INWESTOR:
Polskie Radio-Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., ul. Gdanska 48-50,
85-006 Bydgoszcz

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Targonski upr. bud. 8/Lb/96

ul. Bazylianéwka 7, 20-144 Lublin

A. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizaciji.
- Montaz centrali wentylacyjnej oraz kanatéw wentylacyjnych,
- Montaz rurociggdw i urzadzen instalacji chtodniczej,
- Montaz rurociagdw i urzadzen instalacji ciepta technologicznego,
- Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania,
- Wykonanie izolacji przewodow,
- Uruchomienie i regulacja pracy uktadu.

B. Woykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a spowodowa €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.

Przewidywane zagrozenie:

Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu przewodow oraz urzadzen wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych.
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E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowigzek znaé i stosowac. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegOllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umozliwiaj acq szybk q ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki_techniczne i _organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu upadku pracownika z

wysokosci:

W czasie wykonywania robét montazowych stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie ha wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu poditogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Podczas
przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mie¢ mozliwosé
zamocowania koncowki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Whytrzymalos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugosc¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwitadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan skladanych typu
~Warszawa". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu idemontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska
pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzszej instalacji nie wystepuje zagrozenie

ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuaciji.

Projektant:
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4. Zestawienie materiatow

*Uwaga:
e Domiar przewoddw wentylacyjnych wykona¢ na budowie podczas robot
montazowych.
llosé
Nr . Szer. |Wys. | Dt Pow. .
elem. Wyszczegolnienie Typ (om] |[mm] | mm) | [m? [szliﬁl”]nb/ Uwagi
NAWIEW
Centrala nawiewno-wgwiewna Centrala
0 wydajnosci 4 500 m/h, do:;?(rccj;acﬂa} w
wyposazona w sekcje: filrow, |pe o 50y ¢ gy montowana w
wym|enn|ka obrqtowego, (lub produkt o wentylatorni
1. |komory mieszania, ’ . 1
. . réwnowaznych (transport
nagrzewnicy oraz chiodnicy parametrach) sekgji przez
wodnej, wentylatorow, drzwi o
ttumikow hatasu wraz z szafg wvmiarach
sterowniczo-zasilajaca 903)/(200 cm)
2. |Kolano prostokatne LBR 8080600 630 8603%/ 600 3,10 1 Izolacja 40 mm
3. |Kolano prostokatne LBR 6080630 400 630 i%%/ 2,21 1 Izolacja 40 mm
4. |Kanat prostokatny Lf&g%)ﬁgg " | 630 | 400 | 1066 | 2,20 1 Izolacja 40 mm
5. |Przepustnica JSM 500 250 115| 500 | 250 1 |lzolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
6. | rzepustnica JSM 500 160 115| 500 | 160 1 |izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
7. [Przepustnica JSM 250 160 115| 250 | 160 2 |izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
g, |Przepustnica JSM 200 160 115| 200 | 160 1 |Izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
g, |Przepustnica JSM 160 250 115| 160 | 250 1 lzolacja 40 mm,
wieloptaszczyznowa reczna
10, [rzepustnica JSM 160 160 115| 160 | 160 1 |Izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
11. |Kolano prostokatne LBX&S%%SOO 800 i%%/ 2,51 1 Izolacja 40 mm
12. |Redukcja prostokatna LD%%‘?SEJA&OO' 67?6% 400 1,32 2 Izolacja 40 mm
13. |Redukcja prostokatna LDEO%?gé%OO' 8603%/ 400 3,11 1 Izolacja 40 mm
14. |Kanat prostokatny LIEFBQOSI?)(\)NG;%O 800 | 600 | 160 | 0,36 1 Izolacja 40 mm
15. |Kanat prostokatny L§§O483v72%0 400 | 700 | 400 | 0,88 1 Izolacja 40 mm
Przepustnica okragta Izolacja 40 mm
16. P a9 DIRU 150 3 domiar na
soczewkowa @150 budowie
Przepustnica okragta Izolacja 40 mm
17. P ad DIRU 200 3 domiar na
soczewkowa @200 budowie
18, Zawor wentylacyjny nawiewny CRL-100 5

@100

-13 -




llosé

Nr T Szer. |Wys. | Dt Pow. .
elem. Wyszczegolnienie Typ (om] |[mm] | mm) | [m? [szliﬁl”]nb/ Uwagi
19. |[Kolano okragte @100 45° BU 100 45 2 Izolacja 40 mm
20. |Wigczenie siodtowe @100 ILU 100 5 Izolacja 40 mm
21. |Nypel @100 NPU 100 5 Izolacja 40 mm
22. |Nypel @150 NPU 150 1 Izolacja 40 mm
23. |Redukcja okragta @200/150 RCU 200 150 4 Izolacja 40 mm
24. |Przepustnica okragta @100 DRU 100 5 Izolacja 40 mm
25. |Przepustnica okragta @150 DRU 150 5 Izolacja 40 mm
26. galr(‘)%* wentylacyjny SPIRO SR 100 1000 1000 6 |izolacja 40 mm
27. g‘ig%* wentylacyjny SPIRO SR 150 1000 1000 1 |izolacja 40 mm
o8, Kanat wentylacyjny FLEX FLEX 100 3000 3000 1 Izolowany
@100 fabrycznie
Klapa przeciwpozarowa KWP-O-E-
29, |2@pap P 700X400-BF- | 700 | 400 1 |Izolacja 40 mm
EIS120
230T
WYWIEW
LBSR 400 630 .
30. |Odsadzka 482 1086 630 | 400 | 1086 | 3,23 1 Izolacja 40 mm
LBXR 400 800 400/ .
31. |[Kolano prostokatne 600 90 800 600 2,51 1 Izolacja 40 mm
32. |[Kolano prostokatne LBXA%S%%SOO 800 | 400 1,65 1 Izolacja 40 mm
. LDR 400-800- | 800/ .
33. |[Redukcja prostokatna 400-630 630 400 0,96 1 Izolacja 40 mm
LKR-400-800- .
34. |Kanat prostokatny 356-DW20 800 | 400 | 356 0,85 1 Izolacja 40 mm
35, |Przepustnica JSM 500 160 115| 500 | 160 1 |Izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
36. | rzepustnica JSM 400 200 115| 400 | 200 1 |Izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
37. |Przepustnica JSM 200 200 115| 200 | 200 1 |lzolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
3g. | rzepustnica JSM 160 160 115| 160 | 160 1 |izolacja 40 mm
wieloptaszczyznowa reczna
LBSR 200 400 .
39. |Odsadzka 159 585 400 | 200 | 585 0,89 1 Izolacja 40 mm
40. |[Kolano prostokatne LBX&S%%SOO 800 | 600 2,22 1 Izolacja 40 mm
41. |Kolano prostokatne LBXE)S%%GOO 600 | 400 1,16 1 Izolacja 40 mm
LBXR 400 600 800/ .
42. |Kolano prostokatne 800 90 600 400 3,10 1 Izolacja 40 mm
; LDR 630-400- | 630/ )
43. |Redukcja prostokatna 200-400 200 400 0,66 1 Izolacja 40 mm
44, [Zaslepka kanatu LEPR 500 500 | 500 | 500 0,50 2 Izolacja 40 mm
45, |Kanat prostokatny LKR-600-400-129| 600 | 400 | 129 0,26 1 Izolacja 40 mm
LKR-500-500- .
46. |[Kanat prostokatny 266-DW20 500 | 500 | 266 0,53 1 Izolacja 40 mm
LKR-500-500- .
47. |Kanat prostokatny 1200-DW20 500 | 500 | 1200 | 2,40 1 Izolacja 40 mm
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llosé

Nr T Szer. |Wys. | Dt Pow. .
elem. Wyszczegolnienie Typ (om] |[mm] | mm) | [m? [szliﬁl”]nb/ Uwagi
LKR-400-700- .
48. |[Kanal prostokatny 843-DW20 700 | 400 | 843 1,86 1 Izolacja 40 mm
LKR-160-200- .
49. |Kanal prostokatny 1000-DW20 160 | 200 | 1000 | 0,72 1 Izolacja 40 mm
Przepustnica okragta .
50. soczewkowa @150 DIRU 150 2 Izolacja 40 mm
Przepustnica okragta .
51. soczewkowa @200 DIRU 200 7 Izolacja 40 mm
5p, (FAWOrwentylacyiny wywiewny | o) 444 5  |izolacja 40 mm
@100
53. [Kolano okragte @100 45° BU 100 45 2 Izolacja 40 mm
54. |Kolano okragte @100 90° BU 100 90 10 Izolacja 40 mm
55. |Wiaczenie siodtowe @100 ILU 100 4 Izolacja 40 mm
56. |Nypel @150 NPU 150 4 Izolacja 40 mm
57. |Nypel @200 NPU 200 6 Izolacja 40 mm
58. |[Redukcja okragta @200/150 RCU 200 150 4 Izolacja 40 mm
59. [Trojnik okragty @100 TCPU 100 100 1 Izolacja 40 mm
60. |Przepustnica okragta @100 DRU 100 4 Izolacja 40 mm
61. |[Przepustnica okragta @150 DRU 150 8 Izolacja 40 mm
62. galr(‘)%* wentylacyjny SPIRO SR 100 1000 1000 13 |izolacja 40 mm
63. gz%%* wentylacyjny SPIRO SR 200 1000 1000 2 |izolacja 40 mm
Klapa przeciwpozarowa KWP-O-E-
64, |-aPap P 700X400-BF- | 700 | 400 1 |Izolacja 40 mm
EIS120
230T
Instalacja nawil zania dla systemu NW1
Nawilzacz parowy o
wydajnosci 30 kg/h np. typu
Defensor Mk5 V30-400V/3~ z
kana}(_)wym hlgroitate*m Defensor Mk5
ograniczajgcym, kanaowym V30-400V/3~:
czujnikiem wilgotnosci do 81-500
regulacji ciagtej za pomoca )
NP1 regulatora wbudowanego w f. SWE(?OKN (lub 1
nawilzacz (sterowanie 0-10V, _ Produkto X
24AC), przewodem pary rownowaznyc
D/d=53/42mm (dlugo$¢ 4m), | Parametrach)
przewodem kondensatu
D/d=12/8mm (dtugos¢ 4m),
z lancg parowg DV-81-500
Aquahome 10-N
Stacja uzdatniania wod f. VIESSMANN
N1 ) y (lub produkt o 1
Aquahome 10-N . .
réwnowaznych
parametrach)
Epuroit 125-50
N2 Filtr mechaniczny 1” o progu (lub produkt o 1
filtracji 50 um Epuroit 125-50 réwnowaznych
parametrach)
N3 |Zawoér odcinajacy kulowy DN15 2
N4 Zawor ze zlgczka do weza 2

DN15
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llosé
Nr T Szer. |Wys. | Dt Pow. .
elem. Wyszczegolnienie Typ (om] |[mm] | mm) | [m? [szli.éanb/ Uwagi
N5 |[Zawor zwrotny DN15 1
N6 [Manometr 0+10 bar 3
Rura stalowa ocynkowana
" |DN15 3 mb
Instalacja odprowadzania skroplin
- |Rura kanalizacyjna PVC @40 | | 4 mb.
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5. Zatgczniki

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.

3. Kserokopia potwierdzenia czionkostwa projektanta i sprawdzajgcego w LOIIB.
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Lublin, dnia 17.12.2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 p0z.1623
z 2010r. z pozn.zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt. ,Projekt
przebudowy systemu klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w

Bydgoszczy” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne,.

Projektant: Sprawdzajacy:
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6. Karty katalogowe



