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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

* umowa z inwestorem,
e inwentaryzacja instalacyjna i budowlana budynku,
e wytyczne projektowe branzy sanitarnej i wentylacyjnej oraz producentéw urzadzen,

e obowigzujgce przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania i dane ogdlne

Zakres opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych zwigzanych
z przebudowy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla budynku Regionalnej
Rozgtosni Polskiego Radia w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 50.

Opracowanie obejmuje :
* tablice RZS, TK1iTK2,
e wykonanie linii zasilajgcej dla projektowanych tablic,
e wykonanie instalacji technologicznej i sterowniczej,
e wykonanie instalacji zasilajgcej i sterowniczej klapami p. poz.

1.3. Podstawowe dane techniczne instalacji

a) Napiecie zasilania i robocze — Un=400V.

b) Zastosowany uktad sieci—TN-S oraz TN C

¢) Ochrona od porazen prgdem elektrycznym:
Samoczynne szybkie wytgczanie w uktadzie TN-S oraz TN C-S realizowane przez:
- Roztgczniki z wktadkami bezpiecznikowymi,
- Wktadki bezpiecznikowe i instalacyjne,
- Wytgczniki réznicowopradowe,
- Urzadzenia w Il klasie ochronnosci.

d) Moc zainstalowana i szczytowa urzgdzen

Lp Nazwa urzadzenia Moc urzadzenia
1 Tablica TK1 12,43 kW
2 Tablica TK2 35,9 kW
3 | Tablica centrali wentylacyjnej TC 3,5 kW
4 | Wytwornica pary 20,3 kW
5 | Skrzynka pompy odwadniajgcej SP 1,0 kW
6 | Pozostate powigzane instalacje 1,22 kW
Tablica RZS 74,35 kW
Moc zainstalowana urzadzen Pi 74,35 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kj 0,8
Moc szczytowa urzadzen Ps 59,48 kW

Na potrzeby projektowanych urzgdzen wentylacji i klimatyzacji nalezy zapewni¢ rezerwe mocy na poziomie
59,48kW. Inwestor deklaruje posiadanie niniejszej rezerwy mocy. Zasilenie urzadzen planowane jest
z wewnetrznej instalacji budynku Regionalnej Rozgtosni Radia tj. z rozdzielnicy GTR-1. Opracowanie nie obejmuje
tablicy elektrycznej centrali wentylacyjnej TC, ktéra bedzie objeta dostawa producenta. Instalacje elektryczne
w obrebie centrali wentylacyjnej nalezy wykonaé¢ wg. schematéow dostarczonych przez producenta centrali
wentylacyjnej. Opracowanie nie obejmuje instalacji wewnetrznych agregatu skraplajgcego, klimatyzatorow

i wytwornicy pary.



2. Opis szczegbtowy

2.1. Roboty demontazowe

Istniejgce instalacje elektryczne urzadzen wentylacji i klimatyzacji podlegajgcych wymianie nalezy w miare
mozliwosci usungé. Nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie obwoddéw klimatyzatoréw nie podlegajgcych
wymianie, a takze pozostawienie do dalszego uzytku skrzynki zasilajgcej pompy odwadniajacej. Istniejaca
rozdzielnica zasilajgca RZS uktadu wentylacji podlega modernizacji. Natomiast istniejgca rozdzielnica sterownicza

SR jak i tablice pietrowe 1SX i 2SX podlegajg catkowitemu demontazowi.

2.2. Modernizacja rozdzielnicy RZS

Istniejgca rozdzielnica zasilajgca RZS zlokalizowana obok gtéwnej rozdzielnicy nN budynku GTR-1
w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznych na poziomie piwnic przewidziana jest do dalszego wykorzystania, po
przeprowadzeniu jej modernizacji. Istniejgce aparaty elektryczne wraz z osprzetem nalezy usungc,
przygotowujagc w ten sposdb miejsce pod nowe urzadzenia. Zasilenie rozdzielnicy wykona¢ na nowo
z rozdzielnicy GTR-1 — ,SEKCIA 17, przewodami 4xLgY 70mm?. Jako gtéwny wytgcznik zastosowaé wytacznik
kompaktowy DPX 160A 3P o In 125A wyposazony w wyzwalacz nadnapieciowy wspotpracujgcy z wytacznikiem na
tablicowym. W celu ochrony przeciwprzepieciowej w tablicy TZ zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe
kl. B+C. Wykona¢ podziat sieci z TN-C na TN-S, poprzez rozdziat przewodu PEN na N i PE uziemiajgc miejsce
rozdziatu zapewniajac rezystancje R<10Q. Rozdzielnice wykona¢ wg. schematu zawartego w projekcie w oparciu
gtownie o aparature modutowa.

Z rozdzielnicy RZS nalezy zasili¢ tablice centrali TC, tablice klimatyzacji TK1, TK2, wytwornice pary, istniejgcg

skrzynke pompy odwadniajgcej, gniazdo stacji zmiekczajacej, a takze sterownik i klapy p.poz.

2.3. Wewnetrzne linie zasilajgce i trasy kablowe

Od rozdzielnicy RZS do projektowanych tablic rozdzielczych TK1, TK2 prowadzone bedg wewnetrzne linie
zasilajgce wykonane przewodem odpowiednio dla TK1-YLYzo 5x6mm? i TK2-YKYZzo 5x25mm?2. WLZ prowadzi¢
w korytach kablowych oraz korytach siatkowych trasami wskazanymi na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

Dla potrzeb prowadzenia instalacji elektrycznych zasilajacych jak i sterowniczych przewiduje sie wykonanie
stosownych tras kablowych. Na poziomie piwnic i dachu instalacje prowadzi¢ w korytach kablowych typu KPR 50-
150, odejscia do urzadzen wykona¢ w rurach sztywnych typu RL. Na poziomie parteru oraz pietra | instalacje
prowadzi¢ w korytach siatkowych KDS 6-150 w przestrzeni sufitdw podwieszanych. Przejscie przewodow
z poziomu piwnicy prowadzi¢ w kanale elektroinstalacyjnym KE110x70. Instalacje na poziomie pietra Il prowadzi¢
w listwach elektroinstalacyjnych na Scianach. Zejscia do sterownikéw urzgdzen klimatyzacyjnych w miare
mozliwosci wykonad jako podtynkowe, a jesli to niemozliwe to w listwach elektroinstalacyjnych, zwracajgc uwage

na estetyke prowadzenia instalacji niepodlegajacych zakryciu.

2.4. Tablica TK1

Tablica ta jest przeznaczona na potrzeby zasilania klimakonwektoréow instalowanych na poziomie parteru
i pietra |. Tablice zlokalizowano na zapleczu na poziomie parteru w miejscu wskazanym na rzucie. Tablice
wykonac jako natynkowg w obudowie typu Marina o wymiarach 700x500x200 o IP 66, wg. schematu E6. Tablice

montowacé na wys. min. 1,2 m od poziomu podtogi. W tablicy zainstalowane bedg zabezpieczenia réznicowo-



prgdowe, wytgczniki nadmiarowo-pradowe typu S301 oraz styczniki grzatek elektrycznych. Na elewacji tablicy

zlokalizowano wytacznik gtowny.

2.5. Tablica TK2

Tablica ta jest przeznaczona na potrzeby zasilania i sterowania urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych
na poziomie pietra Il i dachu. Tablice zlokalizowano na zapleczu na poziomie pietra Il w miejscu wskazanym na
rzucie. Tablice wykona¢ jako natynkowg w obudowie typu Marina o wymiarach 700x500x200 o IP 66, wg.
schematu E7. W tablicy zainstalowane bedg zabezpieczenia rdznicowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-
pragdowe typu S301 oraz styczniki i przekazniki sterownicze. Na elewacji tablicy zlokalizowano wytacznik gtowny
zasilania, przefaczniki zataczajgce agregat ACH oraz pompy PC1, PC2, atakze lampki sygnalizujgce awarie
agregatu lub pomp. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce agregat skraplajgcy ACH, klimatyzatory JZ1-1Z4 oraz

pompy obiegu chtodu PC1,PC2. W tablicy przewidziano rezerwe mocy na dodatkowe urzadzenia.

2.6. Tablica TC i instalacje elektryczne centrali wentylacyjnej

Zasilenie tablicy TC wykonac¢ przewodem typu YDYzo 5x4mm?2 prowadzonym w korytach kablowych. Tablice
zlokalizowano w poblizu centrali wentylacyjnej w miejscu wskazanym na rzucie. W celu zabezpieczenia zasilanej
tablicy TC przed przecigzeniami oraz zwarciami w rozdzielnicy RZA zastosowano wytgcznik nadmiarowo-pradowy
typu S303 B20.

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej oraz schematami zawartymi w niniejszym opracowaniu jak réwniez dokumentacjg techniczng
producenta central wentylacyjnych.

Sterowanie urzgdzen przynalezacych do centrali odbywac sie bedzie poprzez fabryczne uktady sterujace
zamontowane w tablicy centrali wentylacyjnej TC. Instalacje w obrebie centrali wentylacyjnej prowadzi¢

w korytach kablowych zejscia do urzadzen w rurkach RL z tworzyw sztucznych.

Fabryczny uktad sterowniczy winien posiadaé nastepujgcg funkcjonalnosé¢ (uzgodnié¢ na etapie zamawiania

urzgdzen) :

1) blokada przeptywu powietrza podczas postoju wentylatorow realizowana za pomocg przepustnicy

wyposazonej w sitownik dwupozycyjny za sprezyng zwrotng,

2) sygnalizacja zabrudzenia filtréw,

3) sygnalizacja pracy wentylatora,

4) zatrzymanie pracy centrali wentylacyjnej w przypadku pozaru,

5) recyrkulacja powietrza w centrali sterowana stezeniem dwutlenku wegla w powietrzu wywiewanym.

6) automatyka centrali utrzymuje odpowiednig temperature w oparciu o temperature nawiewu,

7) automatyka centrali decyduje o zatgczeniu agregatu wody lodowej ACH (styk przekaznikowy
bezpotencjatowy).

8) gtéwny sterownik tablicy centrali wentylacyjnej bedzie wyposazony w ,Web Serwer” oraz port
Ethernetowy potgczony z siecig internetowg budynku co da mozliwos¢ uzytkownikowi podglad na prace
centrali i mozliwo$¢ zmian jej nastaw.

Z uwagi na zastosowanie falownikow do zasilania silnikdw wentylatoréw, przewody pomiedzy
falownikiem, a silnikiem stosowac ekranowane np. typu Oflex Classic 100 CY lub rownowazne, ekran przewodu
uziemi¢ na jednym z koncow. Dla potrzeb komunikacji sterownika z centralg poprowadzi¢ przewdd sieciowy
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ekranowany typu FTP 4x2x0,5mm?2 od tablicy centrali wentylacyjnej do pomieszczenia serwerowi na poziomie
,|” pietra. Pozostate przewody typu OMY/750V, prowadzi¢ w korytach kablowych odejscia do urzadzen w rurach
sztywnych RL. Tablica centrali ma zapewni¢ zasilanie i sterowanie pompg ciepta technologicznego PN,
sitownikami zaworoéw tréjdrogowych chtodnicy(ECH) i nagrzewnicy(EN).

Na potrzeby wspotpracy agregatu skraplajgcego i centrali wentylacyjnej przewidziano przewdd
sterowniczy LiYCY 6x1mm?2, prowadzony z do agregatu ACH zlokalizowanego na dachu. Pofgczenia urzadzen
centrali takich jak: pompy, zawory elektromagnetyczne, czujniki temperatury itp. wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg dostarczong przez producenta centrali wentylacyjnej.

Na etapie zamowienia urzgdzen uzgodnic z dostawcg omawiane wymagania w stosunku do wyposazenia centrali

wentylacyjnej i jej funkcjonalnosci!

UWAGA: Uktad zasilania i sterowania wentylacjg po dostawie urzadzen nalezy sprawdzi¢ i skorygowac.

2.7. Instalacje elektryczne klimakonwektoréw

Zasilanie klimakonwektoréw przewidziano przewodami OMY 3x1mm? prowadzonymi ztablicy TK1
w korytach siatkowych oraz rurach sztywnych typu RL. Z tablicy tej nalezy zasili¢ rowniez grzatki elektryczne 230V
zatgczane za posrednictwem stycznikdw poprzez sterownik klimakonwektora. Instalacja klimakonwektora
obejmuje jego zasilenie, podtgczenie sterownika pokojowego RKK (TOP2), podtgczenie sitownika zaworu
tréjdrogowego. Instalacje klimakonwektorow wykonaé¢ wg, schematéw E8, E9 oraz dokumentacji technicznej
urzadzen.

Kazdy klimakonwektor bedzie wspdtpracowac ze sciennym sterownikiem pomieszczeniom TOP2. Sterownik
posiada miedzy innymi nastepujgce funkcje:

e sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej

e programowanie godzinowe i tygodniowe

e alarm zabrudzenia filtréw

e alarm min. i max. pradu silnika

e mozliwos¢ swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury uzytkownika

e mozliwos$¢ ograniczenia min. i max. predkosci wentylatora z silnikiem EC

e sterowanie dla ptynnej pracy wentylatora, diagnostyki

e 7tgcze komunikacyjne RS485.

Sterowniki instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wys. 1,4m od poziomu podtogi.

2.8. Instalacje elektryczne klimatyzatoréw

Zaprojektowano cztery odrebne uktady klimatyzacyjne. Instalacje zasilajgcg i sterowniczg wykonac wg. rys.
E10 oraz dokumentacji fabrycznej zastosowanych urzadzen. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu OMY/750V,
YStY/750V. Przewody prowadzi¢ w zaleznosci od lokalizacji w korytach kablowych, listwach instalacyjnych lub
rurach sztywnych typu RL. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywami.

Kazdy klimatyzator (jednostka wewnetrzna) wspodtpracowa¢ bedzie z elektronicznym $ciennym
sterownikiem pomieszczeniowym PAR-21MAA-)J z wyswietlaczem LCD z podswietlaniem. Sterownik posiada
przede wszystkim nastepujgce funkcje:

e programowanie godzinowe i tygodniowe,

e zmiane predkosci nawiewu,



e swobodne programowanie temperatury,
¢ mozliwos¢ swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury uzytkownika.
Sterowniki instalowa¢ w miejscu dogodnym dla uzytkownikow na wys. 1,4m od poziomu podtogi. Istniejgce

uktady klimatyzacyjne nie podlegajgce wymianie utrzymac w sprawnosci.

2.9. Instalacje zasilajgce i sterownicze agregatéw skraplajgcych

Zasilanie agregatu przewidziano kablem typu YLYZo 5x16mm?2 prowadzonym w korycie kablowym z tablicy
TK2. Agregat chtodzacy Galetti typ LCQE052CQ jest kompletnym urzgdzeniem posiadajgcym zabudowang na
sobie tablice elektryczng na potrzeby urzadzenia. Agregat wymaga jedynie zasilania oraz sygnatu zatgczajgcego
z centrali wentylacyjnej na potrzeby, ktérej jest on zastosowany. Zatgczenie agregatu przewidziano
z zastosowaniem styku przekaznikowego bez potencjatowego ON/OFF.

Omawiane instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie oraz dokumentacja fabryczng

urzadzen. Agregat chtodzacy objac¢ ochrong odgromowsa.

2.10. Instalacja zasilajgca i sterownicza klap p.poz.

W celu sterowania i monitorowania klap przeciwpozarowych montowanych w kanatach wentylacyjnych
zastosowac system np. SBS Control firmy ,Belimo” lub réwnowazny. System klap pozarowych sterowany bedzie
z systemu SAP, co pozwoli na automatyczne jego wyzwalanie w czasie zagrozenia pozarowego, a takze na
okresowe testy poprawnosci dziatania systemu. Alarm btednego dziatania klap transmitowany bedzie do centrali
SAP.

Projektowany system sktada sie z:

v' aparatu sterujgcego BKS24-9A z komunikacjg do systemdw nadrzednych zainstalowany w RZS,

v transformator zasilajgcy 63VA 230V/24V AC,

v' klapy przeciwpozarowe z siftownikami ze sprezyng powrotng, z wyzwalaczami termicznymi (72°C) oraz

przyrzadami zasilajgcymi BKN 230-24 z komunikacjg do BKS, zabudowane bezposrednio na klapie.

Zasilanie przyrzadéw BKN 230-24 z rozdzielnicy RZS wykonaé przewodem OMY 3x1mm?. Przyrzady BKN 230-
24 zlokalizowane na klapach nalezy podtgczy¢ do aparatu sterujgcego BKS24-9A za pomocg dwuzytowych
przewoddéw OMY 2x1mm?2.

Przyrzad sterujacy z sygnalizacja BKS24-9A przeznaczony jest do centralnego sterowania do 9-ciu klap
przeciwpozarowych i rozpoznaje nieprawidtowosci w pracy, takie jak przerwanie przewodu, btgd na stykach,
przekroczenie czasu zamkniecia, jak rowniez uszkodzenie napedu i klapy. Przyrzad ten otrzymuje polecenie
,OTWORZ/ZAMKNI” z nadrzednego systemu sygnalizacji pozaru, poprzez styk bezpotencjatowy. Sygnat ten
nalezy wyprowadzi¢ przewodem HDGs 2x1mm? z centrali SAP zlokalizowanej w portierni sgsiedniego budynku nr
48. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego przewodu sterowniczego z centrali SAP, ktéry byt poprowadzony
dla potrzeb istniejgcego uktadu wentylacji.

Drzwi rozdzielnicy winny by¢ czesciowo przeszklone tak aby zapewni¢ mozliwos¢ wizualnej kontroli pracy

systemu poprzez diody sygnalizacyjne zlokalizowane na ptycie czotowej aparatu BKS.

2.11. Ochrona pozarowa
Pomieszczenie wentylatorowni stanowi odrebng strefe pozarowg, wszystkie przejscia instalacji przez $ciany

i stropy o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie dotychczasowej



odpornosci ogniowej sciany lub stropu przez ktory przechodzi instalacja. Otwory przez ktdre przechodzg korytka i
listwy kablowe powinny umozliwia¢ montaz uszczelnienia p.poz. o szerokosci 40mm dookota korytka.
Do zabezpieczen przepustéw uzywaé wytgcznie atestowanych wyrobow np. mas produkcji Hilti.

Wykonanie uszczelnien moze wykonaé wytgcznie specjalistyczna firma legitymujgca sie stosownym certyfikatem.

2.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do istniejgcej instalacji uziemiajacej budynku nalezy przytaczy¢ szyny ,PE” dla tablic RZS oraz TK1,TK2
i szyny ekwipotencjalne zlokalizowane obok rozdzielni. Do szyn ekwipotencjalnych przytgczy¢ metalowe rury
instalacji technologicznej oraz czesci przewodzgce dostepne, czeSci przewodzgce obce (metalowe obudowy

urzadzen). Potgczenia wyrdownawcze wykonac przewodem LgY 6mm2 o izolacji w kolorze z6tto — zielonym.

2.13. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym, warunki i wytyczne BHP

Projektowany system ochrony przeciwporazeniowej ,SAMOCZYNNE WYtACZENIE”. Instalacja
elektryczna realizowana w uktadzie sieciowym TN-S i TN-C. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest
samoczynnym wytgczeniem w przypadku wystgpienia zwaré doziemnych wytgcznikami p.porazeniowymi
réznicowo-pragdowymi o pradzie uptywu 30mA. Do przewodu ochronnego ,PE” instalacji odbiorczej nalezy
przytgczy¢ wszystkie elementy instalacji elektrycznych, ktére majg zacisk ,,PE” zabudowane na urzadzeniach, np.
metalowe obudowy, oprawy oswietleniowe oraz bolce uziemiajgce gniazdek wtyczkowych. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzen 1 — fazowych nalezy wykonac
przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzadzen 3 — fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zytowym

(L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro zytowym (L1, L2, L3, PE).

UWAGA:
Nie wolno tgczy¢ przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Przewdd ochronny PE nalezy

przytgczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia oraz potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE w szafie.

Wszystkie czesci metalowych korytek kablowych nalezy potaczy¢ ze sobg trwale za pomocy elastycznego
przewodu z6tto — zielonego, a skrajne elementy potgczy¢é w pomieszczeniach z siecig wyréwnawcza.

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace montazowe, wykonawcze
i czynnosci serwisowe prowadzone przy urzadzeniach technologii, szafach zasilajgco — sterujgcych, elementach

automatyki powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobdr przekroju przewoddw zasilajgcych

* Tablica TK1
Ze wzgledu na obcigzalnos¢:

lg<lg<lyorazl, <145l gdzie:

ls- prgd znamionowy zabezpieczenia
lag — dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie przewodu
lw — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia

_ 1243
* /30085

Dla bezpiecznika typu S303 C25 A - lw=40 A - instalowany w rozdzielni RZS,

= 2114A dla mocy zainstalowanej

Dobieram kabel typu YLYzo 5x6mm? o l¢=34A

2114< 25< 34 oraz 40< 145134 = obydwa warunki sg spetnione

* Tablica TK2
Ze wzgledu na obcigzalnosc:
I =L = 6103A dla mocy zainstalowane;j
V3200085

Dla bezpiecznika typu SPX 000 — 63A - lw= 101 A - instalowany w rozdzielni RZS,
Dobieram kabel typu YKYZo 5x25mm? 0 144=80 A

6103<63<80 oraz 101< 145180 = obydwa warunki sg spetnione

3.2. Spadki napie¢ na przewodach zasilajgcych:

* Tablica TK1

100P!
AUy =—— P =12,43 kW (dla warto$ci mocy zainstalowanej)

ysU

m
V=57 ———, U = 400V, I=30m, s=6mm’ ,, = 200112430030 _ g0,

Qmm °  57[6040C?

* Tablica TK2

100PI
AU, = — P = 35,9 kW (dla wartosci mocy zainstalowanej)
y=57 U = 400V, /=30m, s=25mm?’ AU, = 10013590030 _ 510,

Qmn?’ 57 [25 [40(2



Uwagi koricowe

Catosc robot wykonad zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.

W kwestiach spornych dotyczgcych budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii gtownego
projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu w/w robot - zgtosié i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzgdzenia elektryczne posiadaty odpowiednie Swiadectwa i

atesty techniczne.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Boczkowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC ELEKTRYCZNA

TYTUL PROJEKTU: Projekt przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia

Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy

OBIEKT : "Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.
ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz

INWESTOR: Polskie Radio — Regionalna Rozgtos$nia w Bydgoszczy

"Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.

ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz

PROJEKTOWAL: mgr inz. tukasz Boczkowski
up. bud. LUB/0045/PWOE/13

Lublin, grudzien 2013 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

Przebudowa rozdzielni RZS,

Wykonanie tablic TK1 i TK2,

Wykonanie linii WLZ z tablicy RZS do tablicy TK1 i TK2,

Wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych instalacji klimatyzacji,
Wykonanie linii zasilajgcych centrale wentylacyjng oraz agregat skraplajacy,
Montaz tablic elektrycznych,

Wykonanie tras koryt kablowych,

Wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych,

Zataczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i wykonanie pomiaréw
elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Uruchomienie uktadu technologii.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce budynki podlegajace remontowi i modernizacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

prace przy rozdzielniach bedgcych pod napieciem
praca na wysokosci przy montazu instalacji,
praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podtgczenie WLZ-tow.
Instalowanie wktadek bezpiecznikowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegoblnie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonaé¢ po uprzednim wyfgczeniu napiecia w sieci

zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikéw posiadajgcych

zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac

instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Powotanie kierownika robot.
Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.
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Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji robdt na stanowiskach pracy.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:

0 W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

0 Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

0 Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant

12



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Lublin, dnia 2013-12-23

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej p.t.: ,Projekt przebudowy systemu
wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy”, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
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. OKREGOWA Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
.| zZ B A
- INZYNIEROW
"' BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/156 — 7132/156/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Szymon BOCZKOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 17 lutego 1984 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0045/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego

/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Maria

Otrzymujg:

fﬁ Pan Lukasz Boczkowski
e,
ul. Piastowska 42,
20-610 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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II.

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Szymon BOCZKOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust. 1i§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

@t‘
mgrinz. Maria Kosler

dr inz. taw/ Horynski

15



Zaswiadczenie
o numerze werfEacjnym:
LUB-WLK-X54-EAA *

Pan tukasz Szymon Boczkowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0163/13

adres zamieszkania ul Piastowska 42, 20-610 Lublin

jest czbonkiemn Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-10-01 do 2014-03-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-09 roku przez:

wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Dkregowe] izby Infynierow Budownictwa.

[Zzodnie mrt 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wroesriz 2001 r. o podpisie slektroniconym {Cz. UL 2004 Mr 230 poz. 1430) csne w postaci
slektronicznej opatrzore pezpieconym podpisem elektroniczrym wertikowanym proy pomocy wainego kweiikowanego certyfiksb s
ro ine pod wighttem skutkow prammych cokumentom opatrzonym podpisemi wiasrorscnymi.)

* wenyfikacis poprewnosd danych w niniejstym 2afwindozeriu modna sprawzil T8 pomocy numen) wenyiacyjnege zaswiadczenia na
stronis Folskie] izby Indymierow Budownictws wers pib.ofz-pl luo ontaktujsc sie z oiurem wiasciwe] Dkregows] by Indynierow
Budownictws.

==
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PREZYDIUM . Lublin, dnia....20 1istopada .= 1974 .. -~
WOJEWODZKIE) RACY NARODOWE] : :
Wydzial Bodownictwa -
Urbanistyki i Architekiury
w LUBLINIE

. Nr ewid. uprawn. 81#_:!-[1'1)(71_.._..

UPRAWN!ENIA BUDOWLANE

Na podsfcane arf 18 ari 19 ust. I pkta 1 ar\‘ 20 ust. | ustawy % dnia
31 stycznia- 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
§29i 8§ 9.ust.1 pkt 1 . rozporzqdzenia Przewodmczqcego Komitetu
Budownictwa, Urbcmsiykl i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji chhowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne
w bUdOWmC‘l’Wle powszechnym (Dz. U. nr. 53, poz. 266)

Ob. o Marian Rvszard n.Y.§
' e BBgister inzynier elektryk .
‘vrodzony dnia 23Styozni&1938:colmeuhlin1e .....................................

oi{'z"y.muie

w gpéciqlnogc}- ..... instalacji. i urzgdzed.elekizycznych. i
uprawnienia budowlane do.. sporzadeania. projektdw. wszelkiego....x

rodzaju instalacii i urzadzed. alektrycznych wehodzacych
do za.kresu budovmlotwa. now'=7¢=ohn9»-n =

PUPT 1595 19.V.69 3000 F-7/2110
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==

INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze wergfikacynym:

LUB-RIT-KXW-0OMU =

Pan Marian Dys o numerze ewidencyjnym LUEB/IE/3913/02

adres zamieszkania Chodkiewicza 4, 20-813 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-05-01 do 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-22 roku przez:

wolciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] by Inbynierdw Budownictwa.

[Zgodni= mrt. 3 ust 2 ustawy T dniz 13 wrzs=srds 2004 1. 0 podpisie elektroniconygm (Oz U, 20041 Mr £30 poz. 1430) dane w postec
elektroniczne] ooatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym wengtikowamym przy Domocy wainego kwaificowsnego certyfikety 5
riwnowaing pod wiglecem shutkGw prewnych cokumantom opatrzonym podpisami wissrorecnymi.)

* werytikacks poprewnosd danych w ninisjsoem 2aswiscoeniu mofna sorewcsic 28 pomocy numens werplikecjnegs TeSwiadoania na
stromie Folskie] Izt IRSynierow Budownictws wees piib.osg pl lud kontaktujsc e z Diurem wiatciwe] Okraspwsj by Indynierow
Budownictwe.

18



Centrala

Legenda:

KP1-KP2 - Klapa pozarowa na kanale wentylacyjnym

WP - Wytwornica pary
EN-ECH - Zawéry regulacyjne
PN - Pompa obiegu nagrzewnicy

SP - Istniejgca skrzynka pompy odwadniajacej
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Tablica TK2

Zasilenie YLYZo 5x16mm2 w k/k

- pietro Il

Zasilanie YLYZo 5x16mmz2, sterowanie z centrali wentylacyjnej

LiYCY 6x1mm2 i sygnat awarii OMY 2x1mm2 w k/k

r-—-
L4

Tablica RZA
Rozdzielnia ECH

- piwnica

Chtodnica
NW1—piwnica

Nagrzewnica
NW1 — piwnica

RG nN @

Zasilanie tablicy centrali wentylacyjnej TC

YDYzo 5x4mm2 w k/k

Whytaczenie p.poz centrali

Zasilanie i sterowanie z tablicy centrali
wentylacyjnej TC - 2xOMY 4x1Tmm2 w k/k

HDGS 2x1mm2 w k/k

Sygnat zatgczenia agregatu
(bepotencjatowy) z tablicy centrali

ACH

wentylacyjnej TC - LiYCY 6x1mm2

Zasilanie i sterowanie z tablicy centrali
wentylacyjnej TC - OMY 5x1mm2 w k/k

Tablica TC
wentylatorownia
- piwnica

LEGENDA:

RZA - Rozdzielnica zasilajgca Kimalyzacje i wentylacje — piwnica,

I - Fabryczna kompletna rozdziehica zasiljgco—sterownicza centrali wentylacyjnej(z falowniokami wentylatorsw),
dostawa prod. centrali. montowac na wys. min. 1,2m.

TK2 - Rozdzielnica kiimatyzacyi, Il pigtro.

ACH - Agregat cht. Galetti LCFO52CQ, 20kW, 400V.

PN - Pompa obiegowa nagrzewnicy Wilo Stratos 25/1-6, P=65H, 230V, zasilanie/sterowanie 2 tablicy centrali,

BV - Sitownik zawory tréjdrogowego nagrzewnicy - Zasilanie/sterowanie z tablicy centrali(dostawa prod. central).

ECH - Sitownik zaworu tréjdrogowego chlodnicy — zasilanie/sterowanie z tablicy central(dostawa prod centrali)

UWAGA:
Nalezy zweryfikowac ukfad podlgczeri po dostawie urzqdzen.

FTP 4x2x0,5 do serwerowni pigtro |
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) Istniejqcy sitownik

~ ~ . okna oddymiania

KP1 KP2 Tablica TC sistro 11/

OZNACZENIA:

x_ooo%se.ooo“:oxo:o_as%q_oos.:?Eomﬁososm:osax
] i sterownik z kompletnym wyposazeniem wxzmwouﬁ

R/S Rozdzielnica wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowana
w pom. rozdzielni elektrycznych na poziomie piwnic.
BKS  Aparat kontrolno sterjgcy BKS 24-9 Klap p.poz (RZS),
CSP  Istniejgca centrala P.POZ POLON ALFA RZ 1-A, w budynku nr 48(portiernia),

SR
1C

Opis uktadu:

Sygnat wyzawlajqcy z CSP powoduje zamknigcie proj. klap p.poz KP1,KP2, oraz
otwarcie istn. okna oddymiajqcego.

W miare mozliwosci wykozysta¢ istniejqcy sygnat z CSP, w przypadku braku
mozliwosci wyprowadzi¢ na nowo sygnal wyzwalajqcy.

Aparaty BKS petniq funkcje sterowniczq i monitorujqcq, w przypadku zaniku
zasilania klapy zostajq zamkniete pod wptywem sprezyn.

Istniejqca rozdzielnica sterownicza do likwidacji — piwnica,
Rozdzielnica centrali wentylacyjnej,

n\~...=_mne»
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