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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

e inwentaryzacja instalacyjna i budowlana budynku,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pézniejszymi zmianami,

» obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy systemu
klimatyzacji dla wybranych pomieszczen budynku Regionalnej Rozgtosni w
Bydgoszczy — Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. przy ul. Gdanskiej 50.
Projektowane systemy klimatyzacji obstugiwa¢ bedg dwa pomieszczenia na
parterze budynku: szafy CPA w Studiu R4, pomieszczenie przy Studiu R2 oraz
pomieszczenia biurowe na | i 1l pietrze budynku.

1.3. Opis systemu klimatyzacji

Projektuje sie cztery inwerterowe systemy klimatyzacyjne z czynnikiem
chtodniczym z bezposrednim odparowaniem. Dwa uklady Multi Split dla
pomieszczen na | i Il pietrze budynku oraz dwa ukitady Split (przeznaczone do
pracy catorocznej w trybie chtodzenia) skladajgce sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej obstugujgce szafy CPA oraz pomieszczenie przy Studiu R2.
Projektuje sie systemy z wykorzystaniem urzgdzen z typoszeregu MXZ, SEZ oraz
PUHZ firmy Mitsubishi Electric (lub urzadzenia o réwnowaznych parametrach).
Wszystkie jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacji umieszczone na dachu
pomalowaé na kolor szary, analogiczny do pokrycia dachow.

Parametry techniczne jednostki zewnetrznej Multi Split:

» Kklasa energetyczna na chtodzeniu i grzaniu typu ,A”,

* jednostka wyposazona jest w jedng sprezarke wykonang w technologii
inwerterowej,

* wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,69,

* wspotczynnik COP (kW) niemniejszy niz 4,10,

* moc chtodnicza nie mniej niz 14,0 kW,

* wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1350x950x330+30 [mm],

* poziom gtosnosci nie wiecej niz 50 dB,
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e poziom gtosnosci w trybie cichym nie wiecej niz 47dB(A),

« wydatek powietrza 100 m®min,

* waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 129 kg,

* pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 3,79 kW,

* pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 3,90 kW,

e zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz,

* auto restart,

« zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ + 46 C,

» zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ + 21 C,

e czynnik chtodniczy R410A,

» certyfikat PHZ,

e gwarancja na urzagdzenia 5 lat udzielana przez producenta (przy zalozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej

ustuge okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz innych zrédet ciepta. Udziat w
sumie zyskow ciepta majg zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego
przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osob przebywajgcych
W pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne, takie jak
urzgdzenia audio, komputery, monitory, drukarki, urzgdzenia ksero, a takze ciepto
bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen. Uktady chtodnicze (uktady
jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonane
beda z rur miedzianych chtodniczych w izolacji. Na potrzeby obiektu przewiduje sie
zastosowanie urzgdzen sSciennych, oraz jedng jednostke kanatowg. Sterowanie
poszczegolnymi jednostkami wewnetrznymi umozliwig piloty Scienne przewodowe
typu PAR-21MAA-J firmy Mitsubishi Electric (lub réwnowazne). Piloty nalezy
zlokalizowa¢ w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen na scianie w poblizu
drzwi wejsciowych.

Szczegoly dotyczgce projektowanego systemu zawarto w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.

1.4. Wymagania ogolne

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych w izolacji
zimnochronnej od jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych. Izolacje
zimnochronng wykona¢ z otuliny, np. K-Flex Frigo (lub rdbwnowaznej) na bazie
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syntetycznego kauczuku o grubosci 13 mm. Zewnetrzne odcinki rur chtodniczych
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej w celu ochrony izolacji przed
ptakami. Przewody instalacji chtodniczej wewnatrz budynku prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Szczegoly dotyczgce prowadzenia przewoddéw
oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Do mocowania przewodow chtodniczych nalezy wykorzystywaé profesjonalne
systemy zawieszen rurociggéw. Jednostki zewnetrzne mocowane bedg do Scian
za pomocg wspornikdw. Do osuszenia instalacji chiodniczej nalezy stosowac
pompe zdolng do wytworzenia podcisnienia - 100,7 kPa. System przewoddw
cieczowych i gazowych nalezy oprézniaé za pomocg pompy prézniowej przez
ponad 2  godziny. Podcisnienie  w  ukladzie  powinno  wynosi¢
- 100,7 kPa. Ukiad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a
nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie ciSnienia wzrosto. Jesli cisnienie wzrosto, to
oznacza, ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim nieszczelnosci.
Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata woda, po
trwajgcym 2 godziny oproznianiu uktadu nalezy wytworzy¢é w nim cisnienie 0,05
MPa (przerwanie prdzni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprozni¢ uktad, wigczajgc pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujgc
podcisnienie — 100,7 kPa (osuszanie prozniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda
sie uzyska¢ podcisnienia — 100,7 kPa, nalezy powtOrzy¢ operacje przerywania
prézni i osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu uktadu w stanie
podcisnienia na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto.
Test szczelnosci i osuszanie prozniowe nalezy przeprowadzaé przez otwory
serwisowe zaworéw. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego
przewody nalezy zaizolowa¢. Dodawanie czynnika chiodniczego (R-410A) musi

zostac poprzedzone testem szczelno$ci i osuszaniem prozniowym.

1.5. Instalacja odprowadzania skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z jednostek
wewnetrznych. Skropliny z jednostki w pomieszczeniu Studia R4 z szafami CPA,
oraz w pomieszczeniach na Il pietrze odprowadzane bedg grawitacyjnie do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Skropliny z
pomieszczen na | pietrze budynku oraz w pomieszczeniu przy Studiu R2
odprowadzane bedg za pomocg pompek skroplin typu ZET FLOW ZF-1 oraz PAC-

SH75DM-E (lub rownowaznych) do poziomow prowadzonych w przestrzeni sufitu
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podwieszanego. Ww. poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i wigczy¢ do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w Kkierunku przeptywu. Instalacje
odprowadzajgcg kondensat nalezy wykona¢ z rur PVC-U igczonych poprzez
klejenie, np. firmy NIBCO (lub réwnowaznych). Szczegdly dotyczace

projektowanego rozwigzania zawarto w czesci rysunkowej opracowania.

1.6. Wytyczne elektryczne
— zasilic jednostki zewnetrzne i wewnetrzne poszczegollnych systemoéw
klimatyzacyjnych napieciem 230V,

— wykonac¢ okablowanie i sterowanie systemow.

1.7. Wytyczne budowlane
— wykonac niezbedne przekucia przez przegrody budowlane,

- wykona¢ zabudowe rurociggéw z ptyt g-k.

1.8. Wykonawstwo, odbiory, préby

- instalacje klimatyzacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pézniejszymi zmianami,

— materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

— roboty budowlane wykonywacC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami,

— w trakcie wykonywania roboét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad BHP,

- montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentow,

— wszystkie materialy wchodzgce w sktad instalacji wentylacyjnej muszg by¢
niepalne,

— wszystkie dtugosci rurociggéw nalezy domierzy¢ na budowie,

— roboty oraz odbior instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.



2. Obliczenia

2.1. Zestawienie zyskow ciepta i dobor urz  gdzen
Calkowite Jawne Dobrana Moc chtodnicza
Lp. Pomieszczenie zyski zyski jednostka dobranej
ciepta [W] ciepta [W] wewn etrzna jednostki [kW]
PARTER
1. | Studio R4 (szafy CPA) 1830 - SEZ-KD25VA 2,5
p. | Pomigszezenie przy 2830 . PKA-RP35HAL 36
| PIETRO
3. Redakcja 1 2030 1930 MSZ-EF22VE 2,2
4. Redakcja 2 1140 1090 MSZ-EF18VE 1,8
5. Redakcja 3 2400 2200 MSZ-EF25VE 2,5
6. Pom. biurowe 980 880 MSZ-EF18VE 1,8
7. Pom. socjalne 1870 1670 MSZ-EF22VE 2,2
Il PIETRO
8. Pokdj 305 3040 2890 MSZ-EF35VE 3,5
9. Pokdj 306 2190 2040 MSZ-EF22VE 2,2
10. Pokéj 307 2270 2120 MSZ-EF22VE 2,2
11. Pokdj 308 2080 1930 MSZ-EF22VE 2,2
12. Pokdj 309 2550 2400 MSZ-EF25VE 2,5
13. Hol 3540 3390 MSZ-EF35VE 3,5




3. Informacja BiOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Gdanska 50
85-006 Bydgoszcz

INWESTOR:
Polskie Radio-Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
ul. Gdanska 48-50
85-006 Bydgoszcz
PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Targonhski upr. bud. 8/Lb/96

ul. Bazylianéwka 7, 20-144 Lublin

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji.
- Montaz urzadzenh i rurociggow instalacji klimatyzacyjnej,
- Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania,
- Wykonanie proby szczelnosci poszczegolnych uktadow,
- Wykonanie izolacji przewodoéw,

- Uruchomienie i regulacja pracy poszczegoélnych uktadéow.

B. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g spowodowa €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace spowodowac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.

Przewidywane zagrozenie:

Upadek pracownika z wysokosci podczas montazu przewodow oraz urzadzen klimatyzacyjnych.



E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploataci
i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowaé. Ich wiedza jest
potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybk g ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu upadku pracownika z

wysokosci:

W czasie wykonywania robét montazowych stosowa¢ wylgcznie pomosty montazowe lub

drabiny rozstawne.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Podczas
przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien mie¢ mozliwosc
zamocowania koncéwki linki bezpieczehstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowane] na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugosc¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.



Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegoinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu
~Warszawa". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska
pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzszej instalacji nie wystepuje zagrozenie

ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuaciji.

Projektant:
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4. Zestawienie materiatow

Lp.

Ruroci agi i podstawowe materiaty

llosé
[szt.]Imb]

Jednostka zewnetrzna firmy Mitsubishi Electric typ MXZ-8B140VA o

nominalnej wydajnosci chtodniczej 14,0 kW; nominalny pobdr mocy elektr.

cht. 3,79 kW, poziom natezenia dzwieku 52 dB(A) lub produkt o
parametrach rownowaznych

Jednostka zewnetrzna firmy Mitsubishi Electric typ PUHZ-ZRP35VKA
0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,6 kW; nominalny pob6r mocy

elektr. cht. 0,88 kW, poziom natezenia dzwieku 44 dB(A) (catoroczna
praca w trybie chtodzenia) lub produkt o parametrach réwnowaznych

Jednostka zewnetrzna firmy Mitsubishi Electric typ SUZ-KA25VA

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,5 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,68 kW, poziom natezenia dzwieku 46 dB(A) (catoroczna
praca w trybie chtodzenia) lub produkt o parametrach réwnowaznych

Jednostka wewnetrzna scienna firmy Mitsubishi Electric typ MSZ-EF35VE

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,5 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,031 kW, poziom natezenia dzwieku 21 dB(A) lub produkt o
parametrach rbwnowaznych

Jednostka wewnetrzna scienna firmy Mitsubishi Electric typ MSZ-EF25VE

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,5 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,027kW, poziom natezenia dzwieku 21 dB(A) lub produkt o
parametrach rownowaznych

Jednostka wewnetrzna scienna firmy Mitsubishi Electric typ MSZ-EF22VE

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,2 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,027 kW, poziom natezenia dzwieku 21 dB(A) lub produkt o
parametrach rbwnowaznych

Jednostka wewnetrzna scienna firmy Mitsubishi Electric typ MSZ-EF18VE

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 1,8 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,027 kW, poziom natezenia dzwieku 21 dB(A) lub produkt o
parametrach rownowaznych

Jednostka wewnetrzna kanatowa firmy Mitsubishi Electric typ SEZ-
KD25VA

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 2,5 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,75 kW, poziom natezenia dzwieku 22 dB(A) lub produkt o
parametrach rownowaznych

Jednostka wewnetrzna scienna firmy Mitsubishi Electric typ PKA-
RP35HAL

0 nominalnej wydajnosci chtodniczej 3,6 kW; nominalny pob6r mocy
elektr. cht. 0,98 kW, poziom natezenia dzwieku 36 dB(A) lub produkt o
parametrach rbwnowaznych

10.

Rozdzielacz firmy Mitsubishi Electric typ PAC-AK52BC lub produkt o
parametrach rbwnowaznych
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11.

Rozdzielacz firmy Mitsubishi Electric typ PAC-AK31BC lub produkt o
parametrach rownowaznych

12.

Trojnik firmy Mitsubishi Electric typ MSDD-50AR-E lub produkt o
parametrach rbwnowaznych

13.

Pilot przewodowy firmy Mitsubishi Electric typ PAR-21MAA-J lub produkt o
parametrach rbwnowaznych

13

14.

Pompka skroplin ZET FLOW ZF-1 o wydajnosci 12 I/h; pobdr mocy 18 W
lub produkt o parametrach rownowaznych

15.

Pompka skroplin PAC-SH75DM-E o wydajnosci 24 I/h; pobdér mocy 12 W
lub produkt o parametrach rownowaznych

16.

Rura miedziana chtodnicza @15,88 mm

21 mb

17.

Rura miedziana chtodnicza @12,70 mm

23 mb

18.

Rura miedziana chtodnicza @9,52 mm

141 mb

19.

Rura miedziana chtodnicza @6,35 mm

133 mb

20.

Izolacja rur chtodniczych @15,88 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnosc¢
cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub
produkt o parametrach réwnowaznych

21 mb

21.

Izolacja rur chtodniczych @12,70 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnos$c¢
cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub
produkt o parametrach réwnowaznych

23 mb

22.

Izolacja rur chtodniczych @9,52 K-Flex Frigo g=13mm; przewodno$¢
cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub
produkt o parametrach rownowaznych

141 mb

23.

Izolacja rur chtodniczych @6,35 K-Flex Frigo g=13mm; przewodnosc¢
cieplna A = 0,033 W/(mK) przy 0°C i A = 0,035 W/(mK) przy +20°C lub
produkt o parametrach réwnowaznych

133 mb

24.

Rura firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o $rednicy @32 lub produkt
0 parametrach rownowaznych

10 mb

25.

Rura firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o $rednicy @25 lub produkt
0 parametrach rownowaznych

15 mb

26.

Rura firmy NIBCO PVC-U do instalacji skroplin o $rednicy @20 lub produkt
0 parametrach rownowaznych

41 mb

27.

Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO o $rednicy @200 w izolacji

9 mb

28.

Kanat wentylacyjny okragty typu SPIRO o $rednicy @150 w izolacji

1,5mb

29.

Kolano wentylacyjne okragte 90° o srednicy @200 w izolacji

30.

Kolano wentylacyjne okragte 60° o Srednicy @200 w izolacji

31.

Kolano wentylacyjne okragte 10° o srednicy @200 w izolacji

32.

Kolano wentylacyjne okragte 90° o srednicy @150 w izolacji

33.

Trojnik wentylacyjny @200 / @200 / @200 w izolacji

34.

Redukcja wentylacyjna @200 -> @150 w izolacji

NIF|IDN[FP|FP[O
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5. Zatgczniki

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego.

3. Kserokopia potwierdzenia czionkostwa projektanta i sprawdzajgcego w LOIIB.
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Lublin, dnia 23.12.2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 p0z.1623
z 2010r. z pozn.zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt. ,Projekt
klimatyzacji dla wybranych pomieszczen budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A.
w Bydgoszczy” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne,.

Projektant: Sprawdzajacy:
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6. Karty katalogowe



