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1. Czesé ogolna.
1.1. Nazwa zamdéwienia
Przebudowa systemu Kklimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza
i Kujaw S.A. w Bydgoszczy, ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa systemu klimatyzacji dla
budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy, ul. Gdanska 50,
85-006 Bydgoszcz.
W zakres robot do wykonania wchodza;:
Demontaz istniejgcej centrali nawiewno-wywiewnej oraz kanatow.
Montaz centrali klimatyzacyjnej.
Montaz elementéw wentylacyjnej instalacji kanatowe;.
Montaz izolacji rurociggow.

Towarzyszgce roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Uruchomienie i regulacja uktadu wentylacji i klimatyzaciji.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamdéwienia przewiduje sie, jako prace towarzyszace, roboty
remontowe w obrebie wentylatorni. Nie przewiduje sie rob6t tymczasowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie Budynek Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w
Bydgoszczy, ul. Gdanska 50. Na terenie przylegtym do budynku istnieje mozliwosé
skladowania materiatbw o duzych gabarytach. Kanaly, urzadzenia, narzedzia do
pracy mogg by¢é skladowane w pomieszczeniach zamknietych, udostepnionych
wykonawcy na czas prowadzonych robot. Inwestor udostepni wykonawcy
pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracownikow. W
istniejgcym budynku mozna korzystac z tazienek i WC.

Mozliwos¢ wykonywania prac w pomieszczeniach nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z osobami odpowiedzialnymi za poszczegolne pomieszczenia. Wskazane
jest aby Inwestor oprozniat kolejno pomieszczenia z materiatdw, ktére mogq ulec
zniszczeniu podczas wykonywania prac.

1.5. Roboty obj ete zamowieniem maj g nastepujace kody wg. Wspdlnego
Stownika Zamowie n
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1.6. Okre slenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce

zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowej.

2. Wymagania dotycz gce materiatbw budowlanych w instalaciji

wentylacyjnej

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane” stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami  dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru PN, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Materialy o duzych gabarytach jak kanaly wentylacyjne powinny by¢
przechowywane pod zadaszeniem w miejscu do tego celu wyznaczonym. Armatura
I urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych,
w opakowaniach fabrycznych.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadaé¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdélnosci:



urzadzenia do obrdbek blacharskich, wiertarki, mioty wiercaco-kujgce, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice
reczne i mechaniczne.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,

odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy do podstawowych robot
instalacyjnych, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie
uzywany jedynie do dowozu materialtbw na plac budowy z hurtowni lub od
producenta. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji dostawcy. Wykonawca powinien posiada¢ samochod

dostawczy do przewozu materiatow i urzadzen.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja powinna zapewniaé mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan
dotyczacych BHP w szczegdlnosci:

* Bezpieczenstwa konstrukcji;

» Bezpieczenstwa pozarowego;

* Bezpieczenstwa uzytkowania;

* Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

» Ochrony przed hatasem i drganiami.

5.1.2 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne.

5.1.3 Urzadzenia powinny spelniac wymagania miedzynarodowych norm
i certyfikatow (CE, 1SO9001, EUROVENT, TUV).

5.1.4 Instalacja powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem przewidywanego czasu
uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowej eksploatacji
w zakresie wentylaciji.
5.2. Opis instalacji
System wentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewne] dla budynku

dostarcza¢ bedzie swieze powietrze do pomieszczen i obstugiwany bedzie przez



centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng np. firmy VBW typu BS-3 (50) (lub
produkt o rownowaznych parametrach). w wykonaniu wewnetrznym o wydajnosci
4 500 m®h. Centrala wyposazona bedzie w sekcje: filtréw, wymiennika obrotowego,
komory mieszania, nagrzewnicy oraz chtodnicy wodnej, wentylatoréw oraz ttumikow
hatasu. Szczegotowe dane techniczne dotyczace centrali wentylacyjnej znajdujg sie
w zalgczone] do projektu karcie katalogowej. Centrala zlokalizowana zostanie w
pomieszczeniu istniejgcej wentylatorni.

Nawilzanie powietrza wentylacyjnego dla systemu realizowane bedzie za
pomocg nawilzacza parowego o wydajnosci 31 kg pary na godzine np. firmy Swegon
typu Defensor Mk5 V30-400V/3~ z lancg parowg 81-500 (lub produkt o
rownowaznych parametrach). Nawilzacz nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalaciji
wodociggowej z zastosowaniem stacji uzdatniania wody typu Aquahome 10-N firmy
VIESSMANN (lub produkt o rownowaznych parametrach) oraz filtra mechanicznego
Epuroit 125-50 (lub produkt o réwnowaznych parametrach). Lanca nawilzacza
zostanie zabudowana w kanale nawiewnym w miejsce lancy istniejacej.

Odcinki kanatow wentylacyjnych w obrebie pomieszczenia wentylatorni nalezy
wykona¢ jako prostokatne typu A/l, ocynkowane i potgczy¢ z istniejgcymi kanatami
nawiewu, wywiewu, czerpni oraz wyrzutni. Wszystkie kanaly w obrebie
pomieszczenia wentylatorni, nalezy zabezpieczyC izolacjg termiczng np. firmy
ROCKWOOL typu Klimafix (lub rownowazg) o grubosci 40 mm, z zewnetrzng
powierzchnig zabezpieczajaca z folii aluminiowe].

Sterowanie pracg centrali umozliwi automatyka dostarczona przez producenta
centrali. Przewidziano realizacje automatycznej regulacji wydajnosci, temperatury,
oraz wilgotnosci wzglednej. Utrzymanie statej temperatury nawiewu odbywac sie
bedzie poprzez grzanie lub chiodzenie powietrza nawiewanego, realizowanie za
pomocg zaworéw tréjdrogowych mieszajacych.

5.3. Wykonanie kanatowej instalacji wentylacyjne;j.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman
i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych obejm

montowanych do stropu lub Sciany danej kondygnacji. Przejscia przewodow przez



przegrody pionowe i poziome nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary bedag
0 50 + 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

Roboty oraz odbiér instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z WTWIiO Rob6t
Budowlanych — Instalacje Sanitarne oraz zgodnie z PN-EN 12599:2002/AC:2004
~Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

5.4. Prowadzenie przewodow instalacyjnych

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin odbieraé bedzie skropliny z centrali
wentylacyjnej. Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie do studzienki zbiorczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 1% w kierunku studzienki zbiorczej
skroplin. Instalacje doprowadzajgcq kondensat do studzienki nalezy wykonaé z rur
PP lub PVC.

Przewody instalacji wody zimnej dla nawilzania

Przewody instalacji wody zimnej wykonane bedg z rur stalowych ze szwem
wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy pomocy ztaczek gwintowanych.

Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak
zeby w najnizszych punktach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywa¢ na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki,
zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan

dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.



Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji
cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

a) dla przewodéw srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw s$rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
c) dla przewodow srednicy 65 - 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodéw srednicy 100 mm - 10 cm.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtosé¢ przewodéw wodociggowych od przewodow
elektrycznych powinna-wynosi¢ 0,1 m.

5.5. Zasady monta zu urz gdzen

Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegolnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ igczone z rurociggami
w sposbéb roztgczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

5.6. Montaz armatury

« Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura, rodzaj
medium) instalacji, w ktérej jest zamontowana;

* Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

« Armature na przewodach instalowa¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.7. Przebicia w scianach i tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy przewody
umieszczac w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm
od srednicy zewnetrznej przewodu i o dlugosci wiekszej o 5 cm od grubosci
przegrody budowlanej pionowej, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeic
materialem plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej

wydtuzenie.



Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Miejsca po przekuciach nalezy zamurowaé uzywajgc do tego celu cegiet Kl.
150 i zaprawy cementowo-wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy
wykonac¢ tynki cementowo-wapienne Kil. IIl.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej nalezy wykonac¢ w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak przegrody.

5.8. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termic  zna

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng samoprzylepng z welny mineralnej z zewnetrzng powierzchnig
zabezpieczajgcg z foli aluminiowej. Grubos¢ izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.9. Roboty budowlano-konstrukcyjne

Roboty budowlano-konstrukcyjne bedg obejmowaty:
» wykonanie niezbednych przeku¢ przez przegrody budowlane,
* wykonanie zabudowy kanatéw wentylacyjnych z piyt g-k dla pomieszczen na

| pietrze z mozliwoscig dostepu do przepustnic regulacyjnych,

» wstawienie drzwi wejsciowych do wentylatorni o odpornosci ogniowej EI30,
* wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach wentylatorni.

5.10. Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe obejmujg demontaz istniejgce] centrali wentylacyjnej,
kanatow oraz elementow instalacji. Zdemontowane elementy instalacji nalezy usunaé
z terenu budowy uzywajac do tego celu samochodow skrzyniowych.

5.11. Monta z aparatury steruj gco-pomiarowej i regulacyjnej

Montaz aparatury powinien by¢é zgodny z warunkami montazu okreslonymi
przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga
miejsce i sposéb montazu czujnikbw termometrycznych oraz zachowanie
odpowiednich prostych odcinkow rurociggéw przytacznych przed i za urzadzeniem
pomiarowym przeptywu, jesli takie sg wymagane przez producenta urzgdzen.

Zawory regulacyjne z sitownikami nie powinny by¢é montowane w pozycji z
sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

Nie nalezy montowac aparatury sterujgco-pomiarowej pod rurociggami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kréécow

spustowych wody.



6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem

instalacji

6.1. Badanie ogélne

» Dostepnosci dla obstugi;

e Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia
powietrza;

* Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych;

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

» Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie
powodujacy przenoszenia drgan;

« Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6. 2. Badanie centralnych urz adzen wentylacyjnych
e Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
» Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
» Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i fgcznikdw elastycznych;
e Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
» Sprawdzenie zamocowania silnikow;
» Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowe.

6.3. Badanie filtrow powietrza
e Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrbw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;
* Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
» Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
» Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow;

» Sprawdzenie czystosci filtrow.

6.4. Badanie sieci przewodéw

* Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie

wzrokowe i kontrole dotykowa;

» Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.



6.5. Kontrola dziatania instalacji
» Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;
* Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami

projektowymi.

6.6. Procedura wykonywania pomiarow

Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaroéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzagdow pomiarowych, a

informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

6.7. Badanie szczelno sci instalacji wody zimnej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur
i pomalowaniem elementéw instalacji oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odigczona od zrédta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajgca badaniu
powinna by¢ wyptlukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5
przeptywu roboczego. Piukanie mozna zakonczyé po osiggnieciu stezenia
zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

Do instalacji nalezy podigczy¢ pompe reczng do badania szczelnosci,
wyposazong w zbiornik wody, zawoér odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien
by¢ uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160 mm i zakresie pomiarowym
0-10 bar. Cisnienie probne wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 9 bar. Wynik
préby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekéw i roszenia, a manometr nie
wykaze spadku cisnienia, wiekszego niz 2 %, przez 30 minut. Po przeprowadzeniu

badania powinien by¢ sporzadzony protokot z préby cisnieniowe).

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét.

Wymagania odnosnie przedmiaru robét zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumiec¢
opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg6lowym opisem,

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
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z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot oraz wskazanie podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie

z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robot i przeprowadzeniu
badan i préb z wynikiem pozytywnym zgtasza inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do
odbioru, z prosbg o powotanie komisji odbioru koncowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego
skladajacq sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt powykonawczy,

* Dziennik budowy,

» Potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
e Obmiary powykonawcze,

» Protokoty odbioréw technicznych,

* Protokoty wykonanych badan,

* Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
* Instrukcje obstugi i gwarancije.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji przez
uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych
Nawigzujgc do punktu 1 nie ma potrzeby rozliczania tych robot, gdyz w tym

zamOwieniu one nie wystepuja.
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10. Dokumenty odniesienia
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy systemu klimatyzacji dla budynku
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126), z
pOzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznaczeniem CE. (Dz.U.04.195.2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz.U.04.198.2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U.04.237.2375)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
(Dz.U.04.249.2497)
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow — procedura badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
EN 12236:2003 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
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