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1.1.1.1. Opis technicznyOpis technicznyOpis technicznyOpis techniczny    

1.1.1.1.1.1.1.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    

• umowa z inwestorem,  

• inwentaryzacja instalacyjna i budowlana budynku, 

• wytyczne projektowe branży sanitarnej i wentylacyjnej oraz producentów urządzeń, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres opracowania i dane ogólneZakres opracowania i dane ogólneZakres opracowania i dane ogólneZakres opracowania i dane ogólne    

Zakres opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych związanych 

z przebudowy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji dla budynku Regionalnej 

Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 50.   

Opracowanie obejmuje : 

• tablicę RZS, TK1 i TK2, 

• wykonanie linii zasilającej dla projektowanych tablic, 

• wykonanie instalacji technologicznej i sterowniczej, 

• wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej klapami p. poż. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Podstawowe dane techniczne instalacjiPodstawowe dane techniczne instalacjiPodstawowe dane techniczne instalacjiPodstawowe dane techniczne instalacji    

a) Napięcie zasilania i robocze – Un=400V. 

b) Zastosowany układ sieci – TN-S oraz TN C 

c) Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: 

 Samoczynne szybkie wyłączanie w układzie TN-S oraz TN C-S realizowane przez: 

- Rozłączniki z wkładkami bezpiecznikowymi, 

- Wkładki bezpiecznikowe i instalacyjne, 

- Wyłączniki różnicowoprądowe, 

- Urządzenia w II klasie ochronności. 

d) Moc zainstalowana i szczytowa urządzeń  

    LpLpLpLp    Nazwa urządzeniaNazwa urządzeniaNazwa urządzeniaNazwa urządzenia    Moc Moc Moc Moc     urządzeniaurządzeniaurządzeniaurządzenia    

1 Tablica TK1 12,43 kW 

2 Tablica TK2 35,9 kW 

3 Tablica centrali wentylacyjnej TC 3,5 kW 

4 Wytwornica pary 20,3 kW 

5 Skrzynka pompy odwadniającej SP 1,0 kW 

6 Pozostałe powiązane instalacje 1,22 kW 

Tablica Tablica Tablica Tablica RZSRZSRZSRZS 74747474,35 kW,35 kW,35 kW,35 kW    

         
Moc zainstalowana urządzeń Pi 74,35 kW 

Współczynnik jednoczesności kj 0,8 

Moc szczytowa urządzeń Ps 55559999,,,,44448888    kWkWkWkW    

Na potrzeby projektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji należy zapewnić rezerwę mocy na poziomie 

59,48kW. Inwestor deklaruje posiadanie niniejszej rezerwy mocy. Zasilenie urządzeń planowane jest 

z wewnętrznej instalacji budynku Regionalnej Rozgłośni Radia tj. z rozdzielnicy GTR-1. Opracowanie nie obejmuje 

tablicy elektrycznej centrali wentylacyjnej TC, która będzie objęta dostawą producenta. Instalacje elektryczne 

w obrębie centrali wentylacyjnej należy wykonać wg. schematów dostarczonych przez producenta centrali 

wentylacyjnej. Opracowanie nie obejmuje instalacji wewnętrznych agregatu skraplającego, klimatyzatorów 

i wytwornicy pary. 
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2.2.2.2. Opis szczegółowyOpis szczegółowyOpis szczegółowyOpis szczegółowy    

2.1.2.1.2.1.2.1. Roboty demontażoweRoboty demontażoweRoboty demontażoweRoboty demontażowe    

Istniejące instalacje elektryczne urządzeń wentylacji i klimatyzacji podlegających wymianie należy w miarę 

możliwości usunąć. Należy zwrócić uwagę na pozostawienie obwodów klimatyzatorów nie podlegających 

wymianie, a także pozostawienie do dalszego użytku skrzynki zasilającej pompy odwadniającej. Istniejąca 

rozdzielnica zasilająca RZS układu wentylacji podlega modernizacji. Natomiast istniejąca rozdzielnica sterownicza 

SR jak i tablice piętrowe 1SX i 2SX podlegają całkowitemu demontażowi.  

2.2.2.2.2.2.2.2. Modernizacja rozdzielnicyModernizacja rozdzielnicyModernizacja rozdzielnicyModernizacja rozdzielnicy    RRRRZZZZSSSS    

Istniejąca rozdzielnica zasilająca RZS zlokalizowana obok głównej rozdzielnicy nN budynku GTR-1 

w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznych na poziomie piwnic przewidziana jest do dalszego wykorzystania, po 

przeprowadzeniu jej modernizacji. Istniejące aparaty elektryczne wraz z osprzętem należy usunąć, 

przygotowując w ten sposób miejsce pod nowe urządzenia. Zasilenie rozdzielnicy wykonać na nowo 

z rozdzielnicy GTR-1 – „SEKCJA 1”, przewodami 4xLgY 70mm2. Jako główny wyłącznik zastosować wyłącznik 

kompaktowy DPX 160A 3P o In 125A wyposażony w wyzwalacz nadnapięciowy współpracujący z wyłącznikiem na 

tablicowym. W celu ochrony przeciwprzepięciowej w tablicy TZ zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 

kl. B+C. Wykonać podział sieci z TN-C na TN-S, poprzez rozdział przewodu PEN na N i PE uziemiając miejsce 

rozdziału zapewniając rezystancję R≤10Ω. Rozdzielnicę wykonać wg. schematu zawartego w projekcie w oparciu 

głownie o aparaturę modułową.  

Z rozdzielnicy RZS należy zasilić tablicę centrali TC, tablice klimatyzacji TK1, TK2, wytwornicę pary, istniejącą 

skrzynkę pompy odwadniającej, gniazdo stacji zmiękczającej, a także sterownik i klapy p.poż. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Wewnętrzne linie zasilające i trasy kabloweWewnętrzne linie zasilające i trasy kabloweWewnętrzne linie zasilające i trasy kabloweWewnętrzne linie zasilające i trasy kablowe    

Od rozdzielnicy RZS do projektowanych tablic rozdzielczych TK1, TK2 prowadzone będą wewnętrzne linie 

zasilające wykonane przewodem odpowiednio dla TK1-YLYżo 5x6mm2 i TK2-YKYżo 5x25mm2. WLZ prowadzić 

w korytach kablowych oraz korytach siatkowych trasami wskazanymi na rzutach poszczególnych kondygnacji. 

Dla potrzeb prowadzenia instalacji elektrycznych zasilających jak i sterowniczych przewiduje się wykonanie 

stosownych tras kablowych. Na poziomie piwnic i dachu instalacje prowadzić w korytach kablowych typu KPR 50-

150, odejścia do urządzeń wykonać w rurach sztywnych typu RL. Na poziomie parteru oraz piętra I instalacje 

prowadzić w korytach siatkowych KDS 6-150 w przestrzeni sufitów podwieszanych. Przejście przewodów 

z poziomu piwnicy prowadzić w kanale elektroinstalacyjnym KE110x70. Instalacje na poziomie piętra II prowadzić 

w listwach elektroinstalacyjnych na ścianach.  Zejścia do sterowników urządzeń klimatyzacyjnych w miarę 

możliwości wykonać jako podtynkowe, a jeśli to niemożliwe to w listwach elektroinstalacyjnych, zwracając uwagę 

na estetykę prowadzenia instalacji niepodlegających zakryciu. 

2.4.2.4.2.4.2.4. Tablica TK1Tablica TK1Tablica TK1Tablica TK1    

Tablica ta jest przeznaczona na potrzeby zasilania klimakonwektorów instalowanych na poziomie parteru 

i piętra I. Tablicę zlokalizowano na zapleczu na poziomie parteru w miejscu wskazanym na rzucie. Tablicę 

wykonać jako natynkową w obudowie typu Marina o wymiarach 700x500x200 o IP 66, wg. schematu E6. Tablicę 

montować na wys. min. 1,2 m od poziomu podłogi. W tablicy zainstalowane będą zabezpieczenia różnicowo-
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prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu S301 oraz styczniki grzałek elektrycznych. Na elewacji tablicy 

zlokalizowano wyłącznik główny.  

2.5.2.5.2.5.2.5. Tablica TK2Tablica TK2Tablica TK2Tablica TK2    

Tablica ta jest przeznaczona na potrzeby zasilania i sterowania urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych 

na poziomie piętra II i dachu. Tablicę zlokalizowano na zapleczu na poziomie pietra II w miejscu wskazanym na 

rzucie. Tablicę wykonać jako natynkową w obudowie typu Marina o wymiarach 700x500x200 o IP 66, wg. 

schematu E7. W tablicy zainstalowane będą zabezpieczenia różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-

prądowe typu S301 oraz styczniki i przekaźniki sterownicze. Na elewacji tablicy zlokalizowano wyłącznik główny 

zasilania, przełączniki załączające agregat ACH oraz pompy PC1, PC2, a także lampki sygnalizujące awarię 

agregatu lub pomp. Z tablicy wyprowadzić obwody zasilające agregat skraplający ACH, klimatyzatory JZ1-JZ4 oraz  

pompy obiegu chłodu PC1,PC2. W tablicy przewidziano rezerwę mocy na dodatkowe urządzenia. 

2.6.2.6.2.6.2.6. Tablica TC i instalacjTablica TC i instalacjTablica TC i instalacjTablica TC i instalacjeeee    elektrycznelektrycznelektrycznelektryczneeee    centrali wentylacyjnejcentrali wentylacyjnejcentrali wentylacyjnejcentrali wentylacyjnej    

Zasilenie tablicy TC wykonać przewodem typu YDYżo 5x4mm2 prowadzonym w korytach kablowych. Tablicę 

zlokalizowano w pobliżu centrali wentylacyjnej w miejscu wskazanym na rzucie. W celu zabezpieczenia zasilanej 

tablicy TC przed przeciążeniami oraz zwarciami w rozdzielnicy RZA zastosowano wyłącznik nadmiarowo-prądowy 

typu S303 B20.  

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branży 

sanitarnej oraz schematami zawartymi w niniejszym opracowaniu jak również dokumentacją techniczną 

producenta central wentylacyjnych. 

Sterowanie urządzeń przynależących do centrali odbywać się będzie poprzez fabryczne układy sterujące 

zamontowane w tablicy centrali wentylacyjnej TC. Instalację w obrębie centrali wentylacyjnej prowadzić 

w korytach kablowych zejścia do urządzeń w rurkach RL z tworzyw sztucznych.  

Fabryczny układ sterowniczy winien posiadać następującą funkcjonalność (uzgodnić na etapie zamawiania 

urządzeń) : 

1) blokada przepływu powietrza podczas postoju wentylatorów realizowana za pomocą przepustnicy 

wyposażonej w siłownik dwupozycyjny za sprężyną zwrotną, 

2) sygnalizacja zabrudzenia filtrów, 

3) sygnalizacja pracy wentylatora, 

4) zatrzymanie pracy centrali wentylacyjnej w przypadku pożaru, 

5) recyrkulacja powietrza w centrali sterowana stężeniem dwutlenku węgla w powietrzu wywiewanym. 

6) automatyka centrali utrzymuje odpowiednią temperaturę w oparciu o temperaturę nawiewu, 

7) automatyka centrali decyduje o załączeniu agregatu wody lodowej ACH (styk przekaźnikowy 

bezpotencjałowy). 

8) główny sterownik tablicy centrali wentylacyjnej będzie wyposażony w „Web Serwer” oraz port 

Ethernetowy połączony z siecią internetową budynku co da możliwość użytkownikowi podgląd na pracę 

centrali i możliwość zmian jej nastaw. 

Z uwagi na zastosowanie falowników do zasilania silników wentylatorów, przewody pomiędzy 

falownikiem, a silnikiem stosować ekranowane np. typu Oflex Classic 100 CY lub równoważne, ekran przewodu 

uziemić na jednym z końców. Dla potrzeb komunikacji sterownika z centralą poprowadzić przewód sieciowy 
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ekranowany typu FTP 4x2x0,5mm2 od tablicy centrali wentylacyjnej do pomieszczenia serwerowi na poziomie 

„I” piętra. Pozostałe przewody typu OMY/750V, prowadzić w korytach kablowych odejścia do urządzeń w rurach 

sztywnych RL. Tablica centrali ma zapewnić zasilanie i sterowanie pompą ciepła technologicznego PN, 

siłownikami zaworów trójdrogowych chłodnicy(ECH) i nagrzewnicy(EN). 

 Na potrzeby współpracy agregatu skraplającego i centrali wentylacyjnej przewidziano przewód 

sterowniczy LiYCY 6x1mm2, prowadzony z do agregatu ACH zlokalizowanego na dachu. Połączenia urządzeń 

centrali takich jak: pompy, zawory elektromagnetyczne, czujniki temperatury itp. wykonać zgodnie 

z dokumentacją dostarczoną przez  producenta centrali wentylacyjnej. 

Na etapie zamówienia urządzeń uzgodnić z dostawcą omawiane wymagania w stosunku do wyposażenia centrali 

wentylacyjnej i jej funkcjonalności! 

UWAGA: Układ zasilania i sterUWAGA: Układ zasilania i sterUWAGA: Układ zasilania i sterUWAGA: Układ zasilania i sterowania wentylacją po dostaowania wentylacją po dostaowania wentylacją po dostaowania wentylacją po dostawie urządzeń należy sprawdzić iwie urządzeń należy sprawdzić iwie urządzeń należy sprawdzić iwie urządzeń należy sprawdzić i    skorygować.skorygować.skorygować.skorygować.    

2.7.2.7.2.7.2.7. Instalacje elektryczne klimakonwektorówInstalacje elektryczne klimakonwektorówInstalacje elektryczne klimakonwektorówInstalacje elektryczne klimakonwektorów    

Zasilanie klimakonwektorów przewidziano przewodami OMY 3x1mm2 prowadzonymi z tablicy TK1 

w korytach siatkowych oraz rurach sztywnych typu RL. Z tablicy tej należy zasilić również grzałki elektryczne 230V 

załączane za pośrednictwem styczników poprzez sterownik klimakonwektora. Instalacja klimakonwektora 

obejmuje jego zasilenie, podłączenie sterownika pokojowego RKK (TOP2), podłączenie siłownika zaworu 

trójdrogowego. Instalację klimakonwektorów wykonać wg, schematów E8, E9 oraz dokumentacji technicznej 

urządzeń. 

 Każdy klimakonwektor będzie współpracować ze ściennym sterownikiem pomieszczeniom TOP2. Sterownik 

posiada  między innymi następujące funkcje: 

• sterowanie pracą nagrzewnicy elektrycznej 

• programowanie godzinowe i tygodniowe 

• alarm zabrudzenia filtrów 

• alarm min. i max. prądu silnika 

• możliwość swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury użytkownika 

• możliwość ograniczenia min. i max. prędkości wentylatora z silnikiem EC 

• sterowanie dla płynnej pracy wentylatora, diagnostyki 

• złącze komunikacyjne RS485. 

Sterowniki instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników na wys. 1,4m od poziomu podłogi.     

2.8.2.8.2.8.2.8. Instalacje elektryczne klimatyzatorówInstalacje elektryczne klimatyzatorówInstalacje elektryczne klimatyzatorówInstalacje elektryczne klimatyzatorów    

Zaprojektowano cztery odrębne układy klimatyzacyjne. Instalacje zasilającą i sterowniczą wykonać wg. rys. 

E10 oraz dokumentacji fabrycznej zastosowanych urządzeń. Instalacje prowadzić przewodami typu OMY/750V,  

YStY/750V. Przewody prowadzić w zależności od lokalizacji w korytach kablowych, listwach instalacyjnych lub 

rurach sztywnych typu RL. Na dachu przewody prowadzić w korytach kablowych z pokrywami.   

Każdy klimatyzator (jednostka wewnętrzna) współpracować będzie z elektronicznym ściennym 

sterownikiem pomieszczeniowym PAR-21MAA-J z wyświetlaczem LCD z podświetlaniem. Sterownik posiada  

przede wszystkim następujące funkcje: 

• programowanie godzinowe i tygodniowe, 

• zmianę prędkości nawiewu, 
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• swobodne programowanie temperatury,  

• możliwość swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury użytkownika. 

Sterowniki instalować w miejscu dogodnym dla użytkowników na wys. 1,4m od poziomu podłogi. Istniejące 

układy klimatyzacyjne nie podlegające wymianie utrzymać w sprawności. 

2.9.2.9.2.9.2.9. Instalacje zasilające i sterownicze agregatów skraplającychInstalacje zasilające i sterownicze agregatów skraplającychInstalacje zasilające i sterownicze agregatów skraplającychInstalacje zasilające i sterownicze agregatów skraplających    

Zasilanie agregatu przewidziano kablem typu YLYżo 5x16mm2 prowadzonym w korycie kablowym z tablicy 

TK2. Agregat chłodzący Galetti typ LCQE052CQ jest kompletnym urządzeniem posiadającym zabudowaną na 

sobie tablicę elektryczną na potrzeby urządzenia. Agregat wymaga jedynie zasilania oraz sygnału załączającego 

z centrali wentylacyjnej na potrzeby, której jest on zastosowany. Załączenie agregatu przewidziano 

z zastosowaniem styku przekaźnikowego bez potencjałowego ON/OFF. 

Omawiane instalacje wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie oraz dokumentacją fabryczną 

urządzeń. Agregat chłodzący objąć ochroną odgromową. 

2.10.2.10.2.10.2.10. Instalacja zasilająca  i sterownicza klap p.poż.  Instalacja zasilająca  i sterownicza klap p.poż.  Instalacja zasilająca  i sterownicza klap p.poż.  Instalacja zasilająca  i sterownicza klap p.poż.      

W celu sterowania i monitorowania klap przeciwpożarowych montowanych w kanałach wentylacyjnych 

zastosować system np. SBS Control firmy „Belimo” lub równoważny. System klap pożarowych sterowany będzie 

z systemu SAP, co pozwoli na automatyczne jego wyzwalanie w czasie zagrożenia pożarowego, a także na 

okresowe testy poprawności działania systemu. Alarm błędnego działania klap transmitowany będzie do centrali 

SAP. 

Projektowany system składa się z: 

� aparatu sterującego BKS24-9A z komunikacją do systemów nadrzędnych zainstalowany w RZS, 

� transformator zasilający 63VA 230V/24V AC, 

� klapy przeciwpożarowe z siłownikami ze sprężyną powrotną, z wyzwalaczami termicznymi (72°C) oraz 

przyrządami zasilającymi BKN 230-24 z komunikacją do BKS, zabudowane bezpośrednio na klapie. 

Zasilanie przyrządów BKN 230-24 z rozdzielnicy RZS wykonać przewodem OMY 3x1mm2. Przyrządy BKN 230-

24 zlokalizowane na klapach należy podłączyć do aparatu sterującego BKS24-9A za pomocą dwużyłowych 

przewodów OMY 2x1mm2. 

Przyrząd sterujący z sygnalizacją BKS24-9A przeznaczony jest do centralnego sterowania do 9-ciu klap 

przeciwpożarowych i rozpoznaje nieprawidłowości w pracy, takie jak przerwanie przewodu, błąd na stykach, 

przekroczenie czasu zamknięcia, jak również uszkodzenie napędu i klapy. Przyrząd ten otrzymuje polecenie 

„OTWÓRZ/ZAMKNIJ” z nadrzędnego systemu sygnalizacji pożaru, poprzez styk bezpotencjałowy. Sygnał ten 

należy wyprowadzić przewodem  HDGs 2x1mm2 z centrali SAP zlokalizowanej w portierni sąsiedniego budynku nr 

48. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego przewodu sterowniczego z centrali SAP, który był poprowadzony 

dla potrzeb istniejącego układu wentylacji.  

Drzwi rozdzielnicy winny być częściowo przeszklone tak aby zapewnić możliwość wizualnej kontroli pracy 

systemu poprzez diody sygnalizacyjne zlokalizowane na płycie czołowej aparatu BKS. 

2.11.2.11.2.11.2.11. Ochrona pożarowaOchrona pożarowaOchrona pożarowaOchrona pożarowa    

Pomieszczenie wentylatorowni stanowi odrębną strefę pożarową, wszystkie przejścia instalacji przez ściany 

i stropy o odporności ogniowej należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej 
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odporności ogniowej ściany lub stropu przez który przechodzi instalacja. Otwory przez które przechodzą korytka i 

listwy kablowe powinny umożliwiać montaż uszczelnienia p.poż. o szerokości 40mm dookoła korytka. 

Do zabezpieczeń przepustów używać wyłącznie atestowanych wyrobów np. mas produkcji Hilti. 

Wykonanie uszczelnień może wykonać wyłącznie specjalistyczna firma legitymująca się stosownym certyfikatem. 

2.12.2.12.2.12.2.12. Instalacja połączeń wyrównawczychInstalacja połączeń wyrównawczychInstalacja połączeń wyrównawczychInstalacja połączeń wyrównawczych    

Do istniejącej instalacji uziemiającej budynku należy przyłączyć szyny „PE” dla tablic RZS oraz TK1,TK2 

i szyny ekwipotencjalne zlokalizowane obok rozdzielni. Do szyn ekwipotencjalnych przyłączyć metalowe rury 

instalacji technologicznej oraz części przewodzące dostępne, części przewodzące obce (metalowe obudowy 

urządzeń). Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6mm2 o izolacji w kolorze żółto – zielonym. 

2.13.2.13.2.13.2.13. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym, warunki i wytyczne BHPOchrona od porażeń prądem elektrycznym, warunki i wytyczne BHPOchrona od porażeń prądem elektrycznym, warunki i wytyczne BHPOchrona od porażeń prądem elektrycznym, warunki i wytyczne BHP    

Projektowany system ochrony przeciwporażeniowej „SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE”. Instalacja 

elektryczna realizowana w układzie sieciowym TN-S i TN-C. Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest 

samoczynnym wyłączeniem w przypadku wystąpienia zwarć doziemnych wyłącznikami p.porażeniowymi 

różnicowo-prądowymi o prądzie upływu 30mA. Do przewodu ochronnego „PE”  instalacji odbiorczej należy 

przyłączyć wszystkie elementy instalacji elektrycznych, które mają zacisk „PE” zabudowane na urządzeniach, np. 

metalowe obudowy, oprawy oświetleniowe oraz bolce uziemiające gniazdek wtyczkowych. Po wykonaniu 

instalacji należy przeprowadzić pomiary kontrolne skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN – S zasilanie urządzeń 1 – fazowych należy wykonać 

przewodem 3 żyłowym (L, N, PE), zasilanie urządzeń 3 – fazowych należy wykonać przewodem 5-cio żyłowym 

(L1, L2, L3, N, PE), lub 4-ro żyłowym (L1, L2, L3, PE). 

    
UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:    

Nie wolno łączyć przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Przewód ochronny PE należy 

przyłączyć do zacisku ochronnego urządzenia oraz połączyć z zaciskiem ochronnym PE w szafie. 

Wszystkie części metalowych korytek kablowych należy połączyć ze sobą trwale za pomocą elastycznego 

przewodu żółto – zielonego, a skrajne elementy połączyć w pomieszczeniach z siecią wyrównawczą. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace montażowe, wykonawcze 

i czynności serwisowe prowadzone przy urządzeniach technologii, szafach zasilająco – sterujących, elementach 

automatyki powinny być prowadzone z zachowaniem przepisów BHP.  
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3.3.3.3. Obliczenia techniczneObliczenia techniczneObliczenia techniczneObliczenia techniczne    

3.1.3.1.3.1.3.1. Dobór przekroju Dobór przekroju Dobór przekroju Dobór przekroju prprprprzewodówzewodówzewodówzewodów    zasilającychzasilającychzasilającychzasilających    

• Tablica TTablica TTablica TTablica TK1K1K1K1        
Ze względu na obciążalność: 

ddBs III ≤≤     oraz    ddw II 45,1≤     gdzie: 

IB- prąd znamionowy zabezpieczenia 
Idd – dopuszczalne długotrwałe obciążenie przewodu  
IW – prąd powodujący zadziałanie zabezpieczenia 

AI s 14,21
85,04003

43,12 =
⋅⋅

=   dla mocy zainstalowanej 

Dla bezpiecznika typu S303 C25 A - IW = 40 A  - instalowany w rozdzielni RZS,  

Dobieram kabel typu YLYżo 5x6mm2 o Idd=34A 

342514,21 ≤<  oraz 3445,140 ⋅≤  ⇒ obydwa warunki są spełnione 

 

• TTTTablicablicablicablicaaaa    TK2TK2TK2TK2        
Ze względu na obciążalność: 

AI s 03,61
85,04003

9,35 =
⋅⋅

=   dla mocy zainstalowanej 

Dla bezpiecznika typu SPX 000 – 63A - IW = 101 A  - instalowany w rozdzielni RZS,  

Dobieram kabel typu YKYżo 5x25mm2 o Idd=80 A 

806303,61 ≤≤  oraz 8045,1101 ⋅≤  ⇒ obydwa warunki są spełnione 

3.2.3.2.3.2.3.2. Spadki napięć na przewodach zasilających:Spadki napięć na przewodach zasilających:Spadki napięć na przewodach zasilających:Spadki napięć na przewodach zasilających:    

• TablicTablicTablicTablicaaaa    TK1TK1TK1TK1    

2%

100

sU

Pl
U

γ
=∆  P = 12,43 kW (dla wartości mocy zainstalowanej) 

γ=57
m

mmΩ 2
, U = 400V, l=30m, s=6mm2  

%68,0
400657

3012430100
2% =

⋅⋅
⋅⋅=∆U  

 

• TTTTablicablicablicablicaaaa    TTTTK2K2K2K2    

2%

100

sU

Pl
U

γ
=∆  P = 35,9 kW (dla wartości mocy zainstalowanej) 

γ=57
m

mmΩ 2
, U = 400V, l=30m, s=25mm2  %047,0

4002557

3035900100
2% =

⋅⋅
⋅⋅=∆U  
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4.4.4.4. Uwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcoweUwagi końcowe    

• Całość robót wykonać zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.  

• W kwestiach spornych dotyczących budowy instalacji wykonawca zasięgnie opinii głównego 

projektanta, inspektora nadzoru, a tam gdzie konieczne - Inwestora.  

• Sporządzić dokumentację powykonawczą.  

• Po zakończeniu w/w robót - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne.  

• Zwraca się uwagę, by wszelkie stosowane urządzenia elektryczne posiadały odpowiednie świadectwa i 

atesty techniczne. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Łukasz Boczkowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA    

I OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIAI OCHRONY ZDROWIA    

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNACZĘŚĆ ELEKTRYCZNACZĘŚĆ ELEKTRYCZNACZĘŚĆ ELEKTRYCZNA    

 

 

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:        Projekt przebProjekt przebProjekt przebProjekt przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia udowy systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia udowy systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia udowy systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia 

Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy     

 

 

OBIEKT :  ”Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ”Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ”Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. ”Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.     

ul. Gdańska 50, 85-006 Bydgoszcz 

            

INWESTOR:  Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio Polskie Radio ––––    Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy     

”Pol”Pol”Pol”Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. skie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. skie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. skie Radio Pomorza i Kujaw” S.A.     

ul. Gdańska 50, 85-006 Bydgoszcz 

 

 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  mgr mgr mgr mgr inż. Łukasz Boczkowskiinż. Łukasz Boczkowskiinż. Łukasz Boczkowskiinż. Łukasz Boczkowski    

up. bud. LUB/0045/PWOE/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, grudzień 2013 r. 
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1.1.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlZakres robót dla całego zamierzenia budowlZakres robót dla całego zamierzenia budowlZakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacjianego oraz kolejność realizacjianego oraz kolejność realizacjianego oraz kolejność realizacji    

 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: 

• Przebudowa rozdzielni RZS, 

• Wykonanie tablic TK1 i TK2, 

• Wykonanie linii WLZ z tablicy RZS do tablicy TK1 i TK2, 

• Wykonanie instalacji zasilających i sterowniczych instalacji klimatyzacji, 

• Wykonanie linii zasilających centralę wentylacyjną oraz agregat skraplający, 

• Montaż tablic elektrycznych, 

• Wykonanie tras koryt kablowych, 

• Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

• Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów 

elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

• Uruchomienie układu technologii. 

 

2.2.2.2. Wykaz isWykaz isWykaz isWykaz istniejących obiektów budowlanychtniejących obiektów budowlanychtniejących obiektów budowlanychtniejących obiektów budowlanych    

• Istniejące budynki podlegające remontowi i modernizacji. 

 

3.3.3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagrożeniespowodować zagrożeniespowodować zagrożeniespowodować zagrożenie    

bezpieczeństwa i zdrowia ludzibezpieczeństwa i zdrowia ludzibezpieczeństwa i zdrowia ludzibezpieczeństwa i zdrowia ludzi    

• prace przy rozdzielniach będących pod napięciem 

• praca na wysokości przy montażu instalacji, 

• praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego 

 

4.4.4.4. Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń wystWskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń wystWskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń wystWskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, ępujących podczas realizacji robót budowlanych, ępujących podczas realizacji robót budowlanych, ępujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.    

• Podłączenie WLZ-tów. 

• Instalowanie wkładek bezpiecznikowych 

    

5.5.5.5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniWskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniWskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniWskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji roem do realizacji roem do realizacji roem do realizacji robót bót bót bót 

szczególnie niebezpiecznychszczególnie niebezpiecznychszczególnie niebezpiecznychszczególnie niebezpiecznych    

Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci 

zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. 

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 

pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających 

zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować 

instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

6.6.6.6. Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowiawykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowiawykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowiawykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia    lub w ich sąsiedztwie, w tym lub w ich sąsiedztwie, w tym lub w ich sąsiedztwie, w tym lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pzapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pzapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pzapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, ożaru, ożaru, ożaru, 

awarii i innych zagrożeńawarii i innych zagrożeńawarii i innych zagrożeńawarii i innych zagrożeń    

    

• Powołanie kierownika robót.  

• Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, 

BHP i P.Poż.  
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• Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do 

realizacji robót na stanowiskach pracy.  

• Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej 

pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.  

• Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiębiorstwo 

wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach 

elektroinstalacyjnych: 

o W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 

o Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 

o Stosować odpowiedni sprzęt BHP. 

 

    

    

Projektant 
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Oświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektantaOświadczenie projektanta    i sprawdzającegoi sprawdzającegoi sprawdzającegoi sprawdzającego    

 

          Lublin, dnia 2013-12-23 

 

 

 

    Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi 

zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej p.t.: „Projekt przebudowy systemu 

wentylacji i klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy”, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

Podpis projektanta      Podpis sprawdzającego 
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