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istniejacej instalacji kanalizacji
poprzez zasyfonowanie

LEGENDA:

120
220

—-—— - przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)

- przewod instalacji skroplin

1. Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych chtodnicznych w izolacji zgodnie

z opisem na poszczegdlnych dziatkach.

2. Instalacje skroplin wykona¢ z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% i wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
3. Na poziomie | pigtra kazdg jednostke wewnetrzng zaopatrzy¢ w pompke skroplin

Zet Flow ZF-1 lub réwnowazng.
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klimatyzator $cienny

MSZ-EF18VE

Wydajnos$¢ chlodnicza : 1,8 kW

Wydajnos$¢ grzewcza : 3,3 kW

Pobdér mocy cht. : 0,027 kW

Pobdér mocy grz. : 0,027 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku : 21 dB(A)

Masa : 11,5 kg

Wymiary (wys./szer./gleb.) :299/895/195mm

klimatyzator scienny

MSZ-EF22VE

Wydajnos¢ chtodnicza : 2,2 kW

Wydajnos$¢ grzewcza : 3,3 kW

Pobdér mocy cht. : 0,027 kW

Pobdér mocy grz. : 0,027 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 21 dB(A)

Masa : 11,5 kg

Wymiary (wys./szer./gieb.) :299/895/195mm

klimatyzator scienny

MSZ-EF25VE

Wydajnos$¢ chtodnicza : 2,5 kW

Wydajnos¢ grzewcza : 3,2 kW

Pobdér mocy cht. : 0,027 kW

Pobdér mocy grz. : 0,027 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom nateZzenia dzwigku : 21 dB(A)

Masa : 11,5 kg

Wymiary (wys./szer./gieb.) :299/895/195mm

E PAC-AK52BC

rozdzielacz PAC-AK52BC
wymiary: 198x450x280
waga: 9,3kg
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