
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY SYSTEMU
KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU POLSKIEGO RADIA POMORZA I

KUJAW S.A. W BYDGOSZCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa systemu klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI   :     85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 50
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BRANśA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [VAT] ..............................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wentylacja (przedmiar).kst POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1 Roboty demonta Ŝowe
1

d.1
KNR-W 4-02
40212-09
spec.tech.5.10

Analogia. DemontaŜ centrali wentylacyjnej szt. 1

2
d.1

KNR-W 4-02
40201-02
spec.tech.5.10

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej
o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do
2200 mm

m 32

3
d.1

KNR-W 4-02
40204-03
spec.tech.5.10

Analogia. DemontaŜ elemntów instalacji w celu zamon-
towania przepustnic regulacyjnych

szt. 58

4
d.1

KNR-W 4-02
40216-03

Analogia. DemontaŜ nawilŜacza szt. 1

5
d.1

KNR 4-04 1107-
01
spec.tech.5.10

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów sa-
mochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t 2

6
d.1

KNR 4-04 1107-
04
spec.tech.5.10

Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementów (5
km) samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy roz-
poczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

t 2

2 System klimatyzacyjny NW1
2.1 Instalacja wentylacyjna

7
d.2.

1

KNR 2-17 0323-
02
spec.tech.5.2

Analogia. Centrala nawiewno-wywiewna o wydajności 4
500 m3/h, wyposaŜona w sekcje: filtrów, wymiennika ob-
rotowego, komory mieszania, nagrzewnicy oraz chłodni-
cy wodnej, wentylatorów, tłumików hałasu wraz z szafą
sterowniczo-zasilającą np. BS-3 (50) f. VBW (lub pro-
dukt o równowaŜnych parametrach) - szczegółowy opis
urzadzenia wg dokumentacji projektowej

szt. 1

8
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 500x250 mm szt. 1

9
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 500x160 mm szt. 1+1 = 2.00

10
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 400x200 mm szt. 1

11
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 250x160 mm szt. 2

12
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 200x200 mm szt. 1

13
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 200x160 mm szt. 1

14
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 160x250 mm szt. 1

15
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 160x160 mm szt. 1+1 = 2.00

16
d.2.

1

KNR 2-17 0131-
02
spec.tech.5.2

Przepustnica okrągła soczewkowa śr. 200 mm szt. 3+7 = 10.00

17
d.2.

1

KNR 2-17 0131-
02
spec.tech.5.2

Przepustnica okrągła soczewkowa śr. 150 mm szt. 3+2 = 5.00

18
d.2.

1

KNR 2-17 0140-
01
spec.tech.5.2

Zawór wentylacyjny nawiewny śr. 100 mm szt. 5

19
d.2.

1

KNR 2-17 0140-
01
spec.tech.5.2

Zawór wentylacyjny wywiewny śr. 100 mm szt. 5

20
d.2.

1

KNR 2-17 0131-
02
spec.tech.5.2

Przepustnica okrągła śr. 150 mm szt. 5+8 = 13.00

21
d.2.

1

KNR 2-17 0131-
01
spec.tech.5.2

Przepustnica okrągła śr. 100 mm szt. 5+4 = 9.00

22
d.2.

1

KNR 2-17 0134-
02
spec.tech.5.2

Klapa przeciwpoŜarowa 700x400 mm EIS120 np. KWP-
O-E-700X400-BF-230T (lub równowaŜna)

szt. 1+1 = 2.00
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Wentylacja (przedmiar).kst POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
23

d.2.
1

KNR 2-17 0103-
06
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65
%

m2 17+22.5 =
39.50

24
d.2.

1

KNR 2-17 0103-
04
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65
%

m2 1

25
d.2.

1

KNR 2-17 0103-
03
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65
%

m2 1

26
d.2.

1

KNR 2-17 0123-
02
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 %

m2 0.63*(2+4) =
3.78

27
d.2.

1

KNR 2-17 0123-
02
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. 150 mm - udział kształtek do 55 %

m2 0.48*(2+2) =
1.92

28
d.2.

1

KNR 2-17 0123-
01
spec.tech.5.3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ
S(Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 55 %

m2 0.31*(12+
24) = 11.16

29
d.2.

1

KNR 2-17 0113-
01
spec.tech.5.3

Kanały elastyczne śr. 100 mm z izolacją termiczną i
akustyczną

m2 0.32*3 =
0.96

30
d.2.

1

KNR 2-16 0305-
01
spec.tech.5.8

Izolacja o grub.40 mm płytami samoprzylemnymi  z weł-
ny mineralnej laminowanymi folią aluminiową kanałów
wentylacyjnych

m2 39.5+1+1+
3.78+1.92+

11.16 =
58.36

31
d.2.

1

kalk.własna
spec.tech.6

Uruchomienie i regulacja systemu klimatyzacyjnego
NW1

kpl 1

2.2 Instalacja nawil Ŝania
32

d.2.
2

KNR 2-17 0328-
02
spec.tech.5.5

Analogia. NawilŜacz parowy o wydajności 30 kg/h np. fir-
my Swegon typu Defensor Mk5 V30-400V/3~ z kanało-
wym higrostatem ograniczającym, kanałowym czujni-
kiem wilgotności do regulacji ciągłej za pomocą regula-
tora wbudowanego w nawilŜacz (sterowanie 0-10V,
24AC), przewodem pary D/d=53/42mm (długość 4m),
przewodem kondensatu D/d=12/8mm (długość 4m), z
lancą parową DV-81-500 (lub produkt o równowaŜnych
parametrach)

szt. 1

33
d.2.

2

KNNR 4 0144-
02 analogia
spec.tech.5.5

Stacja uzdatniania wody np. firmy Viessmann typu Aqu-
ahome 10-N (lub produkt o równowaŜnych parametrach)

kpl. 1

34
d.2.

2

KNNR 4 0130-
03
spec.tech.5.6

Filtr mechaniczny śr. 25 mm o progu filtracji 50 µm np.
Epuroit l25-50 (lub produkt o równowaŜnych parame-
trach)

szt. 1

35
d.2.

2

KNNR 4 0130-
01
spec.tech.5.6

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2

36
d.2.

2

KNNR 4 0130-
01
spec.tech.5.6

Zawory ze złączką do węŜa o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

37
d.2.

2

KNNR 4 0130-
01
spec.tech.5.6

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1

38
d.2.

2

KNNR 4 0531-
02
spec.tech.5.11

Manometr 0÷10 bar szt. 3

39
d.2.

2

KNNR 4 0106-
01
spec.tech.5.4

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 3

40
d.2.

2

KNNR 4 0128-
02
spec.tech.6.7

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m 3

41
d.2.

2

KNNR 4 0126-
04
spec.tech.6.7

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliw-
nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m 3

2.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
42

d.2.
3

KNNR 4 0208-
01
spec.tech.5.4

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko-
wych

m 4

43
d.2.

3

KNNR 4 0211-
01
spec.tech.5.4

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
40 mm o połączeniach wciskowych

szt. 1

3 Roboty budowlane i pomocnicze
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Wentylacja (przedmiar).kst POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
44

d.3
KNR 7-28 0205-
09
spec.tech.5.7

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2
dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych
o grubości 2 ceg.

otw. 2

45
d.3

KNR 7-28 0205-
02
spec.tech.5.7

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo-
dów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o gru-
bości 1 ceg.

otw. 3

46
d.3

KNR 7-28 0205-
01
spec.tech.5.7

Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo-
dów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o gru-
bości 1/2 ceg.

otw. 12

47
d.3

KNR 4-01 0323-
02
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg.

szt. 12

48
d.3

KNR 4-01 0323-
03
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 3

49
d.3

KNR 4-01 0323-
04
spec.tech.5.7

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad
1 ceg.

szt. 2

50
d.3

KNR 4-01 0354-
15
spec.tech.5.9

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki wsporni-
ka stalowego

szt. 20

51
d.3

KNR 4-01 0711-
04
spec.tech.5.9

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokąt-
nych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2 20*0.1 =
2.00

52
d.3

KNR 4-01 0354-
09
spec.tech.5.9

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwio-
wych o powierzchni do 2 m2

szt. 1

53
d.3

KNR 2-02 1203-
01
spec.tech.5.9

Drzwi stalowe pełne o odporności ogniowej EI 30 o po-
wierzchni do 2 m2

m2 0.9*2 = 1.80

54
d.3

KNR 4-01 0320-
02
spec.tech.5.9

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2 1.8

55
d.3

KNR 4-01 0708-
02
spec.tech.5.9

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 25 cm

m 2*5 = 10.00

56
d.3

KNR 4-01 1204-
08
spec.tech.5.9

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-
równości

m2 22+69 =
91.00

57
d.3

KNR 4-01 1204-
01
spec.tech.5.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych sufitów

m2 22

58
d.3

KNR 4-01 1204-
02
spec.tech.5.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków
wewnętrznych ścian

m2 23*3 = 69.00

59
d.3

KNR 0-14 2011-
09
spec.tech.5.9

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi przewodów ins-
talacyjnych

m2 8

60
d.3

KNR 2-02 1505-
01
spec.tech.5.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 8

61
d.3

KNR AT-43
0212-02
spec.tech.5.9

Analogia. Rozbiórka i ponowny montaŜ sufitu podwie-
szanego kasetonowego

m2 45

62
d.3

KNR 4-01 0106-
05
spec.tech.5.9

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku
gruzu

m3 1.5

63
d.3

KNR 4-01 0108-
09
spec.tech.5.9

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km

m3 1.5

64
d.3

KNR 4-01 0108-
10
spec.tech.5.9

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3 1.5
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Wentylacja (przedmiar).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty demonta Ŝowe
2 System klimatyzacyjny NW1

2.1 Instalacja wentylacyjna
2.2 Instalacja nawil Ŝania
2.3 Instalacja odprowadzenia

skroplin
3 Roboty budowlane i pomocni-

cze
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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