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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany archiwalny instalacji klimatyzacji i wody chtodzgcej

- Obowigzujgce przepisy i normy

3.2. Zakres opracowania i dane ogélne

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji wody chiodzgcej dla
klimakonwektorow i chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz ciepta technologicznego dla
centrali wentylacyjnej w budynku Radia PiK w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 50.

Istniejgca instalacja wody chtodzacej zasila obecnie w chiéd klimakonwektory i
chtodnice centrali wentylacyjnej. Agregat wody chtodzacej zlokalizowany jest na dachu
nad | pietrem. Instalacja wykonana jest z rur PP i obecnie jest eksploatowana na czynniku
chtodniczym —glikolu.

Instalacja ciepta technologicznego dla centrali wentylacyjnej zasilana jest z
wymiennikowni ciepta poprzez miejskg sie¢ cieptowniczg. Wykonana jest z rur PP, jako

wydzielony obieg grzewczy z pompg obiegowa.
3.4. Opis przyj etych rozwi gzan technicznych

3.4.1. Instalacja wody chtodzgcej

Przebudowa instalacji wody chiodzacej polegaé bedzie na wymianie
klimakonwektorow kanatowych, centrali wentylacyjnej i agregatu chtodniczego na nowe, w
zwigzku z tym, ze urzadzenia te sg mocno wyeksploatowane, a takze nastgpita
koniecznos¢ dostosowania mocy urzgdzen do obecnie wystepujgcych zyskow ciepta.
Wykonany zostat nowy bilans zyskéw ciepta dla poszczegodlnych pomieszczen i dla catego
budynku. Gtéwne przewody zasilajgce instalacji pozostang bez zmian. Zmianie ulegng
koncowki podigczen do urzadzen chiodzacych z armaturg oraz instalacja na zewnatrz
budynku do agregatu. Przebudowie ulegnie uktad hydrauliczny poprzez odseparowanie
instalacji agregatu chtodniczego od instalacji zasilajgcej klimakonwektory i chtodnice
centrali wentylacyjnej. W ukfadzie agregatu bedzie zastosowany glikol propylenowy 35%
pracujgcy na parametrach 10/5°C, a w ukiladzie klimakonwektoréw i chtodnicy centrali
woda pracujgca na parametrach 14/9°C. Wymiennik chtodu i nowa pompa obiegowa
zainstalowane zostang w pomieszczeniu, gdzie zlokalizowana byta pompa obiegowa na |l

pietrze.



Zapotrzebowanie chtodu dla instalacji chtodniczej wynosi 45,3 kW. Projektuje sie
klimakonwektory kanatowe o niskim poziomie gtosnosci dobrane do pracy na niskich
obrotach wentylatora z silnikiem inwerterowym z ptynng regulacjg obrotow firmy Aertesi
typ LNHEC (lub produkt o parametrach réwnowaznych). Urzgdzenie te wyposazone sg w
zintegrowang w jednej obudowie skrzynke rozprezng z materiatlem tlumigcym. W
pomieszczeniach S-1, R-1, Sla, S4, R4 klimakonwektory wyposazone bedg dodatkowo w
nagrzewnice elektryczng o mocy 1,25 kW dla typu LNH6EC i 2,0 kW dla typu LNH8EC.
Projektowane klimakonwektory kanatowe zostang zainstalowane w miejscu istniejgcych,
po ich demontazu. Istniejgce obudowy klimatyzatorow kanatowych w niektérych miejscach
ulegng przebudowie z uwagi na roznice w gabarytach istniejgcych i projektowanych
jednostek. Wymianie podlegajg takze kratki nawiewne i wyciggowe zainstalowane w
stropie podwieszanym. Wymiary kratek projektowanych bedg identyczne z istniejgcymi.

W pomieszczeniu wykuszu na parterze zainstalowany bedzie klimakonwektor stojgcy
firmy Aertesi typ Zefiro VB 634 o mocy 1,97 kW (lub produkt o parametrach
rownowaznych), ktdory ma za zadanie chtodzi¢ pomieszczenie ze sprzetem audio.
Klimatyzator zostanie podtgczony do istniejgcej instalacji wody chtodzacej.

Kazdy klimakonwektor wspotpracowa¢ bedzie z elektronicznym $ciennym
termostatem pomieszczeniowym TOP2 z wysSwietlaczem LCD 2z podswietlaniem.
Termostat powinien posiada¢ miedzy innymi nastepujgce funkcje:

» sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej

* programowanie godzinowe i tygodniowe

» alarm zabrudzenia filtrow

» alarm min. i max. pradu silnika

* mozliwos¢ swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury
uzytkownika

* mozliwos¢ ograniczenia min. i max. predkosci wentylatora z silnikiem EC

» sterowanie dla ptynnej pracy wentylatora, diagnostyki

» zigcze komunikacyjne RS485

Ze wzgledu na znaczne zuzycie kratek wentylacyjnych projektuje sie nowe kratki
firmy Swegon typ GRLc bez ramki o wymiarach 60x60 cm i 60x30 cm, dostosowanych do
istniejgcej zabudowy modutowe] sufitu podwieszanego (lub produkt o parametrach
rownowaznych).

Z uwagi na brak mozliwosci (na etapie wykonywania projektu) ustalenia

maksymalnych wymiaréw klimakonwektoréw, przed ich zakupem nalezy czesciowo



rozebra¢ obudowe istniejgcych klimakonwektorow i sprawdzi¢ mozliwosci montazowe
projektowanych jednostek.

Projektowany agregat wody chtodniczej o mocy 45 kW zlokalizowany zostanie na
dachu budynku nad | pietrem na istniejgcym postumencie w miejscu istniejgcego
agregatu. Agregat zostanie wyposazony w dwie sprezarki (jedna rezerwowa), cztery
wentylatory chtodzgce, naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowg podwojng oraz
szafe sterowniczg. Agregat dobrany zostat w wersji Super Cichej w celu zapewnienia jak
najnizszego poziomu generowanego hatasu.

Parametry obliczeniowe doboru agreqgatu:

* wymagana wydajnosc¢ = ok. 45 kW
* temperatury czynnika = 10/5°C

* temperatura powietrza zewn. = +40°C

Parametry techniczny agregatu wody chlodzacej:

* wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 44,8 kW
* wymagany przeptyw wody (strona uzytkownika) rowny 8690 I/h
* spadek cisnienia wody (strona uzytkownika) nie wiecej niz 38 kPa

» catkowity pobdr mocy nie wiekszy niz 20 kW

» catkowity pobor prgdu nie wiekszy niz 33,8 kW
* EER nie mniejszy niz 2,24

* ESEER nie mniejszy niz 4,04

» prad rozruchu nie wiekszy niz 162 A

* poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 74 dB(A)
* poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 36 dB(A)
* wymiary maksymalne w zakresie szerokosci i dtugosci 2050x1200 mm
* masa agregatu nie wieksza niz 525 kg

Przewdd z zaworu bezpieczenstwa odprowadzi¢ do zbiornika PE na glikol
zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennika ciepta na Il pietrze. Uzupetnianie glikolu
odbywaé sie bedzie przenosng pompkag reczng. Obieg wody w instalacji zasilajgcej
klimakonwektory wymuszony bedzie przez podwdjng pompe obiegowg Wilo Stratos D-
50/1-12 (lub produkt o parametrach réwnowaznych). Przebudowywane rurociggi wody
chtodniczej projektuje sie z rur PP oraz rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200

lgczonych przez spawanie. Na zewnagtrz budynku miedzy agregatem chtodniczym i



wymiennikiem chtodu projektuje sie nowe przewody wykonane z rur stalowych tgczone
poprzez spawanie.

Jako armature projektuje sie:

zawory odcinajgce kulowe do instalacji napetnionej wodg i glikolem p = 0,6 MPa,
t = 0-40°C,

 filtry siatkowe gwintowane i kotnierzowe,

e zawory regulacyjno- pomiarowe,

» odpowietrzniki automatyczne,

» zawory trojdrogowe wg doboru w czesci rysunkowej,

» odpowietrznik do pracy na glikolu, np. Afriso,

Nastawy zaworow ,STAD” podano w czesci rysunkowej. Wezly regulacyjne do
chtodnicy i klimakonwektorow zlokalizowano w bezposrednim sasiedztwie urzadzehn. W
celu wyréwnania cisnien w poszczegoélnych obiegach projektuje sie:

* montaz zaworow regulacyjno-pomiarowych firmy TA typ STAD (lub produkt o
parametrach rownowaznych). Obliczenia wstepne nastaw wykonano przy uzyciu
programu komputerowego firmy Instalsoft TA HCR. Podane w projekcie nastawy
zaworow rownowazgcych sg nastawami wstepnymi. Po wykonaniu instalacji
dokona¢ jej hydraulicznego rownowazenia za pomocag cyfrowego przyrzadu
pomiarowego.

Powierzchnie rurociggow stalowych czarnych oraz konstrukcje wsporcze nalezy
oczysci¢ do 2° czystosci wg instrukcji KOR-3A. Nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg
epoksydowg do gruntowania, miniowg, przeciwrdzewng, o symbolu 741-002-270. Na
koniec rury pomalowac 2-krotnie emalig epoksydowg nawierzchniowg chemoodporna.

Po zakonczeniu robot montazowych wody chtodzgcej przewody nalezy przeptukaé
wodg i wykonac¢ prébe cisnienia na zimno na cisnienie 0,6 MPa. Proby i odbiory wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
czesc .

Rurociggi zaizolowaé otuling izolacyjng — plastyczna pianka na bazie syntetycznego
kauczuku (elastomer) o Ao = 0,037 W/mK — warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta
w temp. 10°C i wspotczynniku oporu przeciw dyfuzji pary wodnej = 7000. Z uwagi na to,
ze istniejgca izolacja na wszystkich rurach nie spetnia wymagan dla izolacji chtodniczych
nalezy jg zdemontowac i wykona¢ nowa. Wszystkie przewody i armature izolowac otuling

lub matg termoizolacyjng dla instalacji chtodniczych, np. firmy Armacell typu AF/Armaflex



(lub produkt o parametrach réwnowaznych). Grubos¢ izolacji wynosi¢ powinna
odpowiednio:
e dla rur o $rednicy do 22 mm — 13mm,
e dla rur o $rednicy 22-35 mm — 19mm,
e dla rur o srednicy 35-100 mm — rowna potowie Srednicy wewnetrznej rury (dla rur
prowadzonych w budynku).
Izolacje cieplne zastosowane w instalacjach chtodniczych powinny by¢ wykonane w
sposb6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Dla izolacji na zewngtrz budynku -
izolacja z ptaszczem z blachy stalowej aluminiowej. Roboty izolacyjne oraz ich odbior

wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 oraz wytycznymi producenta.

3.4.2.Instalacja ciepta technologicznego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Istniejgca instalacja ciepta technologicznego pozostaje bez zmian z wyjgtkiem wezia
podigczeniowego nagrzewnicy, ktéry bedzie wyposazony w zawor trojdrogowy, pompe
obiegowg zawory regulacyjne i odcinajgce. Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych
czarnych o potgczeniach spawanych i gwintowanych. Powierzchnie rurociggéw stalowych
czarnych oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do 2° czystosci wg instrukcji KOR-
3A. Nastepnie dwukrotnie pomalowac¢ farbg epoksydowg do gruntowania, miniowa,
przeciwrdzewng, o symbolu 741-002-270. Na koniec rury pomalowaé 2-krotnie emalig
epoksydowg nawierzchniowg chemoodporng. Wszystkie przewody izolowa¢ otuling
izolacyjng Steinonorm 310 (lub produkt o parametrach réwnowaznych) z poétsztywnej
pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC. Grubosci izolacji rowna potowie Srednicy

wewnetrznej rury.

3.5. Wytyczne elektryczne

1. Wykona¢ zasilanie elektryczne agregatu chtodniczego. Zalgczanie agregatu
chtodniczego sterowane z szafy centrali wentylacyjnej oraz mozliwos¢ zatgczania
recznego.

2. Wykonac¢ zasilanie pompy obiegowej dla instalacji wody chtodniczej —sterowanie
reczne zatgcz — wyltgcz.

3. Wykona¢ zasilanie elektryczne klimakonwektorow LNH EC, zaworu trojdrogowego
oraz sterowanie ich praca termostatem elektronicznym TOP2.

4. Wykonac¢ zasilanie elektryczne pompy obiegowej i zaworu tréjdrogowego ciepta

technologicznego nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z szafy sterowniczej.



5. Wykona¢ zasilanie elektryczne zaworu trojdrogowego na instalacji chtodniczej

chtodnicy centrali wentylacyjnej z szafy sterowniczej.

4. OBLICZENIA

4.1 Bilans chtodu dla pomieszcze 1 i dobor klimakonwektorow

Przyjeto nastepujgce zatozenia do doboru klimakonwektoréw:

1. Temperatura w pomieszczeniu i na wlocie do klimakonwektora, 25°C, wilgotnos$¢

50%.

2. Czynnik chtodniczy — woda o parametrach 14/9°C.

Pomieszczenie | Zyski ciepta | Zyski ciepta | Projektowa- Dobrany typ Projekto- | Uwagi
catkowite jawne [W] | na moc Klimakonwek- | wana moc
[W] jawna o catkowita
klimakonwek k“"l:akqn-
-toréw [W] wektorow
(W]
PARTER
Studio S-1 2170 1870 2x1000 LNH6EC 2280 Grzatka el.
1,25kwW
Rezyserka R-1 2580 2480 1x2500 LNH8EC 3020 Grzalka el. 2,0kW
Studio Sla 1050 950 1x1000 LNH6EC 1140 Grzatka el.
1,25kwW
Studio S4 1370 1270 1x1300 LNH6EC 1530 Grzatka el.
1,25kwW
Studio R4 2880 2780 (280 W 1x2500 LNH8EC 3020 Grzalka el. 2,0kw
do
klimatyzato-
ra) pozostaje
2500W
Studio S-2 10650 8150 4x2200 LNH8EC 10960
Rezyserka R-2 2990 2790 1x2700 LNH12EC 3190
Wykusz przy R1 2000 2000 1x2000 ZEFIRO VB 2400
634
| PIETRO
Studio S-3 2030 1730 1x1800 LNH8EC 1900
Rezyserka R-3 2050 1950 1x2000 LNH8EC 2550
Studio S-3a 1540 1440 1x1500 LNH6EC 1690
News Room 4720 4420 2x2200 LNH8EC 5480
tacznie 31 830W = 32 500W = 39 160
31,83kwW 32,5kwW




Wyniki doboru klimakonwektorow:

Przeptyw | Sprez | PT PS QW (C) | DPW (C) | TA(C) | LW LP Pin
Model mh Pa w wW I/h kPa °C dB(A) |dB(A) w
LNH6EC 243 30 1140 | 1010 196 1 13,5 37 27 55
LNH6EC 327 30 1530 | 1300 262 1 13,1 37 27 55
LNH6EC 410 30 1690 | 1510 291 15 13,7 41 30 55
LNH8EC 459 30 1900 | 1800 326 3 14,5 42 32 108
LNH8EC 490 30 2550 | 2010 438 3 11,7 44 34 108
LNH8EC 550 30 2740 | 2200 470 4 12,0 45 35 108
LNH8EC 630 30 3020 | 2500 519 5 12,5 48 38 108
LNH12EC 800 30 3190 | 2700 548 6 12,8 51 41 170
ZEFIRO 590 0 1970 | 1970 338 3 13,8 50 40 67
VB 634
Legenda

PT - Catkowita moc chtodnicza

PS - Jawna moc chtodnicza

QW (C) - Przeptyw wody (Chtodzenie)

TW2 (C) - Temp. wody wyjsciowej (Chtodzenie)
DPW (C) - Spadek cisnienia wody (Chtodzenie

TA (C) - Temp. powietrza nawiewanego (Chtodzenie)
LW - Moc akustyczna

LP - Poziom cisnienia akustycznego

Pin - Moc elektryczna wentylatora

4.2 Dobér agregatu wody lodowej

Zapotrzebowanie chtodu dla budynku:
* tagczne maksymalne catkowite zapotrzebowanie chtodu dla klimakonwektorow —
39,2 kW.
* Przyjeto wspotczynniku nierébwnomiernosci zapotrzebowania mocy chtodniczej dla
pomieszczen — 0,9.
* t3czne calkowite zapotrzebowanie chiodu dla klimakonwektorow — 0,9x39,2= 35,3
kW.
» Zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla chtodnicy centrali wentylacyjnej — 10,0 kW.
» Caltkowite zapotrzebowanie mocy chtodniczej dla agregatu wody chitodzacej —
35,3 +10,0 = 45,3 kW.
Dla zapotrzebowania chtodu 45,3 kW przyjeto agregat wody chtodzgcej firmy Galletti
typ LCEO052CQ (lub produkt o parametrach réwnowaznych) z dwiema sprezarkami o mocy
44,8 kW przy temperaturze zewnetrznej 40°C z szafg sterowniczg o niskim poziomie

hatasu w wykonaniu zewnetrznym. Poziom mocy akustycznej wynosi 74 dB(A).




4.3 Dobér pompy obiegowej instalacji chtodz  gcej w agregacie chtodniczym

* Wymagana wydajnos¢ pompy pracujgcej na glikolu:

Ve = 1,1036000Q ., 1.1[360050 =104 m¥h
c, [p At 3,7(10305%

Wydajnos¢é pompy w odniesieniu do wody:

n=plv =1030x7,5x10° = 7,7Pam s

Wspotczynniki poprawkowe do przeliczania wydajnosci pompy odczytano z wykresu:
fug = 0.95, fy, = 0.94

104

=" =116 m%h
0951094

Vet

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy 60 kPa.

Pompa dobrana bedzie przez producenta agregatu chtodniczego.

4.4 Dobér pompy obiegowej instalacji wody chtodz acej dla klimakonwektorow

Wydajno$¢ pompy pracujgcej na wodzie — zapotrzebowanie chiodu 50 kW.
Parametry pracy instalacji 14/9°C.

_1,10B600(Q,, _1.1(3600050 _

=95 m*/h
c,, [p[At 4,19010000%

VCT

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy z programu obliczeniowego Instalsoft —
80 kPa

Dobrano podwojng pompe bezdtawnicowg z regulowang predkoscig obrotowg firmy
Wilo typ Stratos D-50/1-12, P, = 25-590W, P, = 500W, 230V (lub produkt o parametrach

réownowaznych).

4.5 Dobér pompy obiegowej dla ciepta technologiczne go centrali wentylacyjnej

Wydajno$¢ pompy pracujgcej na wodzie — zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy
14,1 kW. Parametry pracy instalacji 80/60°C.

_1,103600Q,, _1.1036000141 _

=07 m°h
c,, Lp LAt 4,1901000C20

VCT

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy 30 kPa.
Dobrano pompe bezdtawnicowg z regulowang predkoscig obrotowg firmy Wilo typ
Stratos 25/1-6, P, = 9-85W, P, = 65W, 230V (lub produkt o parametrach rownowaznych).
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5. WYKAZ PODSTAWOWYCH URZ ADZEN

Ozn.

Nazwa urz gdzenia i charakterystyka

llosé
[szt.]

11

Agregat wody chtodniczej o niskim poziomie hatasu firmy Galletti typ
LCEO052CQ z dwiema sprezarkami czterema wentylatorami o mocy 45 kW
przy temperaturze zewnetrznej 40°C, pracujgcy na glikolu propylenowym
(np. Ergolid Eco) 35% o parametrach 10/5°C, poziom cisnienia
akustycznego 74 dB(A). Agregat wyposazony jest w podwdjng pompe
obiegowg z regulowanymi obrotami o wydajnosci 11,6 m%h, wysokosé
podnoszenia pompy 60 kPa, naczynie przeponowe o0 pojemnosci 121, z
szafg sterowniczg, w wykonaniu zewnetrznym (lub produkt o
rownowaznych parametrach).

1.2

Klimakonwektor o niskim poziomie hatasu firmy Aertesi typ LNH6 EC z
wentylatorem o ptynnej regulacji obrotow, z grzatkg elektryczng 1,25 kW, z
termostatem pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach
14/9°C. Parametry — moc chitodnicza, spadek cisnienia wody, gtosSnos¢ —
w tabeli doborowej. (lub produkt o rownowaznych parametrach).

1.3

Klimakonwektor o niskim poziomie hatasu firmy Aertesi typ LNH8 EC z
wentylatorem o ptynnej regulacji obrotow, z grzatkg elektryczng 2,0 kW, z
termostatem pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach
14/9°C. Parametry — moc chtodnicza, spadek cisnienia wody, gtosnos¢ —
w tabeli doborowej. (lub produkt o rownowaznych parametrach).

1.4

Klimakonwektor o niskim poziomie hatasu firmy Aertesi typ LNH6 EC z
wentylatorem o  plynnej regulacji  obrotdw, z  termostatem
pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach 14/9°C.
Parametry — moc chtodnicza, spadek cisnienia wody, gtosnos¢ — w tabeli
doborowej. (lub produkt o rownowaznych parametrach).
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Klimakonwektor o niskim poziomie hatasu firmy Aertesi typ LNH8 EC z
wentylatorem o  plynnej regulacji obrotébw, z termostatem
pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach 14/9°C.
Parametry — moc chiodnicza, spadek cisnienia wody, gtosnos¢ — w tabeli
doborowej. (lub produkt o réwnowaznych parametrach).

1.6

Klimakonwektor o niskim poziomie hatasu firmy Aertesi typ LNH12 EC z
wentylatorem o  plynnej regulacji  obrotdw, z  termostatem
pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach 14/9°C.
Parametry — moc chiodnicza, spadek cisnienia wody, gtosnos¢ — w tabeli
doborowej. (lub produkt o rownowaznych parametrach).

1.7

Klimakonwektor stojgcy firmy Aertesi typ Zefiro VB 634, z termostatem
pomieszczeniowym TOP2, praca na wodzie o parametrach 14/9°C.
Parametry — moc chtodnicza, spadek cisnienia wody, gtosnos¢ — w tabeli
doborowej. (lub produkt o rownowaznych parametrach).
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1.8 Pompa obiegowa podwdjna instalacji wody chtodniczej, bezdtawnicowa, z 1
regulowang predkoscig obrotowa, praca na wodzie o parametrach 14/9°C,
Wilo typ Stratos D-50/1-12, P, = 25-590W, P, = 500W, 230V (lub produkt
o rownowaznych parametrach).

1.9 Wymiennik ciepta ptytowy firmy Sondex typ SL140-BR16-50-TL-LIQUID o 1
mocy 55 kW, praca — obieg pierwotny — glikol 35%, o parametrach 5/10°C;

— obieg wtérny — woda o parametrach 14/9°C (lub produkt o
rownowaznych parametrach).

1.10 |Reczna, przenosna pompka tlokowa do uzupetniania glikolu firmy 1
Hewalex, pojemnos¢ zbiornika 3l, na cisnienie 3 bar (lub produkt o
rownowaznych parametrach).

1.11 |Naczynie PE na glikol o pojemnosci 20l. 1

1.12 |Kratki wentylacyjne firmy Swegon typ GRLc bez ramki o wymiarach 32
60x60 cm (lub produkt o parametrach rownowaznych).

1.13 |Kratki wentylacyjne firmy Swegon typ GRLc bez ramki o wymiarach 32
60x30 cm (lub produkt o parametrach rownowaznych).

Uwagi:

1. Z uwagi na brak mozliwosci (na etapie wykonywania projektu) ustalenia

maksymalnych wymiarow klimakonwektorow, przed ich zakupem nalezy czesciowo
rozebra¢ obudowe istniejgcych klimakonwektorow i sprawdzi¢ mozliwosci
montazowe projektowanych jednostek.

Zestawienie urzgdzehn | armatury dla poszczegolnych weztow chiodu przy
klimakonwektorach i chtodnicy centrali wentylacyjnej zestawiono tabelarycznie na
rys. 6.

Zestawienie urzgdzen i armatury dla wezla grzania przy nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej zestawiono na rys. 7.
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6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z

2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pOzniejszymi zmianami)

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:
Projekt  przebudowy instalacji wody chiodzgcej | ciepta
technologicznego dla klimatyzacji budynku Polskiego Radia Pomorza i
Kujaw S.A. w Bydgoszczy
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz
INWESTOR:
Polskie Radio-Regionalna Rozgto$nia w Bydgoszczy
"Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.,
ul. Gdanska 48-50, 85-006 Bydgoszcz

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Targonski upr. bud. 8/Lb/96
ul. Bazylianéwka 7, 20-144 Lublin

A. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty:

- Wykonanie robét budowlanych.

- Transport na dach agregatu wody lodowej.

- Montaz klimakonwektoréw i pozostalych urzgdzeh oraz montaz rurociggéw

technologicznych.

- Ptukanie i préba cisnieniowa instalacji, urzgdzen i rurociggow.

- Czyszczenie i malowanie rurociggow.

- Wykonanie instalacji elektrycznej i AKP.

- lzolacja cieplna i chtodnicza urzgdzen i rurociggow.

- Uruchomienie i regulacja wezta chtodu.

B. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

C. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
spowodowa € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce spowodowacC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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D. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz miejsce |

czas ich wyst epowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych
I instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem wymiennikowni.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji chtodzacej i ciepta
technologicznego nie wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne. Procedury okreslajgce
zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére
pracownicy majg obowigzek zna¢ i stosowac¢. Ich wiedza jest potwierdzana
zaswiadczeniami  kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma
obowigzek posiadac¢ i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk 3 ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji wody chiodzgce] i ciepta
technologicznego zagrozenia nie wystepujg oraz nie stwarzajg zagrozenia ograniczenia

sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuacji.

Projektant:
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7. ZAL ACZNIKI

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Kserokopia uprawnien i potwierdzenia cztonkostwa w LOIIB projektanta.

Kserokopia uprawnien i potwierdzenia cztonkostwa w LOIIB sprawdzajgcego.

P w0 PR

Karty katalogowe urzgdzen.
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Lublin, dnia 20.12.2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 243 p0z.1623
z 2010r. z p6zn.zm.) oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy pt. ,Projekt
przebudowy instalacji wody chtodz gcej i ciepta technologicznego dla klimatyzacii
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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