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1. Czesé ogolna.

1.1. Nazwa zamdéwienia

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczen budynku
Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy, ul. Gdanska 50, 85-006
Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie instalacji klimatyzacji dla
wybranych pomieszczeh budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w
Bydgoszczy, ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz.

W zakresie robot do wykonania wchodza:

Montaz jednostek zewnetrznych i wewnetrznych.
Montaz instalacji freonowe;.
Montaz przewodoéw wentylacyjnych jednostki kanatowej.
Proby cisnieniowe wykonanych instalaciji.
Montaz izolacji rurociggow.

Towarzyszgce roboty konstrukcyjno-budowlane.
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Uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzaciji.
1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
W przedmiocie zamoOwienia przewiduje sie jako prace towarzyszace roboty
konstrukcyjno-budowlane zwigzane z montazem jednostek zewnetrznych oraz
prowadzeniem przewodow instalacji klimatyzacyjnej. Nie przewiduje sie robot
tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
Terenem budowy bedzie Budynek Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w
Bydgoszczy, ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz. Na terenie przylegtym do budynku
istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatdbw o duzych gabarytach. Kanaty, urzadzenia,
narzedzia do pracy mogg by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknietych,
udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych robét. Inwestor udostepni
wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla
pracownikow. W istniejgcym budynku mozna korzystac z tazienek i WC.
Mozliwos¢ wykonywania prac w pomieszczeniach nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z osobami odpowiedzialnymi za poszczeg6lne pomieszczenia. Wskazane
jest aby Inwestor oprozniat kolejno pomieszczenia z materiatdw, ktére mogg ulec

zniszczeniu podczas wykonywania prac.



1.5. Roboty obj ete zamowieniem maj g nastepujace kody wg. Wspdlnego
Stownika Zamowie n

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.6. Okre slenia podstawowe i definicje

W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajace

zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowej.

2. Wymagania dotycz gce materiatbw budowlanych w instalaciji

klimatyzacyjnej

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane,” stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg
wprowadzong do zbioru PN, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi hormami.

Materialy o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane pod
zadaszeniem w miejscu do tego celu wyznaczonym. Armatura i urzgdzenia powinny

by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach fabrycznych.



3. Wymagania dotycz gce sprz etu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mitoty wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i
mechaniczne.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,

odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. Wymagania dotycz gce srodkdéw transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy do podstawowych robét
instalacyjnych, gdyz materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie
uzywany jedynie do dowozu materiatbw na plac budowy z hurtowni lub od
producenta. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji dostawcy. Wykonawca powinien posiada¢ samochod

dostawczy do przewozu materiatdw i urzadzen.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja powinna zapewniaé mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan
dotyczacych BHP w szczegolnosci:

* Bezpieczenstwa konstrukcji;

» Bezpieczenstwa pozarowego;

* Bezpieczenstwa uzytkowania;

» Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

* Ochrony przed hatasem i drganiami;

5.1.2 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,.

5.1.3 Urzadzenia powinny spetniaé wymagania miedzynarodowych norm i
certyfikatow (CE, ISO9001, EUROVENT, TUV).

5.1.4 Instalacja powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowej eksplataciji

w zakresie klimatyzacji i wentylaciji.



5.2. Opis instalacji

Wykonane zostang cztery inwerterowe systemy klimatyzacyjne z czynnikiem
chtodniczym z bezposrednim odparowaniem. Dwa uktady Multi Split dla pomieszczen
na | i Il pietrze budynku oraz dwa ukfady Split sktadajace sie z jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej obstugujace szafy CPA oraz pomieszczenie przy Studiu R2. Nalezy
zamontowac systemy z wykorzystaniem urzadzen z typoszeregu MXZ, SEZ oraz
PUHZ firmy Mitsubishi Electric (lub urzgdzenia o réwnowaznych parametrach).
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta pochodzacych
od promieniowania stonecznego oraz innych zrédet ciepta. Udziat w sumie zyskow
ciepta majg zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez
powierzchnie przeszklone (okna), od os6b przebywajgcych w pomieszczeniu oraz
ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne, takie jak urzadzenia audio,
komputery, monitory, drukarki, urzgdzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem
ubocznym oswietlenia pomieszczen. Uklady chiodnicze (uktady jednostek
zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi) wykonane bedg z rur
miedzianych chitodniczych w izolacji. Na potrzeby obiektu przewiduje sie
zastosowanie urzadzen $ciennych, oraz jedng jednostke kanalowag. Sterowanie
poszczegolinymi jednostkami wewnetrznymi umozliwig piloty $cienne przewodowe
typu PAR-21MAA-J firmy Mitsubishi Electric (lub réwnowazne). Piloty nalezy
zlokalizowa¢ w kazdym z klimatyzowanych pomieszczen na $cianie w poblizu drzwi
wejsciowych.

5.3. Wykonanie instalacji wentylacyjnej dla jednost ki kanatowe)j.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad.

Przewody wentylacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych obejm
montowanych do stropu lub sciany danej kondygnacji. Przejscia przewodow przez
przegrody pionowe i poziome nalezy wykonaé w otworach, ktorych wymiary bedag o
50 + 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotlowym powinny
odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.



Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenie przewodow wentylacyjnych z blach powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-76002.

Roboty oraz odbiér instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z WTWIiO Robo6t
Budowlanych — Instalacje Sanitarne oraz zgodnie z PN-78/B— 10440 ,Wentylacja
mechaniczna, Urzadzenia wentylacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

5.4. Prowadzenie przewoddw instalacyjnych

Przewody instalacji freonowej

Instalacja freonowa wykonana zostanie z chiodniczych rur miedzianych,
izolowanych zimnochronnie otuling z kauczuku syntetycznego.

Do mocowania przewodow freonowych nalezy wykorzystywac profesjonalne
systemy zawieszen rurociggOdw chiodniczych. Przewody instalacji freonowej
prowadzone bedg wewnatrz budynku wzdtuz scian, a nastepnie ponad dach do
jednostek zewnetrznych. Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych biatych.

Wszystkie  przewody freonowe muszg by¢ instalowane przez
wykwalifikowanego technika chtodnictwa oraz musza by¢ zgodne z odpowiednimi
przepisami.

Podczas lutowania przewoddéw miedzianych nie wolno stosowac topnikow. Do
lutowania nalezy uzywac¢ wypetniacza miedziano-fosforowego niewymagajacego
topnika. W trakcie lutowaniu nalezy przeprowadza¢ przedmuch azotem.

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin odbiera¢ bedzie skropliny z jednostek
wewnetrznych. Skropliny z jednostki w pomieszczeniu Studia R4 z szafami CPA,
oraz w pomieszczeniach na Il pietrze odprowadzane beda grawitacyjnie do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Skropliny z pomieszczen
na | pietrze budynku oraz w pomieszczeniu przy Studiu R2 odprowadzane bedg za
pomocg pompek skroplin typu ZET FLOW ZF-1 oraz PAC-SH75DM-E (lub
rownowaznych) do poziomow prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Ww. poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i wigczy¢é do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 0,5% w kierunku przeptywu. Instalacje odprowadzajacg kondensat nalezy

wykonac¢ z rur PVC-U tgczonych poprzez klejenie.



5.5. Zasady monta zu urz gdzen

Podstawowe urzgdzenia powinny byé rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR
producentéw poszczegoblnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny byé
montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w
sposOb roztaczny umozliwiajgcy fatwy demontaz i wymiane elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen.

5.6. Monta z armatury

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura, rodzaj
medium) instalacji, w ktérej jest zamontowana;

* Armatura, po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji;

« Armature na przewodach instalowa¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

5.7. Przebicia w s$cianach i tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy przewody
umieszczac w tulejach ochronnych stalowych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 2cm
od Srednicy zewnetrznej przewodu i o dlugosci wiekszej o 5 cm do grubosci
przegrody budowlanej pionowej, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnié¢
materialem plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wydtuzenie.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Miejsca po przekuciach nalezy zamurowaé uzywajgc do tego celu cegiet Kl.
150 i zaprawy cementowo-wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy
wykonac¢ tynki cementowo-wapienne Kil. III.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane o wymaganej odpornosci

ogniowej nalezy wykonac¢ w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak przegrody.



5.8. Izolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zabezpieczyC izolacjg
termiczng z welny mineralnej z zewnetrzng powierzchnig zabezpieczajgcg z foli
aluminiowe].

Instalacje freonowg nalezy zaizolowa¢ zimnochronnie otuling z kauczuku
syntetycznego.

Izolacje przewodow na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
blachg aluminiowa.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Roboty budowlano-konstrukcyjne

Roboty budowlano-konstrukcyjne bedg obejmowaty:
* Wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych pod zewnetrzne jednostki

klimatyzacyjne.

* Wykonanie niezbednych przeku¢ przez przegrody budowlane.

* Rozbidrka i ponowna zabudowa sufitu podwieszanego kasetonowego.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem

instalacji

6.1. Badanie ogdlne

» Dostepnosci dla obstugi;

e Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia
powietrza;

* Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych;

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

e Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie
powodujacy przenoszenia drgan;

« Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

6.2. Badanie szczelno $ci instalacji freonowe]

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci
azotem w stanie gazowym. Wynik testu mozna uzna¢ za pomysiny, jesli cisnienie nie
spadnie w ciggu 24 godzin. W razie spadku cisnienia nalezy sprawdzi¢, gdzie

wydobywa sie azot. Do osuszenia instalacji nalezy stosowa¢ pompe zdolng do



wytworzenia podcisnienia —100,7 kPa. System przewodow cieczowych i gazowych
nalezy opréznia¢ za pomocg pompy prézniowej przez ponad 2 godziny. Podcisnienie
w uktadzie powinno wynosi¢ —100,7 kPa. Ukfad nalezy pozostawi¢ w takim stanie na
ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia wzrosto. Jesli
ci$nienie wzrosto, to oznacza ze do uktadu dostata sie wilgo¢ albo wystepujg w nim
nieszczelnosci. Jesli istnieje prawdopodobienstwo, ze w przewodach pozostata
woda, po trwajgcym 2 godziny opréznianiu uktadu nalezy wytworzyé w nim cisnienie
0,05 MPa (przerwanie prézni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie
ponownie oprozni¢ ukilad, wilaczajagc pompe prézniowg na 1 godzine i uzyskujgc
podcisnienie —100,7 kPa (osuszanie prézniowe). Jesli w ciggu 2 godzin nie uda sie
uzyskac¢ podcisnienia —100,7 kPa, nalezy powtdrzy¢ operacje przerywania prozni i
osuszania prézniowego. Nastepnie, po pozostawieniu ukladu w stanie podcisnienia
na 1 godzine, nalezy sprawdzi¢, czy wskazanie cisnienia nie wzrosto. Test
szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzac¢ przez otwory serwisowe
zaworow. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody
mozna zaizolowac.

Dodawanie czynnika chtodniczego (R-410A) musi zosta¢ poprzedzone testem

szczelnosci i osuszaniem prozniowym.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumiec¢
opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t oraz wskazanie podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z

zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.



8. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robét i przeprowadzeniu
badan i préb z wynikiem pozytywnym zgtasza inwestorowi pisemnie gotowos$¢ do
odbioru, z prosbg o powotanie komisji odbioru koncowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego
sktadajacq sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Projekt techniczny powykonawczy,

* Dziennik budowy,

» Potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
*  Obmiary powykonawcze,

* Protokoty odbioréw technicznych,

* Protokdty wykonanych badan,

* Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
» Instrukcje obstugi i gwarancje.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji przez
uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych
Nawigzujgc do punktu 1 nie ma potrzeby rozliczania tych robét, gdyz w tym

zamOwieniu one nie wystepuja.

10. Dokumenty odniesienia
* Projekt budowlano - wykonawczy instalacji klimatyzacji dla wybranych
pomieszczen budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy,
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126), z

pozniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznaczeniem CE. (Dz.U.04.195.2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz.U.04.198.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz.U.04.237.2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
(Dz.U.04.249.2497)

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne - Szczelnosc.
Wymagania i badania

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — procedura badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow —

Wymagania wytrzymaitosciowe.
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