PRZEDMIAR ROBOT NA WYKONANIE PRZEBUDOWY SYSTEMU
KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU POLSKIEGO RADIA POMORZA |
KUJAW S.A. W BYDGOSZCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa systemu klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI  :  85-006 Bydgoszcz, ul. Gdanska 50

INWESTOR . Polskie Radio-Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy, "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.

ADRES INWESTORA  :  85-006 Bydgoszcz, ul. Gdanska 48-50

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coovviviiieniiiiieie e
ZYSK [Z] oo
VAT [VAT] oo

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% 3(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Wentylacja (przedmiar).kst

POZYCJE KOSZTORYS

U

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Roboty demonta zowe
1|KNR-W 4-02 Analogia. Demontaz centrali wentylacyjnej szt. 1
d.1/40212-09
spec.tech.5.10
2|KNR-W 4-02 Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej |m 32
d.1/40201-02 o przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie do
spec.tech.5.10 |2200 mm
3/KNR-W 4-02 Analogia. Demontaz elemntow instalacji w celu zamon- |szt. 58
d.1/40204-03 towania przepustnic regulacyjnych
spec.tech.5.10
4/ KNR-W 4-02 Analogia. Demontaz nawilzacza szt. 1
d.1/40216-03
5/KNR 4-04 1107- |Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementow sa- |t 2
d.1lj01 mochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
spec.tech.5.10 |recznym na odl. do 1 km
6|KNR 4-04 1107- |Analogia. Wywiezienie zdemontowanych elementéw (5 |t 2
d.1|04 km) samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy roz-
spec.tech.5.10 |poczety km ponad 1 km
Krotnosé = 10
2 System klimatyzacyjny NW1
2.1 Instalacja wentylacyjna
7|/KNR 2-17 0323- |Analogia. Centrala nawiewno-wywiewna o wydajnosci 4 |szt. 1
d.2.|02 500 m3/h, wyposazona w sekcje: filtrow, wymiennika ob-
1|spec.tech.5.2 rotowego, komory mieszania, nagrzewnicy oraz chtodni-
cy wodnej, wentylatoréw, ttumikéw hatasu wraz z szafg
sterowniczo-zasilajaca np. BS-3 (50) f. VBW (lub pro-
dukt o réwnowaznych parametrach) - szczeg6towy opis
urzadzenia wg dokumentacji projektowej
8|KNR 2-17 0134- | Przepustnica wieloptaszczyznowa rgczna 500x250 mm  [szt. 1
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
9|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa reczna 500x160 mm |szt. 1+1 =2.00
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
10|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa rgczna 400x200 mm  |szt. 1
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
11|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa reczna 250x160 mm |szt. 2
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
12|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa rgczna 200x200 mm  |szt. 1
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
13|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa reczna 200x160 mm |szt. 1
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
14|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa rgczna 160x250 mm  |szt. 1
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
15|KNR 2-17 0134- |Przepustnica wieloptaszczyznowa reczna 160x160 mm |szt. 1+1 =2.00
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
16/ KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta soczewkowa $r. 200 mm szt. 3+7 = 10.00
d.2.|02
1|spec.tech.5.2
17|KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta soczewkowa $r. 150 mm szt. 3+2=5.00
d.2.|02
1|spec.tech.5.2
18|KNR 2-17 0140- | Zawor wentylacyjny nawiewny $r. 100 mm szt. 5
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
19/KNR 2-17 0140- | Zawér wentylacyjny wywiewny $r. 100 mm szt. 5
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
20|KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta $r. 150 mm szt. 5+8 = 13.00
d.2.|02
1|spec.tech.5.2
21|KNR 2-17 0131- |Przepustnica okragta $r. 100 mm szt. 5+4 =9.00
d.2.|01
1|spec.tech.5.2
22|KNR 2-17 0134- |Klapa przeciwpozarowa 700x400 mm EIS120 np. KWP- |szt. 1+1 =2.00
d.2.|02 0O-E-700X400-BF-230T (lub ré(wnowazna)
1|spec.tech.5.2
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23|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 17+225=
d.2.|06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 39.50
1|spec.tech.5.3 |%
24|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 1
d.2.|04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65
l|spec.tech.5.3 |%
25|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 1
d.2.|03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65
1|spec.tech.5.3 |%
26|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 0.63*(2+4) =
d.2.|02 S(Spiro) o $r. 200 mm - udziat ksztattek do 55 % 3.78
1|spec.tech.5.3
27|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 0.48*(2+2) =
d.2.|02 S(Spiro) o $r. 150 mm - udziat ksztattek do 55 % 1.92
1|spec.tech.5.3
28|KNR 2-17 0123- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 0.31*%(12+
d.2.|01 S(Spiro) o $r. 100 mm - udziat ksztattek do 55 % 24) = 11.16
1|spec.tech.5.3
29|KNR 2-17 0113- |Kanaly elastyczne $r. 100 mm z izolacja termiczng i m2 0.32*3 =
d.2.|01 akustyczng 0.96
1|spec.tech.5.3
30|KNR 2-16 0305- |Izolacja o grub.40 mm ptytami samoprzylemnymi z wet- |[m2 39.5+1+1+
d.2.|01 ny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg kanatow 3.78+1.92+
1|spec.tech.5.8 wentylacyjnych 11.16 =
58.36
31|kalk.wtasna Uruchomienie i regulacja systemu klimatyzacyjnego kpl 1
d.2.|spec.tech.6 Nw1
1
2.2 Instalacja nawil zania
32|KNR 2-17 0328- |Analogia. Nawilzacz parowy o wydajnosci 30 kg/h np. fir-|szt. 1
d.2.|02 my Swegon typu Defensor Mk5 V30-400V/3~ z kanato-
2|spec.tech.5.5 wym higrostatem ograniczajgcym, kanatowym czujni-
kiem wilgotnosci do regulacji ciggtej za pomoca regula-
tora wbudowanego w nawilzacz (sterowanie 0-10V,
24AC), przewodem pary D/d=53/42mm (dtugos$¢ 4m),
przewodem kondensatu D/d=12/8mm (dtugos¢ 4m), z
lancg parowag DV-81-500 (lub produkt o réwnowaznych
parametrach)
33|KNNR 4 0144- |Stacja uzdatniania wody np. firmy Viessmann typu Aqu- |kpl. 1
d.2./02 analogia ahome 10-N (lub produkt o réwnowaznych parametrach)
2|spec.tech.5.5
34/KNNR 4 0130- |Filtr mechaniczny $r. 25 mm o progu filtracji 50 pm np. |szt. 1
d.2.|03 Epuroit 125-50 (lub produkt o réwnowaznych parame-
2|spec.tech.5.6 _|trach)
35|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalo- |szt. 2
d.2.|01 wych o $r. nominalnej 15 mm
2|spec.tech.5.6
36|KNNR 4 0130- |Zawory ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt. 2
d.2.|01
2|spec.tech.5.6
37|KNNR 4 0130- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- szt. 1
d.2.|01 wych o $r. nominalnej 15 mm
2|spec.tech.5.6
38/KNNR 4 0531- |Manometr 0+10 bar szt. 3
d.2.|02
2|spec.tech.5.11
39|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o |m 3
d.2.|01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
2|spec.tech.5.4 niemieszkalnych
40|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 3
d.2.|02 mieszkalnych
2|spec.tech.6.7
41/KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 3
d.2.|04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
2|spec.tech.6.7 kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2.3 Instalacja odprowadzenia skroplin
42|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 40 mm na $cianach |m 4
d.2.|01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
3|spec.tech.5.4  |wych
43|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 1
d.2.|01 40 mm o potaczeniach wciskowych
3|spec.tech.5.4

Roboty budowlane i pomocnicze
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44| KNR 7-28 0205- |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2  |otw. 2
d.3/09 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach murowanych

spec.tech.5.7 0 grubosci 2 ceg.
45/KNR 7-28 0205- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 3
d.3|02 déw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-

spec.tech.5.7 bosci 1 ceg.
46|KNR 7-28 0205- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 12
d.3|01 déw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-

spec.tech.5.7 bosci 1/2 ceg.
47|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 12
d.3|02 ceg.

spec.tech.5.7
48|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. |szt. 3
d.3/03

spec.tech.5.7
49|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad |szt. 2
d.3|04 1 ceg.

spec.tech.5.7
50|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wsporni- |szt. 20
d.3|15 ka stalowego

spec.tech.5.9
51|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [l z = |m2 20*0.1 =
d.3/04 zaprawy cementowej na scianach i stupach prostokat- 2.00

spec.tech.5.9 nych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-

i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

52|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 1
d.3/09 wych o powierzchni do 2 m2

spec.tech.5.9
53|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o odpornosci ogniowej EI 30 o po- |m2 0.9*2=1.80
d.3|01 wierzchni do 2 m2

spec.tech.5.9
54|KNR 4-01 0320- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu  |m2 1.8
d.3|02 do 2.0 m2 w Scianach z cegiet

spec.tech.5.9
55|KNR 4-01 0708- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m 2*5=10.00
d.3|02 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci

spec.tech.5.9  |do25cm
56|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 22+69 =
d.3/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 91.00

spec.tech.5.9  |rdwnosci
57|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2 22
d.3|01 wewnetrznych sufitow

spec.tech.5.9
58/ KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2 23*3 =69.00
d.3|02 wewnetrznych scian

spec.tech.5.9
59|KNR 0-14 2011- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi przewodoéw ins- |m2 8
d.3|09 talacyjnych

spec.tech.5.9
60|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 8
d.3|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

spec.tech.5.9
61 KNR AT-43 Analogia. Rozbiérka i ponowny montaz sufitu podwie- m2 45
d.3/0212-02 szanego kasetonowego

spec.tech.5.9
62|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 15
d.3|05 wane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku

spec.tech.5.9 gruzu
63|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15
d.3|09 skrzyniowymi na odl.do 1 km

spec.tech.5.9
64|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 15
d.3|10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1|Roboty demonta zowe

N

System klimatyzacyjny NW1

2.1

Instalacja wentylacyjna

2.2

Instalacja nawil zania

2.3

Instalacja odprowadzenia

skroplin

w

Roboty budowlane i pomocni-
cze

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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