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Rok zatozenia 1989

1. Nagrzewnica wodna kanatowa Q=14,1 kW Inwestor: Polskie Radio - Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy
2. Pompa obiegowa Wilo Stratos 25/1-6, P,=65W, 230V (lub produkt o parametrach réwnowaznych) "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., ul. Gdanska 48-50, 85-006 Bydgoszcz
3. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 Obiekt/adres: | "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A., Data:
4. Zawor zwrotny DN25 ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz 12.2013
’ L, y . Tytut Projekt przebudowy instalacji wody chiodzace;j i ciepta Stadium:
5. Zawor rownowazacy STAD, DN20, Nast.=2,79 opracowania: | €ehnologicznego dia klimatyzacji budynku "Polskiego Radia | pry jEKT
6. Zawor rownowazgcy STAD, DN20, Nast.=2,79 P " |Pomorza i Kujaw" S.A. w Bydgoszczy BUDOWLANO-
7. Zawor trojdrogowy z sitownikiem - dostawa producenta centrali; DN15, kvs=2,50 m*/h Tytut rysunku: mo:wz__m. wezta regulacyjnego dla nagrzewnicy centrali | WYKONAWCZY
8. Termomanometr o zakresie 0 - 120°C; 0 - 0,6 MPa wentylacyjnej
9 Termometr o zakresie 0 - 120°C Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien |Podpis Branza:
10. Filtr siatkowy DN25 Projektowat: | mgrinz. J. Targonski 8/Lb/96 SANITARNA
11. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 Opracowat: | mgr inz. K. Spalitabaka
mgr inz. M. Jakubowski Skala:
mgr inz. D. Antosiewicz -
mgr inz. G. Tatara Nr rysunku:
Sprawdzit: mgr inz. R. Malik 497/Lb/2001 7




