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instalacji skroplin

SEZ-KD25VA

klimatyzator kanatowy

SEZ-KD25VA

Wydajnos$é chiodnicza : 2,5 kW

Wydajnosé grzewcza : 3,0 kW

Pobdér mocy cht. : 0,75 kW

Pobér mocy grz. : 0,83 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku : 22 dB(A)

Masa : 18 kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :200/790/700mm
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klimatyzator scienny

PKA-RP35HAL

Wydajnos$¢ chtodnicza : 3,6 kW

Wydajnos¢ grzewcza : 4,1 kW

Pobdér mocy cht. : 0,98 kW

Pobdér mocy grz. : 1,13 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku : 36 dB(A)

Masa : 13 kg

Wymiary (wys./szer./gleb.) :295/898/249mm
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LEGENDA:
—w—u— - przewody instalacji freonowej (cieczowy x gazowy)

- przewdd instalaciji skroplin
1. Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych chtodnicznych w izolacji zgodnie
z opisem na poszczegolnych dziatkach.
2. Instalacje skroplin wykonac¢ z rur klejonych PVC-U NIBCO, prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% i wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
3. Na poziomie parteru jednostke wewnetrzng przy pomieszczeniu R2 zaopatrzy¢ w
pompke skroplin PAC-SH75DM-E |ub rownowazng.
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