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DECYZJA NR 133/2019

Na podstawie art.6 ust.1, pkt. lc), art.7, pkt.1, art.36, ust.1, pkt. 1, art. 96, ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003
1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.) art. 106 i art.154 §1 i §2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096),
Porozumienia pomigdzy Wojewoda Kujawsko — Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy z dnia 26
stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektérych spraw z zakresu wlasciwosci Kujawsko —
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Miastu Bydgoszcz oraz § 13 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2018 ( Dz. U. z 2018, poz. 1609) w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badar konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych

po rozpatrzeniu wniosku:
Radia PIK S.A., ul. Gdanska 48-50, 85-006 Bydgoszcz

z dnia: 13.05.2019 r. data wplywu: 15.05.2019 .
uzupemiony w dniu 17.06.2019 r.

o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw:

- w willi przy ul. Gdanskiej 50 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/1129

udzielam pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw:

polegajgcych na remoncie pomieszczen technologicznych i administracyjnych oraz holu i klatki
schodowej willi przy ul. Gdanskiej 50, wedlug projektu budowlanego Remont pomieszczen
technologicznych i administracyjnych oraz holu i Katki schodowej wraz z modernizacjg kompleksu
studyjnego budynku przy ul Gdaniskiej 50 w Bydgoszczy wykonanym dnia 28.04.2019 r. przez
Krzysztofa Koslickiego

Pozwolenie zostaje udzielone: Radiu PIK S.A. » ul. Gdanska 48-50, 85-006 Bydgoszcz
Decyzja wazna do: 31 maja 2020 r.

Osoba kierujaca pracami zostanie wyloniona w pézniejszym terminie, a jei dane zostang przekazane
stuzbom konserwatorskim nie p6Zniej, niz w terminie 14 przed rozpoczeciem prac budowlanych,

UZASADNIENIE

Decyzja w calosci uwzglednia zadania strony wobec czego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji w
oparciu o art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Willa przy ul. Gdanskiej 50 w Bydgoszczy zostaly wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa
kujawsko- pomorskiego pod nr A/1129 decyzjami z dnia 08.07.1992 i 29.09.1998 .

Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art.6 ust.1, pkt. 1c), art.7, pkt.1, art.36, ust.1, pkt. 1, art. 96, ust. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz.2067 ze zm.),
orzeczono jak w rozstrzygnieciu.



POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie moze byé cofniete lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, okolicznosci,
ktére maja znaczenie dla zabytku i moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia prac przy tym zabytku lub
nieprzestrzegania przepiséw wydanych na podstawie ustawy.

Wykonawea jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié konserwatora o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, ktére moga mieé
wplyw na stan zachowania zabytku.

Konserwator moze, jezeli jest to uzasadnione zagrozeniami lub okolicznosciami, o ktorych mowa wyzej
wydane zezwolenie zmieni¢ lub cofnac.

Wykonaweca jest zobowigzany do poinformowania konserwatora o rezpoczeciu, przerwaniu dluzszym
niz miesigc, wznowieniu i zakoniczeniu prac konserwatorskich na 7 dni przed Zamierzonym terminem oraz
zapewnienia udzial konserwatora w odbiorach czg$ciowych i koficowym prac.

Konserwator uczestniczy w odbiorze czgdciowym i koficowym wykonanych prac konserwatorskich przy
zabytku, sprawdzajac zgodnosé ich przeprowadzenia z udzielonym zezwoleniem.

W razie stwierdzenia, ze prace konserwatorskie przy zabytku s3 prowadzone niezgodnie z zezwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie, konserwator moze zobowigza¢ osobe prowadzaca te prace do usunigcia
stwierdzonych uchybien, w okreslonym terminie lub cofnaé udzielone zezwolenie, jezeli zalecenia nie zostang
wykonane.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez prawo
budowlane i inne przepisy szczegélowe.

Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia Jjego dorgczenia (art. 127 § 11 § 2 oraz art.129 § 11 §2Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).

Otrzymujq:
W Radio PIK S.A., ul. Gdariska 48-50, 85-006 Bydgoszcz
2. aa BKZ

Do wiadomosci:
1. WUOZw/m
2. WABw/m
3. PINB w/m

Nie uiszczono oplaty skarbowej wza wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z Ustawa o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2006. poz. 1827). Wnioskodawca zwolniony z oplaty.
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Adam Skibicki
85-307 Bydgoszcz
ul. Kossaka 54/46

tel. 795 423 688

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: REMONT POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH i
ADMINISTRACYJNYCH ORAZ HOLU | KLATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z MODERNIZACJA KOMPLEKSU STUDYJNEGO
BUDYNKU PRZY UL. GDANSKIEJ 50 W BYDGOSZCZY

Zleceniodawca: Polskie Radio — Regionalna Rozglosnia w Bydgoszczy
»Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedziba

- Bvdaoszczy przy ul. Gdanskiej 48-50

Inwestor Polskie Radio — Regionalna Rozgloénia w Bydgoszczy
»Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedziba
w Bydgoszczy przy ul. Gdariskiej 48-50

AUTORZY OPRACOWANIA:

imig_i nazwisko, numer uprawnien projektowych . T paggi
projektant Krzysztof Koslicki ’
upr. nr GP-KZ-7342/354/94
weryfikator mgr inz. Adam Skibicki p
upr. nr ABIT-1I-7131-25/2000 mgr '“ﬁﬂ@‘ Skibi
upra iepudowlane

cki

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr ABIT-1I-7131-25/2000
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Bydgoszcz, dnia 29.04.2019

Oswiadczenie projektantéw

Niniejszy REMONT POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH i
ADMINISTRACYJNYCH ORAZ HOLU | KLATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z MODERNIZACJA KOMPLEKSU STUDYJNEGO
BUDYNKU PRZY UL. GDANSKIEJ 50 W BYDGOSZCZY

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasa-

dami wiedzy technicznej.

mgr inz. Adam Skibicki
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu

Inwestor: Polskie Radio — Regionalna Rozglo$nia w Bydgoszczy
»Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. z Siedzibg
w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 48-50

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Polskiego Radia — Regionalna Rozgtosnia w Bydgoszczy.
Wytyczne zleceniodawcy zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym re-
montu
Inwentaryzacja obiektu dokonana w lipcu 2004 r. oraz w marcu 2019r.
Wytyczne producentéw | dostawcow materiatéw zaprojektowanych do rementu.
Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw
2. . Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Budynek uzytkowy pigtrowy z poddaszem, w cato$ci wysoko podpiwni-
czony zlokalizowany przy ul. Gdariskiej 50 w Bydgoszczy
Program uzytkowy budynku zaklada zasadniczo pomieszczenia studyjne
z towarzyszacymi pomieszczeniami redakcyjnymi oraz obstugi technicznej.
W piwnicy zlokalizowane jest zaplecze magazynowo-techniczne wraz z
rozdzielnig gitéwna, weztem c.o., kiimatyzatornig i dodatkowo archiwum.

3. Technologia i uktad konstrukcyjny budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne z ce-
gty petnej gr. od 25- 70 cm. Stropy drewniane belkowe — od géry przykryte
deskami sosnowymi a od spodu alternatywnie tynk na trzcinie mocowany do
podbitki w miejscach gdzie znajdujg sig sufity podwieszane oraz plyty gip-
sowo — kartonowe na ruszcie w pozostatych przypadkach.W przestrzeni
migdzybelkowe] — polepa gliniana. Wiezba dachowa drewniana przykryta
blachg ocynkowang na deskowaniu petnym. Widoczne elementy wiezby da-
chowej zabezpieczone ogniowo tynkiem z powiokg z Ogniokoru.

Sciany dzialowe z cegly peinej otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym czesciowo oblozone plytami gipsowo-kartonowymi oraz w sys-
temie szkieletowym z piyt gipsowo-kartonowych. Sciany kolankowe na pod-
daszu i pigtrze obtozone piytami gipsowo-kartonowymi.

W pomieszczeniach studyjnych na parterze $ciany sg oblozone ustroja-
mi akustycznymi:

- szczelinowe z plyt gipsowo-kartonowych

- petnymi z otworowaniem z plyt gipsowo-kartonowych

- kasetonowymi ze skigjki

4. Zakres projektowanych prac
Projekt remontu obejmuje swym zakresem cze$é pomieszczeri w budyn-
ku.



- piwnice
catos¢ zaplecza magazynowo-technicznego wraz z rozdzielnig gtow-
ng, weziem c.o., kiimatyzatornia, pomieszczeniem kierowcéw oraz
archiwum

- parter
pomieszczenia technologii radiowej — S-1, S1a, R-1, S-2 wraz z po-
mieszczeniem zaplecza S-1, wspéinym przedsionkiem pomieszczenh
R-1 i S-1a, RD z One Man (OM) oraz pomieszczenia bedgce pod
nadzorem Konserwatora Zabytkow: holl, korytarz pomiedzy igczni-
kiem a holem i klatka schodowa

- | pieto
pomieszczenie New's Room’u wraz z pomieszczeniami zaplecza,
pomieszczenia redakcji, pomieszczenie socjalne oraz Korytarz w
czesci socjalno-administracyjnej oraz studyjnej, modernizacja kom-
pleksu studyjnego

-l pieto
wszystkie pomieszczenia administracyjno —techniczne oraz holem,
magazynem i pomieszczeniem przy klatce schodowej

Ogdlny zakres prac remontowych i modernizacyjnych

- uzupeinienie ubytkdw, naprawa peknie¢ i wymalowanie powierzchni
Scian i sufitow,

- renowacja konstrukeiji sufitéw podwieszanych, wymiana i wymalowa-

nie pyt sufitowych, wymalowanie powierzchni w przestrzeni miedzy-
sufitowe),

- naprawa powierzchni i wymalowanie ustrojéw akustycznych,

- niezbedne naprawy, renowacja i wymalowanie stolarki okiennej

- wymiana wyktadziny podtogowej w czesci pomieszczen,

- demontaz, mycie i montaz osprzetu elekirycznego, czujek ruchu i
p.poz,

- modernizacja ustrojéw akustycznych

- remont pomieszczen bedgcych pod opiekg konserwatora zabytkéw.

5. Szczegélowy zakres prac projektowych - parter
5.1. Pomieszczenia technologii radiowej R-1, S-1, S-1a,

5.1.1. demontaz listew przysciennych renowacja i malowanie dwukrotne
listew przy$ciennych drewnianych farbg Sto Ventilac Satin AF oraz
ich montaz

8.1.2. demontaz piyt sufitowych OWA-coustic, opraw oéwietleniowych
i plyt sufitowych rastrowych, czujek p.poz., oczyszczenie poditoza,
maiowanie powierzchni $cian i sufitbw dostepnej przestrzeni mie-



dzysufitowej (w przestrzeni miedzysufitowej znajdujg sie kanaly ki-
matyzacyjne) zestawem:
1 x grunt Sto Prim Plex
2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym kolor, mycie listew sufittw OWA, opraw o$wietleniowych,
czujek p.poz. i wylotéw klimatyzacyjnych oraz montaz nowych piyt
OWA-coustic Sirius Deko,

5.1.3. opalenie starej powloki, naprawa (w tym czesciowe okitowanie )

i malowanie cailych okien skrzynkowych zestawem
> 1 x pokost
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze biatym

5.1.4. zabezpieczenie tasmg malarskg brzegéw z PCV piyt

szczelinowych w pomieszczeniu R1, S1 o szer. 10 i 25 cm (w po-
mieszczeniu S1-a ustrj akustyczny peiny), przygotowanie i malowa-
nie ustrojow akustycznych i $cian wykonanych z plyt gipsowo-
kartonowych zestawem:

> 1 x Sto Prim Plex

» 2 x Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorach wg zatacznika 1
umycie opraw oSwietleniowych, gniazdek wiacznikéw zamontowa-
nych na $cianach

5.1.5. przygotowanie, zabezpieczenie i malowanie ustrojow

akustycznych wykonanych z drewna:

obramowania ustrojéw akustycznych tréjkatnych obitych tkaning
stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

oscieznic okien pomiedzy pomieszczeniami R-1 i S-1a, R-1 a S-1
oraz S-1 a One Man od strony S-1

listew naroznych przy styku $cian i sufitu oraz kanatéw kablowych a
$ciang

obramowania przy glos$nikach w pomieszczeniu R-1
farbg Sto Ventilac Satin AF x 2 w kolorach wg zatacznika nr 1
wymiana tkaniny ustrojow akustycznych na nowg tkanine zatwier-
dzong przez Zamawiajgcego; gabka pod tkaning nie podlega wymia-
nie

wyczyszczenie tkaniny drzwi akustycznych

5.1.6. dopasowanie oraz regulacja skrzydet drzwiowych oraz okien

akustycznych wewngtrznych z PCV

5.1.7. mycie kanatéw kablowych z PCV i metalu

5.2. Pomieszczenia technologii radiowej $-2
9.2.1. demontaz listew przysciennych renowacja i malowanie

dwukrotne listew przy$ciennych drewnianych farba Sto Ventilac Satin
AF oraz ich montaz

5.2.2. demontaz plyt sufitowych OWA-coustic, opraw oéwietleniowych

I wylotow kiimatyzacyjnych, czujek p.poz., oczyszczenie podioza,
malowanie powierzchni $cian i sufitbw dostepnej przestrzeni mie-
dzysufitowe] (w przestrzeni migdzysufitowej znajdujg sie kanaty kli-
matyzacyjne) zestawem:

» 1 x grunt Sto Prim Plex



»> 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym,
mycie listew sufitow OWA, opraw oswietleniowych, czujek p.poz. i
plyt sufitowych rastrowych, malowanie ptyt OWA-coustic zestawem:
> 1 xgrunt Sto Prim Plex
» 2 xfarba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze wg zatacznika nr
1 b
5.2.3. demontaz wypustéw oswietieniowych, przygotowanie i malowanie
belek drewnianych stropu kasetonowego, ustrojow sufitowych
peinych i szczelinowych zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze wg zatgcznika nr
1,
5.2.4. przygotowanie i malowanie ustrojéw akustycznych i écian
wykonanych ze sklejki i drewna oraz elementéw obramowan tych
ustrojow farbga;
> Sto Ventilac Satin AF w kolorze wg zatacznika nr 1
umycie opraw o$wietleniowych, gniazdek wigcznikéw $ciennych,
sufitowych
5.1.5. przygotowanie, zabezpieczenie i malowanie ustrojow
akustycznych wykonanych z drewna:
- obramowania ustrojow akustycznych potokragiych obitych tkaning
- stolarki drzwiowej wraz z o§cieznicami
- o$cieznicy okna pomiedzy pomieszczeniami S-2 a R-2 od strony S-2
- listew naroznych przy styku $cian i sufitu oraz kanatéw kablowych a
$ciang farba;
» 2 x Sto Ventilac Satin AF w kolorach wg zatgacznika nr 1
- wymiana tkaniny ustrojéw akustycznych na nowsa tkanine zatwier-
dzona przez Zamawiajacego; gabka pod tkaning nie podlega wymia-
nie
5.1.6. wyczyszczenie tkanin tapicerki na drzwiach akustycznych,

5.3. Pomieszczenie zaplecza S-1
5.3.1. demontaz listew przy$ciennychrenowacja i malowanie
dwukrotne listew przy$ciennych drewnianych farbg
» 2 x Sto Ventilac Satin AF
oraz ich ponowny montaz
5.3.2. przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw oraz malowanie
Zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym

5.3.3. niezbedne naprawy okien skrzynkowych, zaluzji - z zachowaniem

obecnej kolorystyki farbg
» 2 x Sto Ventilac Satin AF

5.3.4. wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych na taras z
zachowaniem istniejgcego podziatu



5.3.5. mycie kanaléw kablowych z PCV i metaly,

5.4. Przedsionek R-1, S-1 a
5.4.1. demontaz listew przysciennych renowacja i malowanie dwukrotne
listew przysciennych drewnianych farbg;
» Sto Ventilac Satin AF oraz ich montaz

5.4.2. demontaz plyt sufitowych OWA-coustic, opraw owietleniowych,
czujek p.poz., oczyszczenie podioza, malowanie powierzchni $cian i
sufitow dostgpnej przestrzeni miedzysufitowsj (w przestrzeni
migdzysufitowej znajdujq sig¢ kanaly klimatyzacyjne) zestawem:

» 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym
mycie listew sufitow OWA, opraw o$wietleniowych, czujek p.poz. i
wylotoéw klimatyzacyinych oraz mentaz nowych ptyt OWA-coustic Si-
rius Deko,

5.4.3. przygotowanie powierzchni §cian oblozonych plytami gipsowo-

kartonowymi oraz malowanie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex

> 2 xfarba Sto Color Color Opticryl Satin Matt w kolorze biatym,

5.4.4. przygotowanie, malowanie stolarki drzwiowej i okiennej wraz
z oscieznicami farbg;
» 2 x Sto Ventilac Satin AF w kolorach wg zatgcznika nr 1

5.5. Hol oraz korytarz pomiedzy lacznikiem a holem bedace pod

nadzorem Konserwatora Zabytkéw
5.5.1. przygotowanie do malowania boazerii drewnianej ( w korytarzu
listew odbojowych i przy$ciennych), odttuszczenie drzwi wraz z futry-
nami i maiowanie w dwoch kolorach farba;
> 2 x Sto Ventilac Satin AF

umycie opraw oswietleniowych — kinkietow i zyrandola,

gniazdek, wigcznikéw Sciennych

5.5.2. przygotowanie powierzchni $cian, gzymséw i sufitbw do

malowania, malowanie z pominigciem zlocen (w holu)zestawem:

» 1 xgrunt Sto Prim Plex

> 2 xfarba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze biatym, w koryta-
rzu pomiedzy holem a tgcznikiem kolory wg zatgcznika nr 1

5.5.3. w helu demontaz kinkietéw, malowanie pomiedzy boazerig a
pierwszym gzymsem okiadziny panelowej ECOPHONE FOCUS
D XL 607200 farbg

» 1 x Sto Color Silent metoda natryskowg (wymagane szczegbinie
starannie zabezpieczenie powierzchni sgsiednich)

5.5.4. przygotowanie do malowania, malowanie ram drewnianych
witrazu sufitowego farba:
> 2 x Sto Ventilac Satin AF w kolorze istniejgcym



5.5.5. przygotowanie do malowania, malowanie grzejnika radiato-
rowego w tgczniku farbg;
> 2 xolejna w kolorze istniejgcym

5.6. Kiatka schodowa bedaca pod nadzorem Konserwatora
Zabytkéw

5..6.1. demontaz gniazdek, wigcznikow opraw oswietleniowych, ze-

rwanie istniejgcej tapety Sto Tex przygotowanie $cian powyzej listwy

do uloZenia nastepujgcych warstw:

> 1 x grunt Sto Prim Plex

> 2 x masa szpachlowa Sto Levell in As lub réwnowazna

> 1 xklej Sto Tex Coli

> 1 x tapeta Sto Tex Classic 205P

> 2 x farba StoColor Opticry! Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym mycie wigcznikéw, opraw oswietleniowych puszek p.poz.

5..6.2. demontaz opraw o$wietleniowych, przygotowanie sufitu z piyt

gipsowo-kartonowych do malowania i malowanie wg nastepujgcych

warstw:

» 1 x grunt Sto Prim Plex

» 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym

5.8.3. przygotowanie do malowania i malowanie poreczy drewnia-

nych, tralek, belek policzkowych farbg

»> 2 x Sto Ventilac Satin AF w kolorze brazowym

5.6.4. przygotowanie do malowania poprzez osziifowanie oraz malo-

wanie listew odbojowych, drzwiczek tablicy na pistrze

» 2 x Sto Aqua Ventilac Satin AF w kolorze brazowym lub réwno-
wazna

5.6.4. przygotowanie do malowania poprzez oszlifowanie schodéw

drewnianych — stopnic i podstopnic z oblistwowaniem, listew przy-

$ciennych oraz polakierowanie lakierem bezbarwnym poliuretano-

wym

» 2 x lakier poliuretanowo — alkidowy DULUX Lakier lub réwno-
wazny

5.6.5. opalenie starej powtoki, naprawa (w tym czesciowe okitowanie)
i malowanie catych okien skrzynkowych zestawem

» 1 x pokost

» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze biatym

5.6.8. zerwanie starej tapety ponizej listwy przygotowanie podioza do
utozenia, zaszpachlowanie

1 x grunt Sto Prim Plex

2 x masa szpachiowa Sto Levell in As lub rownowazna

oraz ulozenie tapety zmywalnej w kolorystyce uzgodnionej z
Konsewatorem Zabytkéow.

9.6.7. malowanie $ciagow stalowych farbg olejng w kolorze biatym -

»
»



w miejscach stanowigcych zagrozenie dla ludzi okiejonych tasmg
ostrzegawczg

5.6.8. demontaz starych oraz montaz nowych katownikow,
mosigznych na krawedziach wszystikich stopni drewnianych, de-
montaz pretéw mosigznych z okuciami na czas malowania i po-
nowny montaz

5.6.9. demontaz starej wyktadziny Flotex oraz montaz nowej
wyktadziny Fiotex calgary moss na emulsji kiejgcej Uzin U-1000

5.7. Pomieszczenia technologii radiowej RD i OM
5.7.1. demontaz listew przysciennych, renowacja i malowanie
dwukrotne listew przy$ciennych drewnianych farbg Sto Ventilac
Satin AF ora ich montaz
Przyklejenie 6 szt. w plytek 50x50 na emulsji kiejgeej Uzin U-1000
5.7.2. demontaz plyt sufitowych OWA-coustic, opraw o$wietleniowych
i plyt sufitowych rastrowych, czujek P.poz., oczyszczenie podioza,
malowanie powierzchni $cian i sufitow dostepnej przestrzeni mig-
dzysufitowej (w przestrzeni migdzysufitowej znajdujg sie kanaly kli-
matyzacyjne) zestawem:
- 1 xgrunt Sto Prim Plex
- 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
bialym kolor, mycie listew sufitéw OWA, opraw oswietleniowych,
czujek p.poz. i wylotow klimatyzacyjnych oraz montaz nowych piyt
OWA-coustic Sirius Deko,
5.7.3. opalenie starej powioki, naprawa (w tym cze$ciowe okitowanie )
i malowanie catych okien skrzynkowych zestawem
» 1 x pokost
> 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze bialym
5.7.4. przygotowanie i malowanie ustrojow akustycznych $cian
otworowanych oraz z piyt gipsowo-kartonowych zestawem:
» 1 x Sto Prim Plex
> 2 x Sto Color Opticry! Satin Matt w kolorach wg zalgcznika 1
umycie opraw o$wietleniowych, gniazdek wigcznikéw zamontowa-
nych na Scianach
5.7.5. przygotowanie, zabezpieczenie i malowanie ustrojow
akustycznych wykonanych z drewna:
- obramowania ustrojéw akustycznych prostokgtnych w wypetnieniem
szczelinowym w dwéch kolorach
- stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami
- o$cieznic okien pomigdzy pomieszczeniami RD i OM, OM a S-1 od
strony OM
- wymiana tkaniny ustrojéw akustycznych na tkanine xyz; gabka pod
tkaning nie podlega wymianie w pomieszczeniu OM
- Wyczyszczenie tkaniny drzwi akustycznych
5.7.6. dopasowanie oraz regulacja skrzydet drzwiowych oraz okien
akustycznych wewnetrznych z PCV
5.7.7. przygotowanie do malowania, malowanie grzejnika radiatorowego
w taczniku farba:
» 2 xolejna w kolorze istnigjgcym



5.7.8. mycie kanatéw kablowych z PCV i metalu i grzejnika

obudowanego

6. . Szczegblowy zakres prac projektowych - | pietro

6.1.Pomieszczenie News Room’u, korytarza czesci redakcyjnej
6.1.1. demontaz listew przysciennych renowacja i malowanie

dwukrotne listew przy$ciennych drewnianych farbg Sto Ventilac
Satin AF oraz ich montaz,

6.1.2. demontaz plyt sufitowych OWA-coustic, opraw oswietieniowych

| wypustow kiimatyzacyjnych, czujek p.poz., oczyszczenie podioza,
malowanie powierzchni $cian i sufitbw dostepne] przestrzeni mie-
dzysufitowej (w przestrzeni migdzysufitowej znajdujg sie kanaly Kkli-
matyzacyjne) zestawem:
1 x grunt Sto Prim Plex
2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym, mycie listew sufitbw OWA, opraw o$wietleniowych, czujek
p.poz. i wylotéw klimatyzacyjnych oraz montaz nowych plyt OWA-
coustic Sirius Deko,

6.1.3. opalenie starej powloki, naprawa (w tym czesciowe okitowanie)

i malowanie catych okien skrzynkowych zestawem
»> 1 x pokost
» 2 x farba Sto Ventilac Satin AF w kolorze biatym

6.1.4. odttuszczenie powierzchni, regulacja i malowanie drzwi z osciez-
nicami pomigdzy korytarzem a News Room’em oraz pomigdzy koryta-
rzem a fazienkg

» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze brgzowym(istniejacym)

6.1.5. dementaz gniazdek, wigcznikéw, opraw oswietleniowych

przygotowanie powierzchni $cian z plyt gipsowo-kartonowych
w New's Room'ie oraz malowanie zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepetnym (do
uzgodnienia),
oraz umycie i montaz gniazdek, wigcznikw, opraw oéwietleniowych

6.1.6. demontaz gniazdek, wtgcznikéw, opraw oéwietleniowych

przygotowanie powierzchni $cian z plyt gipsowo-kartonowych

w korytarzu do utozenia nastepujgcych warstw:

» 1 x grunt Sto Prim Plex

» 1 xklej Sto Tex Coll

» 1 xtapeta Sto Tex Classic (flis malarski)

» 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepetnym (do
uzgodnienia),

umycie i montaz gniazdek, wiacznikow, opraw oéwietleniowych

6.1.7. malowanie elementéw wiezby dachowej na korytarzu zestawem

> 1 x grunt Sto Prim Plex



» 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze 32230

6.2. Pomieszczenia redakcji , pomieszczenie socjalne -204-210

6.2.1. demontaz listew przysciennych renowacja i malowanie
dwukrotne listew przysciennych drewniamyc
farbg Sto Ventilac Satin AF oraz ich montaz,
6.2.2. demontaz gniazdek, wigcznikéw, opraw oswietleniowych
przygotowanie powierzchni $cian z piyt gipsowo-kartonowych
oraz malowanie zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex
> 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepetnym (do
uzgodnienia),
oraz umycie i montaz gniazdek, wigcznikow, opraw oéwietleniowych
6.2.3. opalenie starej powioki, naprawa (w tym czesciowe okitowanie) i
dopasowanie oraz malowanie okien cafych okien wykuszowych zesta-
wem
> 1 x pokost
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze bialym

6.2.4. przygotowanie do malowania elementéw wigzby dachowe;,
zaszpachlowanie rys i szczelin preparatem

» Sto Level Fill
malowanie elementow wiezby dachowej

> 1 x grunt Sto Prim Plex

» 2 xfarba Sto Sto Color Opticry! Satin Matt w kolorze 32230

6.2.5. naprawa peknigcia piyt g.k. nad oknem owainym w
redakcji sportowej oraz utozenia nastepujacych warstw:
1 x grunt Sto Prim Plex
1 x kiej Sto Tex Coll
1 x tapeta Sto Tex Classic (flis malarski)
w miejscu naroznika owalnego peknigtego wklejenie tasmy do
spekan
2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepeinym (do
uzgodnienia),

YV VVY

A4

6.3. Korytarz il przy studiach
6.3.1. demontaz listew przysciennych, zerwanie wykiadzin FLOTEX z
posadzki, cyklinowanie bezpylowe podiogi drewnianej, utozenie
wykladziny FLOTEX METRO TANGERINE w plytkach 50x50 na
emulsji firmy Uzin U-1000, renowacja i malowanie dwukrotne listew
przysciennych drewnianych farbg;
> Sto Ventilac Satin AF oraz ich montaz

6.3.2. demontaz plyt sufitowych OW Coustic 30x180 cm, opraw
o$wietleniowych, czujek p.poz., oczyszczenie podioza, malowanie
powierzchni Scian i sufitdw dostepnej przestrzeni miedzysufitowej



(w przestrzeni migdzysufitowe] znajdujg sie kanaly klimatyzacyjne)
zestawem:
» 1 xgrunt Sto Prim Plex
> 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub rownowazna w kolorze
biatym
mycie listew sufitbw OWA, opraw oswietleniowych, czujek p.poz. i
wylot6w kiimatyzacyjnych oraz montaz nowych plyt OWA coustic

6.3.3. przygotowanie powierzchni $cian w holu od strony klatki
schodowej- demontaz listwy odbojowej zerwanie istniejacej
struktury w catym holu od klatki schodowej do drzwi

szklanych (przy serwerowni)zestawem:
» 1 x Sto Prim Plex
» 1x Sto Levell in As
» 1xSto Look Structure F
> 1xStol.ook Picollo wz. LP 0219

6.4. Pomieszczenie serwera
6.4.1. uzupeinienie ubytku w $cianie z plyt g.k i zewnetrznej po
$cianie dziatowej zaprawg Stolevel in As na flizie malarskim
6.1.2. demontaz plyt sufitowych OWA-coustic, opraw o$wietleniowych
i wypustow klimatyzacyjnych, czujek p.poz., oczyszczenie podtoza,
malowanie powierzchni $cian i sufitéw dostepnej przestrzeni mig-
dzysufitowej (w przestrzeni migdzysufitowej znajdujg sie kanaty kli-
matyzacyjne) zestawem:
- 1 x grunt Sto Prim Plex
- 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt iub rownowazna w kolorze
biafym, mycie listew sufitbw OWA, opraw oéwietleniowych, czujek
p-poz. i wylotow klimatyzacyjnych oraz montaz nowych plyt OWA-
coustic Sirius Deko,
6.1.3. opalenie starej powloki, naprawa (w tym czesciowe okitowanie)
i malowanie calych okien skrzynkowych zestawem
» 1 x pokost
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze bialym
6.4. Studio S-3, S3A oraz rezyserka R Il
6.4.1. demontaz listew przy$ciennych, zerwanie wykladzin FLOTEX z
posadzki, cyklinowanie bezpylowe podtogi drewnianej, utozenie
wykiadziny FLOTEX METRO TANGERINE w plytkach 50x50 na
emulsji firmy Uzin U-1000, renowacja i malowanie dwukrotne listew
przysciennych drewnianych farba;
» Sto Ventilac Satin AF oraz ich montaz

6.4.2. demontaz plyt i stelazy sufitowych sufitowych, opraw
o$wietleniowych, czujek p.poz., oczyszczenie podioza, malowanie
powierzchni Scian i sufitbw dostepnej przestrzeni miedzysufitowej

zestawem:
> 1 x grunt Sto Prim Plex



» 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym
mycie i montaz opraw oéwietleniowych, czujek p.poz. i wyiotéw Kii-
matyzacyjnych oraz montaz nowych ustrojow akustycznych sufito-
wych szerokopasmowych, perforowanych oraz piyt g.k. wg projektu
akustycznego

6.4.3. demontaz plyt , stelazy, ustrojéw ramowych opraw
oswietleniowych, czujek p.poz., oczyszczenie podioza, malowanie
powierzchni $cian niezakrywanych ustrojami akustycznymi
zestawem:
» 1 x grunt Sto Prim Plex
» 2 x farba StoColor Opticryl Satin Matt lub réwnowazna w kolorze
biatym
mycie i montaz opraw o$wietleniowych, czujek p.poz. i wylotow kii-
matyzacyjnych oraz montaz nowych ustrojéw akustycznych $cien-
nych szerokopasmowych, perforowanych, rozpraszajgcych oraz piyt
g.k. wg projektu akustycznego

7. . Szczegotowy zakres prac projektowych - Il pietro
7.1. Pomieszczenie 304-309 oraz holl

7.1.1. w pomieszczeniach 305, 306 i 308 demontaz listew przysciennych,
zerwanie wykfadzin dywanowych z posadzek, cyklinowanie bez-
pylowe podfogi drewnianej, ufozenie wykladziny Flotex METRO
PETROL w rufonie na emulsji firmy Uzin U-1000 dwukrotne malo-
wanie listew przy$ciennych drewnianych farbg Sto Ventilac Satin
AF oraz ich montaz,

Zwroci¢ uwage na ukladanie wyktadziny w jednym kierunku dia
przeciwdziatania réznic w odbiciu $wiatia.
W pozostalych pomieszczeniach wykladziny bez zmian,

7.1.2. w pomieszczeniach 305-309 demontaz gniazdek, wiacznikow,
opraw o$wietleniowych, przygotowanie powierzchni §cian i sufitow
otynkowanych lub z plyt gipsowo-kartonowych oraz malowanie
zestawem:

» 1 xgrunt Sto Prim Plex

» 2 X farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepetnym (do
uzgodnienia),

oraz umycie i montaz gniazdek, wigcznikéw, opraw oéwietleniowych

7.1.3. przygotowanie i malowanie catych okien wykuszowych oraz pa-
rapetow drewnianych zestawem
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w koiorze biatym
Wypetnienie rys w parapetach drewnianych w pom. 305
7.1.4. przygotowanie do malowania elementéw wigzby dachowej,
zaszpachlowanie rys i szczelin preparatem
> Sto Level Fill



malowanie elementéw wigzby dachowej

> 1 x grunt Sto Prim Plex

» 2 xfarba Sto Color Opticryi Satin Matt w kolorze 32230

7.1.5. demontaz gniazdek, wigcznikéw, opraw o$wietleniowych
przygotowanie powierzchni $cian z plyt gipsowo-kartonowych i otyn-
kowanych tynkiem cem. — wap. w korytarzu do ulozenia nastepujg-
cych warstw:
» 1 xgrunt Sto Prim Plex
» 2 x farba Sto Color Opticryl Satin Matt w kolorze niepetnym (do

uzgodnienia),

umycie i montaz gniazdek, wigcznik6w, opraw oswistleniowych

8. . SzczegGtowy zakres prac projektowych - piwnica

8.1. Hol przy pomieszczeniu kierowcow, pomieszczenie kierowcow,
warsztat nr 1inr 2, archiwum, wezet c.o.
8.1.1. naprawa i uzupeinienie ubytkéw i odparzen w tykach na
$cianach po skuciu tynku tynkiem cementowo-wapiennym
(hol) sufitach masg szpachlowg gipsowg
8.1.2. przygotowanie $cian i sufitdw do malowania
8.1.3.malowanie farbg Sto Color Siil In iub réwnowazna scian i
sufitéw — biaty mat
8.1.4. malowanie lamperii farba olejng
8.1.5. opalenie starej powioki, kanieczne naprawy oraz dopasowanie
drzwi do piwnicy oraz na klatke schodowg z oknem potokragiym od
strony budynku przy Gdariskiej nr 48, malowanie zestawem
> 1 x pokost
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze bialym
8.1.6. opalenie starej powtoki w miejscach zluszczonej powioki,
konieczne naprawy i malowanie okien i drzwi wewnetrznych
» 1 x pokost
» 2 xfarba Sto Ventilac Satin AF w kolorze bialym

8.1.7. oczyszczenie piytek gresowych z fugami w pomieszczeniu
warsztatu 1i 2

9. Harmonogram prac i wytyczne przy wykonywaniu rob6t
|. Pierwszy etap:

» od. ... do............. - pomieszczenia technologiczne S-1,  S-1a,
R-1, zaplecze $-1, przedsionek R-1/S-1a, Hol, korytarz miedzy holem i
tacznikiem

> od......... do........ - studio S-2.

Il. Drugi etap:



> od...... do...... - pomieszczenia piwnicy, pierwszego i

drugiego pietra.
[ll. Zamawiajgcy dopuszcza po wezesniejszym uzgodnieniu z
Wykonawca, mozliwos$¢ wykonania czesci prac przewidzianych dla
drugiego etapu w terminie wczesniejszym.
IV. Ograniczenia i warunki szczegélne przy realizacji prac remontowych:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie przygotuje kazde pomieszczenie
do remontu wynoszac oraz ponownie Wwnoszac meble | wyposazenie w
uzgodnieniu z Zamawiajgtym.

2. Wymaga sie szczegbinie starannego zabezpieczenia przed kurzem i
zabrudzeniem (oklejenie folig, plyty ostaniajgce, itp.) urzadzen, ktére nie
beda mogly byC usuniete z pomieszczen na czas prowadzenia prac re-
montowych - pomieszczenie serweréw na | pietrze, klimatyzatornia i roz-
dzielnia NN w piwnicy.

3. Wszelkie prace moggce spowodowac ewentualne .zaktécenia nagran
| emisji programu, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. .

4. W ramach drugiego etapu, prace beda mogly by¢ prowadzone jedno-
czes$nie co najwyzej w dwbch-trzech pomieszczeniach. Szczegbtowy
harmonogram zostanie ustalony z Wykonawca przed przystgpieniem do
realizacji Il etapu prac.

5. Wymaga sig cyklinowania BEZPYLOWEGO - szczegdinie w pomiesz-
czeniach studyjnych gdzie nalezy zapewni¢ ochrong elementdw
wystroju akustycznego.

6. Zamawiajgcy udostepni pobdr wody oraz energii elektryczne;j.
7. Zamawiajacy udostepni pomieszczenie dla Wykonawcy robét
8. Budynek jest pod nadzorem Konserwatora Zabytkéw.

10. Warunki wykonania robé6t budowlanoc montazowych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez MGPIB a
opracowanego przez ITB.

Opracowat:
mgr inz. Adam Skibicki

)
mgr inz. Adam Skibicki

uprawnienia budowla
do projektowania bez ngradiczert
w specjalnosci konsguk owlanej
upr. nr ABIT-H-¥ 572000



Zalacznik nr 1 Kolorystyka elementéw wykoriczenia | wyposazenia wnetrz
wg wzomika STO COLOR SYSTEM oraz STO ISPO

[ nazwa pomieszczenia S-2 S-1 R-1 S-1a HOL
FACZNIK
rodzaj elementu KL. SCHOD.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

m. BYDGOSZCZ  ul. Gdafiska 50

arkusz mapy: 6.193.21.06.1.4

jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszcz

dziaPka: 46/2
obréb nr: 166

uk?. wys. AmsterdaPUWG 2000 s. 6

MPG.D.422.3489.2018

Nie wykonano ustalenia obci?éiefi sPuéebno?ciami gruntowymi.

Bydgoszcz, dn 09.10.2018

Po?wicdcza si8, de niniejszy dokument zoste? apracowaony
w wyniku prac geodezyjn{ch i kartograficznych, ktbrych
rezultatz zawiere operat techniczny wpisony do ewidenc]
materia?6w pofistwowega zascbu geodezyjnego i kortograf.

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki Osrodek Dokumentacj

Geodezyjne] i Kartograficznej w Bydgoszezy

Identyfikator ewldencyjny moterio?u zosgbu ~ operatu
technicznego:

P.0461.

Data wpisania operotu technicznego

do ewidencj materie?w zosobu: © ... n

Zespo? Uzgadrionio Dokumentacj
Projektowe] w Bydgoszczy
1 projek siecl uzgedniore w 2UDF
Brok projektowanych sleci w ZUDP
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WOUEWODA BYDGOSKI

Bydgoazcz, 1994-12-30
GP-KZ-7342/354/94 :

DIECYZ.IA

© STWISRDZENIU PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2 wet.2 prt 2, § Sust. 2, § 6ust.2, §7 i § 13
ust.t  pkt & rozporzadzenia Hinisira Gospodarki Terenswsj i Ochrony
Srodowiska, =2 dnia 20 Intege 1975 1. w aprawie sr-imodzi.e.}nych
funkeji  technieznych w  budowniciwie (Dz.U. #p 8, Toz .46 ® poin.
zm, } stwierdza sig, Ze:

Pan ¥reyszief HOSI.ICETX
technik budowlany o specj. prefabrykaeja budowlana
urddzony ania 31 mAres 1953 r, w BYAEORROEY
Poiiada Prrygorowanis zawodows upowainiajace do wyRonywania
samodzielne] funkeji projekiania oraz Kierownika budowy i Tobét
W specjainodci konstm:’kny}noﬁhmaﬁianeé

W Zakrenie ni%ej podanym

Pan Krzysziof KOSLICKI jest upewazniory dao:

i/sporzadiania prejekidéy w zakiesie rezwigzad kgnstrylteyino-budoyla-
nych bndynkdw i innyeh bBudowli o 'powszféglmié ZRanych roewiazaniach
kopstrukeyjnych i sSchematach. tzenndcznych,

2/8porzadzania projekidw w pakresie rozwiazan architéktonicznych
’hgdgngéw inwanta%zk%ﬁn E gaaﬁﬂﬁapczY¢n¢a§§apiani_ rajekigw?
POW -‘-ar"za‘_ln?eh innych budynkéw oraz sporwzadzania “Plant® zagospoda-
Towania dziziki ZWiazanych = realizacja tyeh budyniktéw,

3/ ierowania nagzorowania i konirolowania technicinggo budowy |
i robéi, Kierowania i konirelowania wytwarzania konstrukcyjnych
alement dw budowlanych oraw 0o Konirglowania stanu technicsheko
obisiktdy Imdowlanych © powsgechnis  znapnyon rogwiaZania
Ronsirukeyinyeh i Bchematach technicznyeh -~ w apecjalnodel
Rongtruke¥ind -budoewlanej .

04 niniejsze] decyzji stusy stronie prawo wniezienia odwelania do
Minigtra Sospodaricd Przestrisinsed i Budowni ctwi za2 molm podrednic-
iwem W terminie ¥4 dpi od dnia doreczenis dscyzii.

Oire¥amja:

i, p.Xrwysstof XKOSLICKT .
dl, Sz3rych Szenepldw T/4
85-829 BI¥DCGOSZCZ

2. a‘a

Zup- Wojswody

S i
e
P




Bydgoszez, dnia 20.12.2000 ¢

WOIEWODA, KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-II-7131-25/2000

Decyzja Nr 25/200D

Na padstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 tark. 14 ust. 1 pkt 2 Lstawy 7 dnia 7 lipca 1994 r - Prawo bu-
dowlane (Dr. J. Nr 89 poz. 414, z phfn. zm.; oraz § B usf. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Prrestrzenns | Budownictws z dria 30 geudnia 1984 . w sprawic samcdziclnych funkei technizznyzh
w budownichyie (Dz. 15 z 1895 . Nr 8 poz. 38). po rozpahrzoniy wnigsku . Adama  Skibickiego
Z dnia 28.02.2000 r.

nadaje
Panu Adamowi Skibickiemu
magister inzynier
ur. dnia 2 listopada 1972 r. w Bydgoszczy
uprawnienia budowlane

da projektowania w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Uzasadnienie

Kamisja Egzaminacyjha, dzislajaca na podstawie zarzadzenia Mr 319/200 Whajewody Kujswsko-
Pomorskiego 7 dnia 05102000 r. w sprawie powotania kamisji do oceny osdb ubiegaigcych sig
o shwierdzenie przygstowania zawodowego do pelnienia samodzisinych funksji techniczrych w bu-
downictwie  upraveniar. budowlanyeh i uslalenia dis niej reguiaming dziztania, na podstawie ziozo-
nych dokumentdw, ze spemione zostaly warunki w zakresie przypotowanla zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnisfi budewlanych ¢raz po zinzeriu w dniu 09.12.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem puzylywnym, nadata wiv yprawnienia.

Waobec powyzszeno orzeldarn jak w senterciji.

Od miniejszsf decyZji sluzy stronie odwolanie do Gi¥wnedo Inspektora Nadzem Budnwlanago,
23 moim posrednlcheem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Ny






