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/mam wykonana ze sklejki

0 grubosci min. 15 mm

/ﬁ rewnopochodna 12 mm

/Lm_%m tkanina zabezpieczajaca
przed pyleniem

/si:m mineralna

wg specyfikacji

/Lwo_%m

Specyfikacja konstrukcji ustroju
UPRF04

PARAMETR

OPIS

Typ ustroju

Perforowany

Srednica otworu

Okreslona na etapie strojenia

Odlegtos¢ pomiedzy
otworami

Okreslona na etapie strojenia

Rodzaj ptyty

Ptyta drewnopochodna
impregnowana przeciwoghiowo

Szczeqot A - skala 1:2

N AN N AN
NN N
s Polskie Radio - Regionalna Rozgto$nia w Bydgoszczy
%, Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
m ul. Gdanska 48-50, 85-006 Bydgoszcz

DA PRACOWN| A

Grubos¢ plyty

12 mm

UR AKUSTYCZNA

pracownia@akustyczna.pl www.akustyczna.pl

Projekt wykonawczy z branzy akustyki wnetrz pomieszczen
Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy

projekt

7

giowny projekiant. dir inz. Piotr Z. KOZLOWSKI

Rodzaj wetny mineralnej

Skalna 100 mm

Detal konstrukcji ustroju akustycznego
UPRF04

tytut

PO dracy| inz. Bartiomiej KONIK [<ouikk

Gestos¢ wetny mineralnej

70 — 90 kg/m®

A AUO7

mgr inz. Mikotaj PAWELEC

Materiat pokrywajacy
wetne mineralng

Lekka tkanina zabezpieczajgca
przed pyleniem

zespot -
roRkiony zlecenie| 7| _301 format|  1SO A3
branza | Akustyka wnetrz data | 2019-05-20
sprawdzenie | dr inz. Romuald BOLEJKO RBsbo |edycia | v.01 skala 15
koncepcja D budowlany D przetargowy D wykonawczy

Uwagi:

wykonawstwa

- stopien perforacji okreslony na etapie strojenia akustycznego
- otwory wykonac z doktadnos$cig 0,1 mm,
- ostateczny wyglad i wykonczenie do uzgodnienia na etapie

Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na wiasna, odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przediozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wtasnos¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Do czasu uregulowania pelnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Kozlowski sp. |. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacii.




